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 

 

BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ 
 

 Kính gửi: SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH BÌNH THUẬN 

 

 Nhà đầu tư : Công ty TNHH Môi trường 

             Đăng ký thực hiện dự án đầu tư với nội dung sau: 

 1. Tên dự án đầu tư: Nhà máy xử lý chất thải  

 2. Địa điểm: Suối Kè, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

    Diện tích đất dự kiến sử dụng: 67,000 m2 (6.7ha)                 

 3. Mục tiêu, quy mô của dự án: Xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp và y tế trên toàn địa 

bàn huyện Tánh Linh nói riêng và tỉnh Bình Thuận nói chung. 

 4. Vốn đầu tư dự kiến để thực hiện dự án: 101,288,000,000 đồng 

 Trong đó: + Vốn vay ngân hàng: chiếm 70% tương ứng với số tiền là 70,901,472,000 đồng 

                 + Vốn chủ đầu tư: chiếm 30% tương ứng với số tiền là 30,386,345,000 đồng 

  5. Thời hạn hoạt động: 50 năm 

 6. Tiến độ thực hiện dự án: từ Quý III/2014 đến Quý IV/2015 

 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:  

- Nhận sự quan tâm hỗ trợ hướng dẫn của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận và tạo 

điều kiện về thủ tục hành chính, pháp lý được nhanh chóng thuận tiện, giúp cho dự án sớm 

xây dựng và đi vào hoạt động. 

- Hưởng các ưu đãi theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14-01-2009 của Chính Phủ về 

ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường như miễn nộp tiền sử dụng đất, miền tiền thuê 

đất, miễn thuế sử dụng đất trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy. 

- Theo quy định của nhà nước và địa phương, dự án tại Tánh Linh thuộc diện khuyến khích 

đầu tư, đề nghị tỉnh Bình Thuận xem xét cho chủ đầu tư là  được hưởng các chính sách ưu 

đãi đầu tư và hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi cũng như giúp đỡ các thủ tục cần thiết để vay vốn 

ưu đãi đầu tư. 

      8. Nhà đầu tư cam kết: 

    a) Về tính chính xác của nội dung của hồ sơ đầu tư; 

    b) Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Giấy chứng nhận đầu tư  

Bình Thuận, ngày …... tháng 4 năm 2014 

Hồ sơ kèm theo: 

Báo cáo năng lực tài chính 

CHỦ ĐẦU TƯ 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG 

 

 

 

 

 

 DƯƠNG BÁ THỦY 
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CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 
 

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 

 Chủ đầu tư : Công ty TNHH Môi trường  

 Đại diện pháp luật : Ông Dương Bá Thủy   Chức vụ: Giám đốc 

 Giấy phép ĐKKD : 4702003957 

 Nơi cấp : Sở KH và ĐT tỉnh Đồng Nai   Ngày cấp: 23/09/2008 

 Trụ sở công ty : 25E, Tổ 5, Kp.10, P. An Bình, Tp. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai 

 Ngành nghề KD  : Thu gom và xử lý, tiêu hủy rác thải không độc hại và độc hại; 

xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở). 

 

I.2. Mô tả sơ bộ dự án 

 Tên dự án   : Nhà máy xử lý chất thải  

 Địa điểm xây dựng : Xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận 

 Diện tích đất  : 67,000 m2 (6.7 ha) 

 Nội dung đầu tư  : Xây dựng nhà máy xử lý rác thải gồm rác sinh hoạt, công 

nghiệp, y tế. 

 Mục tiêu đầu tư  : Đầu tư mới nhà máy xử lý chất thải nhằm thu gom, vận 

chuyển, xử lý, tái chế, tiêu huỷ rác thải sinh hoạt, công nghiệp nguy hại, y tế trên địa bàn tỉnh 

Bình Thuận và các tỉnh lân cận. 

 Mục đích đầu tư  :  

 - Thúc đẩy phát triển các hoạt động tái sử dụng, tái chế và tiêu hủy chất thải góp phần 

giảm thiểu lượng chất thải, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường và sức khỏe nhân dân vì 

mục tiêu phát triển bền vững. 

 - Xây dựng nhà máy xử lý rác thải đặc biệt là rác công nghiệp nguy hại bằng công nghệ 

tiên tiến, đồng bộ đảm bảo đầy đủ các quy định về bảo vệ môi trường theo tiêu chuẩn/quy 

chuẩn môi trường và hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế. 

 -  Giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương đồng thời giúp các cơ quan 

quản lý tại địa phương có những định hướng và phát triển trong công tác quản lý chất thải 

nguy hại, nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường. 

 Hình thức quản lý  : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án thông qua ban Quản lý dự 

án do chủ đầu tư thành lập. 

 Tổng mức đầu tư : 101,288,000,000 đồng (Một trăm lẻ một tỷ, hai trăm tám mươi 

tám triệu đồng). 

 Tiến độ dự án : Từ Quý III/2014 đến Quý IV/2015 

 Doanh thu của dự án : Từ việc thu gom và xử lý rác thải Công nghiệp, rác Sinh hoạt, 

các phế liệu kim loại, nhựa, cao su, tái chế pin, ắcquy, dung môi tái chế, thùng phuy và các 

sản phẩm định hướng tái chế từ dự án như : Gạch Block, phân vi sinh và dầu FO. 
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CHƯƠNG II: CĂN CỨ XÁC ĐỊNH SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ 

 
II.1. Tình hình môi trường và công tác quản lý chất thải rắn ở Việt Nam 

II.1.1. Thực trạng ô nhiễm môi trường 

Một vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là tình 

trạng ô nhiễm môi trường sinh thái do các hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người gây 

ra. Vấn đề này ngày càng trầm trọng, đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững, 

sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai. 

+ Hiện trạng môi trường đô thị, khu công nghiệp 
Các loại ô nhiễm thường thấy tại các đô thị ở Việt Nam là ô nhiễm nguồn nước mặt, ô 

nhiễm bụi, ô nhiễm các khí sunfua, cacbonic, nitric, ô nhiễm chì (pb), chất thải rắn (trong 

bệnh viện, sinh hoạt). 

Ở Việt Nam, nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mặt thường rất cao như là các chất 

rắn lơ lửng, nhu cầu oxy hoá, nitorit, nitorat…. gấp từ 2 – 5 lần, thậm chí tới 10- 20 lần trị số 

tiêu chuẩn đối với nguồn nước mặt loại B, chỉ số ecoli vượt tiêu chuẩn cho phép hàng trăm 

lần. Ngoài các chất ô nhiễm hữu cơ trên, môi trường nước mặt đô thị ở một số nơi còn bị ô 

nhiếm các kim loại nặng và các chất độc hại như chì, thuỷ ngân, Asen, clo, phenol,… 

Ở hầu hết các đô thị ô nhiễm bụi, nhiều nơi ở mức ô nhiễm nghiêm trọng, các nơi ô 

nhiễm nhất là khu dân cư gần khu vực các nhà máy xi măng, khu công nghiệp, nhà máy sản 

xuất vật liệu, nhà máy than,…. Ở  khu dân cư gần khu công nghiệp, nồng độ sunfua vượt chỉ 

số cho phép nhiều lần. Ở Việt Nam tỷ lệ thu gom chất thải rắn còn rất thấp so với yêu cầu đặt 

ra, tại nhiều nơi tỷ lệ thu gom chất thải rắn khoảng 20% – 40%. Biện pháp thu gom chất thải 

rắn hiện nay là chôn lấp (hiện nay chưa có bãi chôn lấp nào đạt tiêu chuẩn kỹ thuật vệ 

sinh môi trường). 

Theo thống kê, Việt Nam đã có trên 800 cơ sở sản xuất công nghiệp với khoảng 70 

khu chế xuất (khu công nghiệp tập trung). Đóng góp của công nghiệp vào GDP là rất lớn. 

Tuy nhiên chúng ta lại phải chịu nhiều thiệt hại về môi trường do lĩnh vực công nghiệp gây 

ra.  

 

+ Hiện trạng môi trường nông thôn 
Ô nhiễm nước ở nông thôn và khu vực sản xuất nông nghiệp cũng rất nghiêm trọng. 

Gần 75% số dân nước ta sinh sống ở nông thôn, là nơi cơ sở hạ tầng lạc hậu, phần lớn các 

chất thải của con người và gia súc không được xử lý, thấm xuống đất hoặc bị rửa trôi, làm 

cho tình trạng ô nhiễm nguồn nước về hữu cơ và sinh vật không ngừng tăng cao. 

Nhiều nơi do nuôi trồng thuỷ sản ồ ạt, thiếu quy hoạch, không tuân theo quy trình kỹ 

thuật đã gây ra nhiều tác động tiêu cực tới môi trường nước. Lượng nước thải của các xí 

nghiệp chế biển thuỷ hải sản đông lạnh cũng rất lớn, vượt ngưỡng cho phép khoảng vài chục 

đến hàng trăm lần. Môi trường nước ở nông thôn cũng đang bị ô nhiễm do dùng không đúng 

cách và không hợp lý các hoá chất nông nghiệp (thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ,….) thiếu các 

phương tiện vệ sinh cơ sở hạ tầng phục vụ sinh hoạt nên số hộ gia đình dùng nước hợp vệ 



                     

                      Dự án: Nhà máy xử lý chất thải 

  

------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn  9 

 

sinh chỉ đạt khoảng 30% – 40%, và chỉ có khoảng 20% - 305 số hộ sử dụng công trình vệ 

sinh đạt tiêu chuẩn. 

 

II.1.2. Thực trạng công tác quản lý chất thải rắn (CTR) 

CTR thông thường phát sinh trong cả nước: 28 triệu tấn/năm, trong đó: 

+ CTR công nghiệp thông thường: 6.88 triệu tấn/năm 

+ CTR sinh hoạt ≈ 19 triệu tấn/năm 

+ CTR y tế thông thường ≈ 2.12 triệu tấn/năm 

+ CTR nguy hại: phát sinh tại 35/63 tỉnh/thành phố khoảng 700 nghìn tấn/năm: 

 
 

+ CTR phát sinh ngày càng gia tăng với tốc độ ≈10%/năm, trong đó: 

- CTR phát sinh từ các đô thị ≈ 46%; 

- CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp ≈ 17% 

- CTR nông nghiệp, nông thôn và Y tế ≈ 34% 

+ Dự báo đến năm 2015, tỷ trọng: 

- CTR phát sinh từ các đô thị ≈ 51%; 

- CTR phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp ≈ 22% 

- CTR phát sinh từ nông nghiệp, nông thôn, y tế ≈ 27%. 

 
 

Khu vực đô thị: 

Tỷ lệ thu gom trung bình ở khu vực đô thị: 

Năm 2004: 72% năm 2004 
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Năm 2008: tăng lên khoảng 80 - 82%; 

Năm 2010: đạt khoảng 83÷85% 

Tỷ lệ chất thải chôn lấp: 76 ÷ 82% (khoảng 50% được chôn lấp hợp vệ sinh và 50% 

chôn lấp không hợp vệ sinh); 

Tỷ lệ tái chế chất thải: 10÷12% 

 
 

Khu vực nông thôn: 

- Tỷ lệ thu gom CTR: 40 – 50%; 

- Không quy hoạch được các bãi rác tập trung, không có bãi rác công cộng; 

- Khoảng 60% thôn, xã có tổ chức thu gom định kỳ, trên 40% có tổ thu gom rác tự 

quản; 

- Chất thải chăn nuôi chủ yếu được xử lý bằng các hình thức: hầm Biogas, phân 

compost, làm thức ăn tận dụng nuôi thuỷ sản; 

- Khoảng 19% chất thải chăn nuôi không được xử lý mà thải trực tiếp ra môi trường 

xung quanh. 
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II.2. Các tác động tới môi trường do chất thải rắn 

Việc phát sinh cũng như bản thân các hoạt động quản lý chất thải rắn có thể là nguồn 

gây ô nhiễm môi trường. Nếu không được kiểm soát tốt, ô nhiễm do ảnh hưởng của chất thải 

rắn có thể diễn ra rất nghiêm trọng. Bảng dưới đây trình bày những vấn đề ô nhiễm do ảnh 

hưởng của chất thải rắn đối với các loại hình môi trường khác nhau. 
 

Bảng: Các vấn đề ô nhiễm do ảnh hưởng của chất thải rắn 

Yếu tố 

môi trường 
Các chất/vấn đề ô nhiễm Nguồn phát sinh 

Không khí 

Khí sinh học (biogas) hình thành từ các bãi 

chôn lấp do quá trình phân hủy các thành 

phần sinh học trong chất thải có chứa rất 

nhiều loại khí độc hại như NH3, CO2, CH4, 

H2S, các hợp chất hữu cơ bay hơi 

Bãi chôn lấp 

Ngoài các hơi khí gây ô nhiễm thông 

thường, còn có PCBs, PAHs, các hợp chất 

dioxins và furans 

Thiêu đốt 

Nước 

Ô nhiễm và mất cảnh quan ở các khu vực 

nước mặt do rác bị vứt bừa bãi ở ao, hồ, 

sông ngòi và kênh rạch 

Thiếu ý thức, hiểu biết của 

người dân 

Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm do nước rỉ 

rác chưa được xử lý từ các bãi chôn lấp 

không hợp vệ sinh thải ra môi trường bên 

ngoài, đặc biệt là ô nhiễm kim loại nặng. 

Nước rỉ rác từ các bãi 

chôn lấp 

Đất 

Suy thoái đất và ô nhiễm kim loại nặng, hóa 

chất do thẩm thấu từ các bãi chôn lấp. 

Mất quỹ đất do sử dụng đất để xây dựng các 

bãi chôn lấp. 

Các bãi chôn lấp 

Tro thải có chứa các loại hóa chất độc hại Thiêu đốt 

Tiếng ồn Tiếng ồn thường ở mức cao 

Các phương tiện vận tải, 

xử lý chất thải ở các khu 

vực xử lý 

Mùi Khó chịu 
Từ khâu phát sinh, thu 

gom và xử lý chất thải 

Vi khuẩn và 

sinh vật mang 

mầm bệnh 

Có rất nhiều loại vi khuẩn, sinh vật mang 

mầm bệnh sinh sống ở các khu vực có nhiều 

chất thải 

Các khu trung chuyển, bãi 

chôn lấp, bãi tập kết chất 

thải 

Hiện nay, hầu như tất các các xã/thị trấn trên địa bàn huyện Tánh Linh đều xử lý rác 

theo hình thức đổ thải tự nhiên và đốt tại các bãi rác. Các bãi rác này chủ yếu là bãi lộ thiên, 

không hợp vệ sinh, có diện tích nhỏ, không có tường bao quanh, chưa có các giải pháp xử lý 

nước rỉ rác, mùi hôi và ruồi nhặng. Đặc biệt, tại một số xã không có bãi rác đổ rác tập trung, 
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rác thải được đổ bừa bãi ra ven mương, ven đường và tại các điểm đổ thải tự phát. Điều này 

đã gây ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan nói chung và chất lượng nguồn nước nói riêng. 

Tình trạng xả thải rác bừa bãi, hiệu suất thu gom rác thấp cộng thêm thiếu đầu tư cho 

các bãi tập kết, các khu xử lý chất thải rắn và sự vận hành bãi chôn lấp không đúng quy trình 

kỹ thuật chính là nguồn phát sinh và gây bệnh tật đối với cộng đồng trên địa bàn huyện Tánh 

Linh. 

Ngoài ra, tại các bãi rác lộ thiên, các loại hơi, khí độc có mặt trong khí sinh học phát 

sinh từ có khả năng gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng như làm gia tăng 

mức độ nguy hiểm của các bệnh nhân hô hấp, hen suyễn, ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, 

tăng khả năng gây các bệnh truyền nhiễm và một số loại hơi dung môi, hữu cơ có khả năng 

gây ung thư ở người. Ô nhiễm kim loại nặng trong môi trường nước, đất có khả năng ảnh 

hưởng tới chất lượng các nguồn thực phẩm và gây nguy hiểm đối với sức khỏe con người. 

 

II.3. Căn cứ pháp lý 

 Văn bản pháp lý 

 Giấy phép hành nghề vận chuyển Chất thải nguy hại mã số QLCTNH 7- 8.074.V do Bộ 

Tài Nguyên và Môi Trường cấp ngày 08 tháng 09 năm 2010, và ngày 30/8/2011; 

 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt 

Nam; 

 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước CHXHCN 

Việt Nam; 

 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước 

CHXHCN Việt Nam; 

 Luật thuế Giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 của Quốc Hội nước 

CHXHCN Việt Nam; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án 

đầu tư xây dựng công trình ; 

 Nghị định 140/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 22 tháng 11 năm 2006 quy định việc 

bảo vệ môi trường trong các khâu lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện các chiến 

lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình và dự án phát triển; 

 Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 

xây dựng công trình; 

 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc quản lý chất thải 

rắn; 

 Quyết định số 1440/QĐ-TTg của Thủ tướng về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng khu 

xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ, miền Trung và phía Nam, đến năm 

2020; 

 Thông tư số 13/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số điều của 

Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn; 
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 Quyết định 13/2007/QĐ-BXD ban hành ngày 23/4/2007 ban hành “Định mức dự toán 

thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị” do Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ban 

hành; 

 Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc ban hành các mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam 

 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 

 Công văn số 1420/SKHĐT-HTĐT của Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Bình Thuận về việc đầu 

tư Nhà máy xử lý chất thải tại huyện Tánh Linh; 

 Công văn số 1200/UBND –KT của Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh v/v thống nhất vị 

trí đầu tư Nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Môi trường; 

 Căn cứ các ý kiến đóng góp của: Sở Công Thương tại văn bản số 213/SCT-QLCN ngày 

8/2/2014, Sở Xây dựng tại văn bản số 281/SXD-HTKT ngày 18/2/2014, Sở Khoa học và 

Công nghệ tại văn bản số 90/SKHCN-QLCN&SHTT ngày 21/02/2014, Sở Giao thông Vận 

tảu tại văn bản số 624/SGTVT-HTGT ngày 26/2/2014, UBND huyện Tánh Linh tại văn bản 

số 135/UBND-KT ngày 14/2/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 672/SKHĐT-

HTĐT ; 

 Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán, dự 

toán công trình, xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp, nguy hại; 

 

 Các căn cứ về tiêu chuẩn, quy chuẩn môi trường áp dụng 

 TCVN 5949:1998: Giới hạn tối đa cho phép tiếng ồn khu vực công cộng và dân cư (theo 

mức âm tương đương); 

 Quyết định 3733:2002/QĐ-BYT: quyết định về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao 

động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động; 

 TCVS 1329/QĐ- BYT: Tiêu chuẩn vệ sinh đối với nước cấp và sinh hoạt của Bộ Y tế; 

 QCVN 02:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải lò đốt chất thải rắn y 

tế. 

 QCVN 05:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung 

quanh; 

 QCVN 06:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất độc hại trong 

không khí xung quanh; 

 QCVN 08:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt; 

 QCVN 09:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm; 

 QCVN 14:2008/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt; 

 QCVN 19:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

bụi và các chất vô cơ; 

 QCVN 20:2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với 

một số chất hữu cơ; 

 QCVN 24: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; 

 QCVN 25: 2009/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lấp 

chất thải rắn. 
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II.4. Năng lực của chủ đầu tư 

Đính kèm Báo cáo năng lực tài chính công ty 

 

II.5. Địa điểm thực hiện dự án 

II.5.1. Vị trí địa lý  

 
Hình: Vị trí xã Gia Huynh huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận 

 

Nhà máy xử lý chất thải có tổng diện tích  67,000m2 (6.7ha) được xây dựng ở khu vực 

Suối Kè, thuộc địa giới hành chính xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Nhà 

máy có tứ cận như sau: 

- Phía Bắc giáp : Đường lô có lộ giới 20m 

- Phía Nam giáp : Đất của Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận; 

- Phía Tây giáp : Đất của Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận (Quy cụm 

công nghiệp) 

- Phía Đông giáp : Đường lô 
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Hình: Vị trí xin xây dựng nhà máy xử lý chất thải  

 

Tọa độ khu đất xây dựng nhà máy xử lý chất thải như sau: 

Mốc X (m) Y (m) 

1 

2 

3 

4 

399286 

399538 

399535 

399283 

1222640 

1222630 

1222363 

1222365 
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II.5.2. Hiện trạng và nguồn đất 

 Hiện trạng đất tại thời điểm kiểm tra là đất trống; nguồn gốc đất: đã cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH MTV cao su Bình Thuận. 

 

II.5.3. Địa hình 

Nhà máy đặt tại xã Gia Huynh có địa hình tương đối cao xấp xỉ 200m trên nền đất khá 

bằng phẳng. 
 

II.5.4. Khí hậu  

Do ở phía đông của xã Gia Huynh giáp xã Suối Kiết và xã Lạc Tánh, phía tây giáp xã 

Trà Tân và xã Tân Hà thuộc huyện Đức Linh, phía nam giáp xã Tân Minh thuộc huyện Hàm 

Tân, phía bắc giáp xã Lạc Tánh và xã Gia An nên Gia Huynh là vùng tiếp giáp với khí hậu 

miền duyên hải Cực Nam Trung bộ và khí hậu của vùng Đông Nam bộ. Tuy nhiên khí hậu ở 

đây vẫn diễn biến theo 2 mùa rõ rệt: mùa mưa và mùa khô. 

Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11.  

Mùa khô từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau, thường mưa ít hoặc không có mưa nên gây 

thiếu nước nghiêm trọng, cây cối sinh trưởng và phát triển kém, nhiều sâu bệnh ảnh hưởng 

nhiều đến năng suất cây trồng. 

Nhiệt độ không khí cao đều quanh năm và tương đối ổn định. Nhiệt độ trung bình 

năm: 22–26°C. Tổng tích ôn trung bình năm là 9,300°C. 

Độ ẩm không khí trung bình năm 70-85%. Từ tháng 6 đến tháng 12 độ ẩm không khí 

84.3-86.9%. Các tháng 1, 2 và 3 độ ẩm trung bình 75.6-76.9%. Hàng năm độ ẩm không khí 

trung bình cao nhất vào khoảng 91.8%. Độ ẩm trung bình thấp nhất là 61.3%. Độ ẩm thấp 

nhất tuyệt đối xuống dưới 15% vào mùa khô. 

Gió mùa: Có 2 hướng gió chính là Tây Nam và Đông Bắc, gió Tây Nam từ tháng 5 

đến tháng 10. Gió Đông Bắc (gió mùa đông) từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, tốc độ gió 

trung bình 2-3 m/s. 

 

II.5.5. Kinh tế xã hội của xã Gia Huynh 

Gia Huynh là một xã miền núi, trong dân gian cho đến nay vẫn còn lưu truyền câu tục 

ngữ nổi tiếng của giới làm phu đường sắt: “Nhất Kiết, nhì Huynh, tam Dinh, tứ Vận” để thấy 

nơi đây thời thuộc địa là rừng thiêng nước độc. 

Ban đầu chỉ có số ít người Kinh đến sinh sống khai thác lâm sản và làm đường sắt, 

cùng vài chục hộ dân bản địa là người Châu Ro; trải qua một thời gian dài hình thành và phát 

triển, Gia Huynh trở thành địa bàn kinh tế mới, nhân dân của nhiều tỉnh, thành về đây lập 

nghiệp từ năm 1983. Hiện nay toàn xã Gia Huynh có khoảng 1,700 hộ dân với hơn 6,850 

nhân khẩu, gồm nhiều thành phần dân cư đến từ các vùng miền khác nhau trong cả nước với 

tổng diện tích tự nhiên 15.203 ha.  
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II.5.6. Cơ sở hạ tầng khu vực xây dựng dự án 

+ Đường giao thông 

Khu vực đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải nằm trong quy hoạch cụm công 

nghiệp có mùi nên hệ thống giao thông đều được phân chia rõ ràng, thuận lợi cho việc di 

chuyển và vận chuyển chất thải.      

                                                                                                   

+ Hệ thống thoát nước mặt 

 Hệ thống thoát nước mặt được dẫn vào hồ sinh thái. 

 

+ Hệ thống thoát nước bẩn, vệ sinh môi trường 

 Toàn bộ nước thải đổ về hệ thống chung của hồ xử lý nước thải của công ty. 

 

+ Hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng 

Cụm công nghiệp đã có hệ thống cấp điện và chiếu sáng.  

 

II.5.7. Nhận xét chung về hiện trạng vị trí đầu tư dự án 

 Dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải của Công ty TNHH Môi trường được 

đặt tại xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. Khu vực dự án đã được quy hoạch 

đúng với chức năng của một nhà máy xử lý rác hiện đại, đảm bảo tiêu chuẩn về sản xuất 

cũng như vấn đề môi trường cho các công ty đầu tư sản xuất ở đây. Vị trí dự án thuận lợi về 

nhiều mặt như nằm trong quy hoạch cụm công nghiệp, cách xa lưu vực sông suối, có giao 

thông thông suốt đảm bảo quá trình sản xuất và hoạt động của nhà máy. 

 

 

II.6. Kết luận sự cần thiết phải đầu tư 

Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá mạnh mẽ của nước ta khiến cho lượng chất 

thải liên tục gia tăng. Theo Báo cáo hiện trạng môi trường của Cục Bảo vệ Môi trường, tổng 

khối lượng chất thải rắn phát thải của Việt Nam phát sinh khoảng 28 triệu tấn/năm. Chất thải 

rắn sinh hoạt chiếm khối lượng lớn (80%) trong tổng lượng chất thải rắn. Chất thải rắn công 

nghiệp (chiếm xấp xỉ 22÷25% khối lượng trong rác sinh hoạt) là 6÷7 triệu tấn/năm, trong đó 

có đến 700,000 tấn chất thải rắn nguy hại/năm và khoảng 2.12 tấn rác y tế/năm. Mặc dù 

lượng chất thải ngày càng lớn và đặc biệt nghiêm trọng nhưng công tác kiểm soát, quản lý và 

xử lý chất thải vẫn chưa đáp ứng kịp thời. Bên cạnh đó, công nghệ xử lý rác đặc biệt là với 

chất thải công nghiệp nguy hại vẫn còn lạc hậu dẫn tới những hậu quả nặng nề về môi 

trường, gây tác động tiêu cực đến sức khỏe con người. 

Trước đây, để xử lý rác thải Việt Nam ta thường sử dụng nhiều phương pháp như 

chôn lấp, làm phân vi sinh và phương pháp đốt cháy trực tiếp (còn gọi là đốt hở hay đốt một 

cấp). Tuy nhiên, chôn lấp rác chỉ áp dụng phổ biến với rác sinh hoạt và có hạn chế lớn là 

chiếm nhiều diện tích đất, thời gian phân hủy kéo dài hàng trăm năm, phát tán mùi hôi và 

côn trùng, dịch bệnh và đặc biệt là phát sinh một lượng lớn nước rỉ rác rất độc hại cho môi 

trường đất cũng như nguồn nước ngầm. Còn phương pháp làm phân vi sinh (phân compost) 



                     

                      Dự án: Nhà máy xử lý chất thải 

  

------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn  18 

 

từ rác thải cũng chỉ thực hiện được với thành phần chất hữu cơ tách ra từ rác, nhưng rất khó 

khăn để phân loại một cách tuyệt đối chúng trong rác thải đô thị, nó đòi hỏi thiết bị và 

công nghệ phức tạp, tốn kém để thực hiện; thời gian xử lý thành phân khá lâu nên công suất 

khó đáp ứng với lượng rác thải khổng lồ như hiện nay; chất lượng phân compost từ rác thải 

hầu như không đảm bảo để bón cho cây trồng, đặc biệt là cây lương thực. Với riêng phương 

pháp đốt cháy trực tiếp, do không kiểm soát được quá trình phân hủy và oxy hóa hoàn toàn 

các chất thải hữu cơ nên phát sinh ra nhiều khí độc như HC, CO…và đặc biệt là các hợp chất 

hữu cơ khó phân hủy có mạch vòng gốc benzen chứa Clo như các chất cực độc Dioxin, 

Furan. Phương pháp đốt rác trực tiếp cổ điển này hiện trên thế giới và ở nước ta đều không 

cho phép áp dụng, đặc biệt là đối với rác nguy hại y tế và công nghiệp.  

Do đó, để xử lý rác thải sinh hoạt, Công ty TNHH Môi trường đã sử dụng Lò đốt rác 

thải sinh hoạt CLEANSKY 150, một công nghệ có nhiều tính năng cao; và lò đốt Lody-50 để 

xử lý rác y tế; đồng thời xuất phát từ yêu cầu cấp bách trong việc xử lý rác thải nguy hại, 

công ty cũng áp dụng phương pháp Lò đốt chất thải rắn công nghiệp nguy hại đời FSI-

500E. Đây là một công nghệ mới của Công ty cổ phần Lò, thiết bị đốt và xử lý môi trường 

Việt Nam (FBE Vietnam) và đối tác là IFZW Industrieofen und Feuerfestbau GmbH từ 

CHLB Đức. Phương pháp từ công nghệ của Đức này có nhiều tiềm năng và ưu điểm hơn so 

với các phương pháp khác như: xử lý triệt để mọi loại chất thải dạng rắn và lỏng; giảm thể 

tích chất thải tối đa đến 95%; thời gian xử lý diễn ra nhanh ngay trong Lò đốt rác; có thể 

xử lý ngay tại chỗ hay khu quy hoạch không xa nguồn thải giảm bớt chi phí và rủi ro trong 

quá trình vận chuyển; mặt khác, nếu tận dụng được lượng nhiệt dư của khí thải để phát điện, 

sinh hơi nước quá nhiệt hay gia nhiệt cho các quá trình sấy… thì hiệu quả kinh tế của quá 

trình xử lý này sẽ tăng lên.  

Ngoài công nghệ hiện đại, địa điểm xây dựng Nhà máy xử lý chất thải là yếu tố quan 

tâm hàng đầu của chúng tôi. Qua những phân tích, chúng tôi khẳng định xã Gia Huynh, 

huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận là địa điểm tối ưu để chúng tôi lựa chọn đầu tư. 

Cuối cùng, với niềm tin nguồn chất thải sinh hoạt, y tế và công nghiệp nguy hại sẽ 

được xử lý triệt để, với niềm tự hào góp phần đem lại một môi trường xanh sạch cho đất 

nước Việt Nam nói chung và khu vực xung quanh huyện Tánh Linh tỉnh Bình Thuận nói 

riêng, Công ty TNHH Môi trường chúng tôi tin rằng việc đầu tư vào dự án “Nhà máy xử lý 

chất thải” là một sự đầu tư cần thiết và cấp bách trong giai đoạn hiện nay. 
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CHƯƠNG III: PHƯƠNG ÁN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỰ ÁN 
 

III.1. Quy hoạch – phân khu chức năng 

III.1.1. Quy hoạch tổng mặt bằng 

Dự án Nhà máy xử lý chất thải tại Gia Huynh–Tánh Linh với tổng diện tích 67,000 m2 

(6.7ha) được tổ chức phân khu chức năng như sau: 
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III.1.2. Các hạng mục xây dựng 

STT HẠNG MỤC ĐVT Khối lượng 

I Nhà xưởng     

I.1 Khu hành chính và dịch vụ công cộng  m²  2,650 

1 Nhà ăn (khoảng 40 công nhân),nhà bếp  m²  150 

2 Nhà văn phòng  m²  300 

3 Nhà thí nghiệm  m²  150 

4 Nhà nghỉ công nhân  m²  500 

5 Kho vật tư  m²  200 

6 Xưởng cơ khí  m²  500 

7 Nhà xe  m²  200 

8 Trạm cân  m²  200 
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9 Nhà bảo vệ  m²  50 

10 Nhà rửa xe  m²  200 

11 Trạm xử lý nước thải  m²  100 

12 Hồ sinh thái  m²  100 

I.2 Nhà máy sản xuất chính  m²  10,990 

1 Khu tiếp nhận, lưu giữ và xử lý chất thải nguy hại  m²  1,000 

2 

Khu tái chế chất thải (trong đó gồm các hệ thống: hệ thống súc rửa 

thùng phuy; hệ thống xử lý linh kiện điện tử; hệ thống xử lý bóng 

đèn huỳnh quang; hệ thống xử lý bình ắc quy + pin thải; hệ thống 

xử lý dầu nhớt thải; hệ thống xử lý nhựa, kim loại nhiễm các 

thành phần nguy hại; hệ thống chưng cất dung môi; hệ thống nấu 

dầu từ cao su và ninon thải. 

m² 1,000 

3 Khu tiếp nhận tái chế chất thải công nghiệp  m²  1,000 

4 Khu xử lý bùn thải và hóa rắn   m²  2,070 

5 Khu tái chế chất thải  m²  1,000 

6 Bãi tiếp nhận phân loại rác sinh hoạt  m²  3,168 

7 Khu sản xuất phân vi sinh  m²  1,152 

8 Lò đốt rác y tế và chất thải công nghiệp   m²  600 

I.3 Khu chôn lấp   53,360 

1 Khu chôn lấp hợp vệ sinh (chất thải sinh hoạt)     

2 Khu chôn lấp an toàn (chất thải nguy hại)     

  Tổng cộng  m²  67,000 

  
III.1.3. Bố cục không gian kiến trúc cảnh quan 

- Khu hành chính, dịch vụ công cộng được bố trí tại góc đường chính dẫn vào, nhằm 

thể hiện nơi tiếp đón và quản lý hoạt động từ ngoài vào trong. Loại công trình nhà cấp 4 kiên 

cố. 

- Khu nhà máy sản xuất chính, xây dựng trệt, thể hiện theo dây chuyền sản xuất từ bãi 

đổ đến khu nhà điều hành và dịch vụ, nhà kho đóng gói, hoặc các khâu tạo ra sản phẩm gần 

văn phòng để tiện việc giao dịch, ký hợp đồng, giao nhận sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các hoạt động đối ngoại. Nhà xưởng lợp mái tole, móng, đà, cột bê tông cốt thép, kèo 

thép, có thông gió mái. 

- Khu bãi đổ, sân phơi bố trí nằm cuối hướng gió, có sân, đường thuận tiện cho việc 

vận chuyển rác, từ các khâu phơi, ủ đến khâu thành phẩm, đóng gói. 

- Xung quanh khu đất trồng cây xanh cách ly có bề dày 20m, nhằm góp phần cảnh 

quan cho khu vực nhà máy. 

- Luồng người ra vào từ phía cổng chính. 

- Luồng xe rác ra vào cặp theo đường vành đai phía bắc khu đất, kết hợp trạm cân, và 

bãi đổ xe vận chuyển và thu gom rác. 
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- Luồng giao thông nội bộ, từ nhà xưởng chính ra sân phơi và vào khu vực đóng gói 

đều thuận lợi, riêng biệt. 

- Nơi nghỉ ngơi cho công nhân, cạnh sân bóng chuyền, cầu lông, nhà ăn bố trí đầu 

hướng gió chính (Đông Nam và Tây Nam) nên phục vụ thích hợp. 

- Khu xử lý nước thải tập trung, nằm tại khu vực cây xanh, ở cuối hướng gió. 

Nhìn chung, mặt bằng tổng thể được thể hiện mặt đứng chính của nhà máy, có đường 

nét kiến trúc công nghiệp. Về mặt thông thoáng công trình được thể hiện bởi hệ thống giao 

thông nội bộ, bãi đổ và sân phơi rác sau khi băm nhuyễn được tách biệt phía sau nhưng 

không làm ảnh hưởng dây chuyền hoặc tổ chức không gian trong khu vực. Sử dụng diện tích 

đất phù hợp, đường dây 110KV dẫn vào các lộ an toàn và thực hiện đúng quy định về hành 

lang bảo vệ.  

 

III.2. Quy hoạch xây dựng hạ tầng 

III.2.1. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

- Cao độ hiện trạng bình quân   : + 0.45 m 

- Cao độ nền xây dựng               : + 1.80 m  (so với cốt quốc gia)  

- Chiều cao san lắp bình quân   : + 1.35 m 

- Khối lượng đất san nền            :  30,389.6 m3 

       (12,506 m2 x 1.35 m x 1.80   = 30,389.6 m3). 

 

III.2.2. Quy hoạch giao thông 
+ Đường chính vào trước nhà điều hành nhà máy có lộ giới 10m, trong đó mặt đường 

rộng 6m, lề đường mỗi bên 2m. 

+ Đường phía trước nhà văn phòng và một bên đường có trạm cân 60 tấn có mặt 

đường rộng 6m. 

+ Đường nội bộ xung quanh khu vực, đường vào bãi đỗ, sân phơi có lộ giới 10m. 

 

III.2.3. Hệ thống cung cấp điện 

- Nguồn điện: lấy từ trạm biến thế 110/22KV - 2 x 40MVA qua đường dây 22KV.  

- Tiêu chuẩn tính toán: 

          + Cấp điện cho sản xuất và kho tàng : 250 KW/ ha 

           250 KW x 12,506 m2 = 3,126.5 KW 

=> 3,126.5 KW/0.7 = 4,466.43 KVA. Trong  đó, hệ số công suất Cosφ=0.7 

      Toàn bộ đường dây đi nổi và vỉa hè hạ tầng khu quy hoạch được thiết kế như sau: 

- Các tuyến trung thế và hạ thế được đi nổi dọc theo vỉa hè các trục đường quy hoạch. 

- Cáp mắc điện từ tủ phân phối vào công trình được thiết kế đi nổi, dọc theo các vỉa 

hè bao quanh công trình. 

- Đèn đường là loại đèn cao áp Sodium 220V – 250W đặt cách mặt đường 2,5m, cách 

khoảng trung bình là 30m dọc theo đường. Đèn được bố trí một bên đường hoặc 2 bên theo 

vị trí lệch nhau (xen kẽ vị trí cột). Các đèn được đóng tắt tự động bằng công tắc định thời 

hay công tắc quang điện đặt tại các trạm hạ thế khu vực. 
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III.2.4. Hệ thống cấp nước 
- Sử dụng nguồn nước từ nguồn nước ngầm giếng khoan của công ty. 

-  Nước cho người lao động sản xuất và phụ trợ : 1,233 m3/ngày đêm 

-  Nước cho công trình hành chính và sinh hoạt : 1,233 m3 x 25%  =  308.25 m3/ngày 

đêm. 

-  Nước tưới cây, tưới đường : 1,233 m3 x 10%   =   123.3 m3/ngày đêm 

-  Cho bản thân hệ thống cấp nước : 10% x 1,233m3 = 123.3m3/ngày đêm 

-  Nước dự phòng rò rỉ  : 20% x 1,233 m3 =  246.6 m3/ngày đêm 

- Trên mạng lưới có bố trí các trụ cứu hỏa 100, với khoảng cách từ 120m - 150m/trụ. 

Tổng số trụ cứu hỏa gồm 04 trụ, hệ thống ống dẫn nước cứu hỏa đi nổi ở độ cao khoảng 

2.5m. 

 

III.2.5. Thoát nước mưa 

- Thoát nước từ sân đường, vỉa hè, mặt đường được thu gom tại vị trí đặt hố ga thu 

nước xuống các tuyến ống dọc vỉa hè về các tuyến cống chính, thoát ra cống thoát chung khu 

vực. 

  - Hệ thống thoát nước mưa và nước thải sinh hoạt tách riêng. 

 

III.2.6. Thoát nước bẩn 
- Lưu lượng nước thải sinh hoạt và sản xuất: 40m3/ngày đêm, trong đó 36m3 dùng cho 

sinh hoạt, 4m3 dùng cho sản xuất. 

- Tiêu chuẩn thoát nước thải bằng 80% nước cấp. 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải Q = 30-80 m3/ngày đêm, đặt tại vị trí cuối khu đất, 

nằm hướng Đông Bắc khu quy hoạch, cuối hướng gió nên không ảnh hưởng đến sản xuất và 

sinh hoạt trong khu vực. 

- Hệ thống thoát nước thải: 

+ Bố trí ống 300, thu gom nước thải về trạm xử lý, ống hoàn toàn tự chảy với tổng 

chiều dài: 2,950m. 

- Xử lý nước thải: Nước thải được thu gom về trạm xử lý tập trung khu vực theo tiêu 

chuẩn TCVN 6772 - 2000 (giới hạn 1).  
 

III.2.7. Quy hoạch thông tin liên lạc 

   + Tuyến cáp thông tin liên lạc từ trung tâm viễn thông của tỉnh dẫn về  

    + Tủ cáp     : 07 tủ. 

    + Nhà điều hành và dịch vụ  : 6 - 10 thuê bao/ nhà máy. 
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CHƯƠNG IV: QUY MÔ – CÔNG SUẤT NHÀ MÁY 
IV.1. Quy mô 

Dự án Nhà máy xử lý chất thải tại Gia Huynh–Tánh Linh có tổng diện tích 67,000 m2 

(6.7ha). 

IV.2. Sơ đồ cân bằng khối lượng vật chất 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rác sinh hoạt: 3000kg/giờ 

- Nước rỉ rác: 40% 

- Khối lượng rác còn lại: 

60%, trong đó: 

 Bao nilon: 8% 

 Rác hữu cơ: 47% 

 Phế liệu: 15% 

 Rác đốt: 20% 

 Rác chôn lấp: 10% 

 

 
Nhà máy

 

Thương phẩm: 

- Phân vi sinh 

- Dầu FO 

- Phế liệu 

 

 
Nhà máy

 

Thương phẩm: 

- Phân vi sinh 

- Dầu FO 

- Phế liệu 

- Gạch block 

 

Rác công nghiệp NH: 500kg/giờ 

- Nước rỉ rác: 20% 

- Khối lượng rác còn lại: 80%, trong 

đó: 

 Bao nilon: 8% 

 Rác tái chế: 10% 

 Phế liệu kim loại, nhựa: 10% 

 Rác đốt: 62% 

 Rác chôn lấp: 10% 

 

Rác y tế: 50kg/giờ 

 

 
Nhà máy

 

Đầu ra 

- Rác chôn lấp: 10% 

-  Rác đốt: 90% 
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IV.3. Hạng mục máy móc thiết bị 

 

TT Máy móc thiết bị  Đvt Số lượng 

1 Trạm phân loại  HT  1 

2 
Lò đốt rác sinh hoạt không dùng nhiên liệu 

Cleansky 150  HT  
3 

3 

Dây chuyền lò đốt rác FBE-100T/ngày  HT   1  

Gồm: 

Lò đốt rác FSI-500E     

Hệ thống xử khí thải     

6 Lò đốt rác y tế Lody-50, công suất 50kg/h HT 1 

7 
Cột điện và dây trung thế từ đường lộ vào 

nhà máy 
m 550 

8 Bình biến thế 200KVA Cái 1 

9 Xe cần cuốc Cái 1 

10 Xe ủi Cái 1 
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CHƯƠNG V: PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

 
V.1. Phân loại rác thải 

 

 
 

Chất thải được thu gom từ các điểm phát sinh được tập kết về nhà máy. Sau khi qua 

trạm cân, các xe trung chuyển sẽ đổ chất thải vào phểu nạp liệu, sau đó chất thải đươc đưa 

lên băng truyền dẫn về máy tách từ, máy có nhiệm vụ loại bỏ kim loại có trong chất thải. 

Chất thải sau khi được phân loại sẽ được vận chuyển bằng cơ giới về các khu xử lý chức 

năng. 

Các nhóm chất thải sau khi được thu gom, vận chuyển sẽ được phân theo các nhóm 

như sau, để tiến hành xử lý – tái chế: 

- Nhóm 1: chất thải dân dụng, chất thải sinh hoạt được thu gom, phân loại và tái chế 

làm phân vi sinh hữu cơ và bán sản phẩm ra thị trường. 

- Nhóm 2: chất thải công nghiệp không nguy hại, có thể tái chế được: Công ty sẽ thu 

gom, phân loại và xử lý sơ bộ (tẩy rửa) rồi cung cấp như hàng hoá thông thường nhằm tận 

dụng làm nguyên liệu cho các ngành công nghiệp khác (như: Kim loại đen; kim loại mầu và 

hợp kim của chúng; giấy; nhựa; thủy tinh…); 

- Nhóm 3: chất thải công nghiệp nguy hại không có khả năng tái chế: Công ty thu 

gom các chất thải nguy hại rồi xử lý triệt để bằng: phương pháp đốt; xử lý nước thải tại trạm 

xử lý nước thải tập trung; Cô lập CTNH lưu giữ bền vững trong hầm chôn lấp.  

- Nhóm 4: chất thải công nghiệp nguy hại là bao bì chứa hoá chất, các phôi kim loại, 

kim loại hoặc nhựa bị nhiễm hóa chất, chất thải nguy hại. Đây là nhóm chất thải có khả năng 

tái chế đem lại lợi nhuận kinh tế: bao bì đựng hóa chất, phôi kim loại, kim loại, nhựa, thủy 

tinh thu gom về sẽ được súc rửa, tái chế, tái sử dụng hoặc cung cấp cho các đơn vị khác; 
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- Nhóm 5: chất thải công nghiệp nguy hại là ắc quy thải Công ty tiến hành phá dỡ, xúc 

rửa  để thu hồi phần phế liệu thu được có khả năng tái chế bán cho các đơn vị có nhu cầu, 

phần còn lại loại nào đốt được sẽ được đưa vào lò đốt, loại không đốt được sẽ được nghiền 

và hóa rắn làm vật liệu xây dựng hoặc lưu giữ trong hầm lưu giữ bền vững. 

- Nhóm 6: chất thải công nghiệp nguy hại là các loại bóng đèn thải như: đèn huỳnh 

quang, compact, halozen sẽ được xử lý; 

- Nhóm 7: chất thải công nghiệp nguy hại không có khả năng đốt, tái chế và tro xỉ sau 

quá trình đốt sẽ được thu gom và hóa rắn làm vật liệu xây dựng. 

- Nhóm 8: nước thải sinh hoạt, nước thải sản xuất của nhà máy và của các cơ sở khác 

được xử lý đạt các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp 

nhận. 

 

Quá trình phân loại có các dòng sản phẩm như sau: 

+  Chất thải có khả năng tái chế (nhựa, kim loại, giấy, nilon, accquy, đèn huỳnh quang); 

+ Chất thải xử lý bằng phương pháp đốt có nhiệt lượng cao (giẻ lau, bao bì, cặn 

dầu,…); 

+ Chất thải xử lý bằng phương pháp đốt có nhiệt lượng trung bình và thấp (cặn sơn, 

bùn thải, …); 

+ Dung môi thải, dầu nhớt thải các loại; 

+ Chất thải hữu cơ dễ phân hủy (thực phẩm, lá cây…). 

 

V.2. Phương pháp ủ sinh học làm phân compost 

 Phương pháp này thích hợp với loại chất thải rắn hữu cơ trong chất thải sinh hoạt chứa 

nhiều cacbon hyđrat như đường, xenlulo, lignin, mỡ, protein, những chất này có thể phân 

hủy đồng thời hoặc từng bước. Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ dạng này thường xảy ra 

với sự có mặt của ôxy không khí (phân huỷ hiếu khí) hay không có không khí (phân huỷ yếm 

khí, lên men). Hai quá trình này xảy ra đồng thời ở một khu vực chứa chất thải và tuỳ theo 

mức độ thông khí mà dạng này hay dạng kia chiếm ưu thế. Phương pháp ủ sinh học làm phân 

compost được thể hiện ở hình dưới đây.  
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Hình: Quy trình công nghệ ủ sinh học quy mô công nghiệp 
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V.3. Quy trình chế biến hạt nhựa 

Công nghệ cắt tạo hạt trong nước (underwater palletizing): Nhựa đùn ra khỏi khuôn tạo 

hạt gắn sau máy đùn sẽ được cắt ngay trên bề mặt khuôn tạo hạt được ngâm trong khoan kín 

chứa đầu nước. 

 
Hình: Sơ đồ chế biến hạt nhựa 

 

 Với công nghệ kéo sợi, nhựa được đùn qua một chuỗi những lỗ tròn bố trí xếp thành 

hàng ngang trên khuôn tạo sợi để định dạng sợi nhựa tròn. Những sợi này được kéo liên tục 

qua thùng nước làm nguội, tại đây sợi nhựa sẽ đông cứng lại. Khi ra khỏi máng nước làm 

nguội, nước còn dính lại trên sợi nhựa được lấy đi bằng cách dùng khí thổi mạnh vào sợi 

nhựa hay sử dụng máy hút chân không để tránh nước văng ra khu vực xung quanh máy. Sau 

khi làm khô, sợi nhựa được kéo qua dao cắt liên tục gọi là máy cắt sợi, nhựa được cắt thành 

hạt hình trụ ngắn và sau đó thoát ra cửa xả của máy cắt và rơi vào máy tách hạt để tách 

những hạt nhựa vừa hoặc những hạt quá to trước khi đóng bao. 

 Một hệ thống tạo hạt kéo sợi thông thường gồm những thiết bị như sau: 

1) Khuôn tạo sợi gắn với thiết bị đùn. 

Vỏ chai, nylon… 

Rửa 

 

Sấy khô 

 

Cắt nhỏ 

 

Đùn ép, tạo sợi 

 

Làm nguội 

 

Cắt tạo hạt 

 

Đóng gói 

 

Thành phẩm 
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2) Máng hay thùng nước làm nguội đủ dài (có thể dài tới 7,3m) để sợi nhựa được 

làm nguội và đông cứng, sử dụng vòi phun hay luồng khí thổi trực tíêp lên sợi nhựa để lấy đi 

phần nước còn bám vào sợi nhựa khi chúng được kéo ra khỏi thùng nước làm nguội. 

     3)     Bộ dao cắt gồm một rôto gắn những lưỡi dao có thể thay thế và một dao cố 

định để cắt sợi nhựa thành những hạt nhỏ hình trụ. 

4)     Máy sang tách hạt để vận chuyển và tách những mạt nhựa vừa hoặc những hạt 

quá to trước khi đóng bao. 

 Hệ thống kéo sợi được bố trí theo phương thẳng hàng với các thiết bị nối tiếp nhau, 

bề ngang thông thường khoảng 2 hay 3 feet, và chiều dài có thể lên đến 35 feet (10.7m) tùy 

theo kích thước và bố trí lắp đặt thùng nước làm nguội, bộ phận thổi khí, dao cắt tạo hạt và 

lưới sang. 

THÀNH PHẦN VẬT CHẤT TRONG VIÊN ĐỐT 

NHIÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP

1% 8%

31%

60%

Chất dẫn cháy

Chất khử khô

Chất thải nhiệt trị cao

Mùn hữu cơ

 
 

V.4. Công nghệ tái chế nhớt thải của nhà máy 

Các quá trình công nghệ được tiến hành theo trình tự như sau:  

(1) Khử nước và tách loại khí gas trong dầu nhờn thải bằng phương pháp gia nhiệt; 

(2) Chưng cất phân đoạn chân không bằng phương pháp làm bay hơi hoàn toàn; 

(3) Chưng cất tiếp xúc nhiệt xử lý màu bằng đất sét tẩy trắng; 

(4) Lọc; 

(5) Pha chế dầu nhờn thương phẩm.  

 

V.4.1. Khử nước và tiền chưng cất 

Từ các bồn dự trữ, dầu nhờn thải với nhiệt độ gần 20oC được bơm vào hệ thống làm 

nóng. Nguồn nhiệt làm nóng được tận dụng từ nguồn nhiệt của quá trình chưng cất phân 

đoạn. Hệ thống thiết bị làm nóng bao gồm 01 bình dung tích 5 m3, 01 bơm tuần hoàn và 01 

thiết bị ngưng tụ/làm mát. 
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Hình: Sơ đồ mô tả quy trình khử nước 

 

Giai đoạn đầu của quy trình tái chế dầu nhờn là sự kết hợp giữa việc khử nước và tiền 

chưng cất. Từ bộ phận làm nóng, dầu thải được bơm vào phía trên đỉnh của cột tổ hợp 2 tầng 

với nhiệt độ xấp xỉ 90oC. Để tiết kiệm nhiên liệu, dầu nhờn được đun nóng đến nhiệt độ 

2400C ở phần đáy thiết bị được bơm ngược lên phần trên của cột tổ hợp, trộn với dầu thải 

đưa vào từ đỉnh (90oC) tạo thành hỗn hợp dầu ở phần trên cột tổ hợp đạt xấp xỉ 1300C. Nước 

dạng liên kết và không liên kết được tách ra khỏi dầu thải và dẫn sang bộ phần ngưng tụ và 

thiết bị tách thu hồi dầu nhẹ. Dầu đã được khử nước ở nhiệt độ xấp xỉ 240oC được dẫn sang 

thiết bị biến đổi nhiệt, máy làm mát và được dự trữ trong bồn chứa ở nhiệt độ khoảng 1600C.  

 

V.4.2. Bay hơi hoàn toàn 

Bước kế tiếp của quy trình là làm bay hơi hoàn toàn dầu thải. Dầu thải đã khử nước và 

khử nhiên liệu được bơm định lượng vào tháp chưng cất màng mỏng (dung tích 22.5 m3). Tất 

cả dầu thải được đun sôi đến 3250C tại điểm chân không 2 – 3mm m.c (cột thủy phân). Tại 

tháp làm bay hơi hoàn toàn, dầu nhờn thải được chưng cấp phân đoạn thành 03 thành phần 

chính: (1) khí gas (gas oil), (2) dầu diesel, dầu nhẹ (spindle oil) và dầu nặng (dầu gốc) và (3) 

phần không bay hơi (cặn mazut). Phần khí và khí – lỏng bao gồm khí gas và dầu nhẹ thoát ra 

khỏi thiết bị bay hơi sang thiết bị ngưng tụ và làm mát. Hỗn hợp hơi dầu nặng và dầu nhẹ 

chiếm gần 90% của nguồn đầu vào được ngưng tụ trong thiết bị ngưng tụ làm mát bằng nước 

và được lưu trữ trong bồn 10m3. Cuối cùng, xấp xỉ 10% dầu thải không bay hơi được (cặn 

mazut) được thu vào bộ phận làm mát bằng nước. Cặn mazut có thể được chế biến thành 

nhựa đường (trộn với bentonic) hoặc làm chất chông thấm. Nhựa đường được lưu trữ trong 

bồn dung tích 8 m3.   
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Hình: Sơ đồ mô tả quy trình bay hơi hoàn toàn. 

 

V.4.3. Chưng cất tiếp xúc nhiệt 

Quá trình tiếp theo là giai đoạn khử màu và chưng cất phân đoạn dầu đã được bay hơi 

và làm lạnh từ giai đoạn trên. Thiết bị vận hành theo hệ thống chân không xấp xỉ từ 80 – 100 

mm m.c và nhiệt độ xấp xỉ 2800C. Xúc tác đất sét đã hoạt hóa xấp xỉ 3% - 3.5% theo trọng 

lượng được cho thêm vào dầu đã được làm bay hơi trong bồn khuấy trộn nhằm mục đích cải 

thiện màu sắc của dầu. Từ bồn khuấy trộn, dầu và đất sét ở dạng huyền phù được bơm qua 

thiết bị gia nhiệt đến 280oC, sau đó dẫn vào thiết bị bay hơi dạng vỏ áo. Sản phẩm chính là 

dầu gốc chứa đất sét tẩy trắng được bơm sang thiết bị ép lọc ở khâu tiếp theo. Sản phẩm phụ 

ở thể khí (dầu nhẹ, dầu diesel) ngưng tụ trong thiết bị ngưng tụ. Hỗn hợp này được gia nhiệt 

trực tiếp bằng hơi nước tại cột dầu spindle, nơi dầu spindle và dầu diesel được phân tách ra 

sau khi xử lý bằng đất sét tẩy trắng. Trong trường hợp dầu spindle thể nhũ tương được yêu 

cầu (cho dầu thủy lực v.v…), có thể thực hiện việc chưng cất lại dầu spindle tại thiết bị bay 

hơi kiểu ống.  
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Hình: Sơ đồ mô tả quy trình chưng cất tiếp xúc nóng. 

 

V.4.4. Lọc 

Thiết bị lọc thường vận hành với bộ lọc được phủ và thiết bị lọc khung. Dầu gốc chứa 

đất sét tẩy trắng ra khỏi tháp chưng cất thông qua thiết bị làm mát và chảy vào các máy 

nghiền chân không (bồn tiếp nhận trung gian). Từ đây, dầu gốc được bơm vào thiết bị lọc tạo 

thành phẩm. Dầu spindle và dầu diesel cũng được lọc bằng một thiết bị lọc phụ trợ. Đất sét 

tẩy trắng thu được ở giai đoạn lọc có hình dạng bánh bùn. Sản phẩm lọc được bao gồm dầu 

gốc, dầu spindle, dầu diesel được lưu trữ trong các bồn chứa và được rút ra bằng hệ thống 

bơm. 

Toàn bộ các quá trình tái chế dầu nhờn thải được thực hiện bằng một hệ thống kín tại 

xưởng tái chế. 

 
Hình: Sơ đồ mô tả quy trình lọc dầu thành phẩm. 
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V.4.5. Pha chế dầu nhờn thương phẩm 

Dầu gốc nặng và dầu gốc nhẹ, sản phẩm của dây chuyền tái chế dầu nhờn thải, được 

bơm sang xưởng pha chế và đóng rót. Tại đây, dầu gốc được kiểm tra đặc tính và sau đó bổ 

sung các loại phụ gia tùy theo yêu cầu về sản phẩm đối với dầu công nghiệp; dầu bôi trơn 

động cơ xe đò, xe tải, xe khách; dầu bôi trơn động cơ xe máy, xe ô tô, v.v. Các tính năng của 

dầu bôi trơn được phục hồi bằng cách bổ sung thêm các phụ gia C - 150 và DF - 11. Phụ gia 

C - 150 tạo ra các tính chất chống oxy hóa, chịu mài mòn và chống ăn mòn cho dầu; còn phụ 

gia DF - 11 sẽ tạo cho dầu các tính chất tẩy rửa, trung hòa và phân tán ổn định.  
 

V.4.6. Quy trình tiếp nhận dầu nhờn thải và xuất sản phẩm 

 Quy trình tiếp nhận dầu nhờn thải 

Dầu nhờn thải được thu mua từ các cơ sở thu mua dầu nhờn thải hoặc các cơ sở bảo 

trì, bảo dưỡng xe và được vận chuyển đến nhà máy bằng xe chở dầu hoặc chứa trong các 

thùng phuy 220 lít. Khối lượng dầu nhập vào được xác định bằng cách cân các xe chở dầu và 

và ra khỏi nhà máy. Dầu nhờn thải được bơm vào bồn tiếp nhận (dung tích 3.5 m3) có bộ 

phận lọc để loại bỏ các tạp chất. Trong giai đoạn này cũng sẽ tiến hành kiểm tra chất lượng 

dầu thải. Các chỉ tiêu được kiểm tra tại phòng thí nghiệm của nhà máy bao gồm: PCB, Clo, 

Sulfur, tổng lượng tro, lượng nước,… Sau đó, dầu nhờn thải được bơm từ bồn tiếp nhận vào 

các bồn chứa dự trữ lớn hơn (dung tích 10 m3).  

 
Hình: Sơ đồ mô tả quy trình tiếp nhận dầu thải. 

 

 Quy trình xuất sản phẩm 

Sản phẩm từ quá trình tái chế dầu nhờn thải được chuyển đến đối tượng tiêu thụ bằng 

những hình thức sau đây: Dầu nhờn thương phẩm được chứa trong các phuy 200 lít hoặc can 

nhựa dung tích nhỏ (1 lít, 4 lít) tùy yêu cầu của khách hàng.  

Các xe tải đều phải đi qua cầu cân để xác định trong lượng sản phẩm xuất ra khỏi nhà 

máy bằng cân điện tử.  
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V.5. Hệ thống tẩy rửa kim loại 

Những kim loại nhiễm các thành phần nguy hại (như xỉ nhôm, phôi kim loại, phế liệu 

kim loại…) có hình dạng khác nhau. Đối với những loại có kích thước lớn, dài hay dạng ống 

tròn trước khi đưa vào tẩy rửa tiến hành cắt thành những phôi có kích thước phù hợp để đưa 

vào bồn tẩy rửa.   

Xác định đặc tính tạp chất dính vào kim loại để lựa chọn hóa chất tẩy rửa cho phù 

hợp. Thiết bị tẩy rửa này hoạt động theo từng mẻ, mỗi mẻ chỉ tẩy rửa một loại tạp chất, khối 

lượng đưa vào tẩy rửa mỗi mẻ khoảng 500-700 kg, tùy theo kích thước của từng loại. 

 
Sử dụng hệ thống xúc rửa thùng phuy 

Can nhựa, thùng phuy, chất thải rắn (phế liệu kim loại) dính dầu, hóa chất, dung môi 

nguy hại được thu gom về Nhà máy, tiến hành phân loại (nhưng can, thùng phuy, chất thải 

rắn nào có khả năng tái sử dụng được), sau đó chuyển tới hệ thống xúc rửa.  

Quy mô : gồm 2 hệ thống : 

+ Hệ thống làm sạch bằng hóa chất (tùy theo đặc tính của chất thải dính trong phuy, 

chất thải rắn mà hóa chất sử dụng để xúc rửa khác nhau, ví dụ như phuy, chất thải rắn dính 

H2SO4 ta sử dụng NaOH để xúc rửa, phuy, chất thải rắn dính keo sơn ta sử dụng xăng hoặc 

axeton để xúc rửa…). 

+ Hệ thống làm sạch bằng nước.  

 

V.6. Hệ thống sơ chế pin, acquy chì thải 

+ Chì thải từ các bình ácquy và các thiết bị khác được tiền xử lý bằng cách loại bỏ lớp 

vỏ, nước axit để tách ra phần lõi chì. 

+ Phần lõi chì được dùng để chuyển giao cho đơn vị tái chế để tái sử dụng. 
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V.7. Chất thải công nghiệp nguy hại là các loại bóng đèn thải 

Bóng đèn huỳnh quang hỏng được coi là chất thải nguy hại bởi chúng có chứa thủy 

ngân, nếu không được xử lý đúng sẽ rất có hại cho môi trường vì thủy ngân phát tán ra môi 

trường sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người nói riêng và hệ sinh thái nói 

chung. Hệ thống được viện Khoa Học và Công Nghệ sáng chế. Bóng đèn được đưa vào 

buồng nghiền phân tách có cột hấp thụ thủy ngân bằng than hoạt tính. Cột hấp thụ sau khi sử 

dụng hết khả năng sẽ được đưa về viện KH và CN để chờ phương án xử lý. 
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V.8. Hệ thống đống rắn 

 Quy trình công nghệ ổn định – hóa rắn chất thải như mô tả hình dưới 

 
Hình: Quy trình ổn định – hóa rắn chất thải 

 

Đây là phương pháp xử lý sau cùng các chất thải của Nhà máy trước khi đem ra bãi 

chôn lấp an toàn hay tái sử dụng làm vật liệu xây dựng. Các chất thải cần hóa rắn là từ quá 

trình phân loại, từ các hệ thống xử lý chất thải của Nhà máy như bùn hóa lý từ hệ thống xử lý 

nước thải, tro từ quá trình đốt. 

Các chất thải sẽ được phối trộn với cát, đá, xi măng, nước và các polymer gọi tắt là 

phụ gia theo tỉ lệ thích hợp với mác bêtong tương ứng với mục đích xử lý. Sau thời gian 

khuấy trộn các hỗn hợp này sẽ được dẫn vào các khuôn có kích thước nhất định. Để tăng khả 

năng kết dính cũng như tính bền cơ học của sản phẩm hóa rắn, định kỳ hệ thống phun nước 

sẽ tưới lên các sản phẩm cho đến khi các tấm bê tông này đạt các điều kiện về tính cơ học, 
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hóa lý (thông thường khoảng 04 tuần) sau đó được tháo dỡ và đem vào kho lưu trữ trước khi 

đem đi chôn lấp hoặc có thể sử dụng để làm đan lót đường hoặc san lấp mặt bằng.  

Việc phối trộn tỉ lệ các nguyên liệu và chất thải theo tỉ lệ của mác bêtong thích hợp sẽ 

được thực hiện theo kết quả thực nghiệm trong phòng thí nghiệm của công ty tiến hành 

nghiên cứu. 

 
Bảng: Danh sách các phương tiện, thiết bị chuyên dụng đầu tư ở khu hóa  rắn 

STT Tên phương tiện, thiết bị Số lượng Thông số kỹ thuật 

1 Máy trộn bê tông 01 Model: JZC 200 

Dung tích liệu ra (L): 200 

Dung tích liệu vào (L): 320 

Năng suất (m3/h) : 6  8 

Tốc độ trộn (V/phút): 17 

Công suất động cơ trộn (kw): 4  

Công suất máy bơm nước (kw): 0,55 

Kích thước ngoài (mm): 2380x2075x2400 

Trọng lượng (kg): 1360 

2 Máy nghiền 

 

01 Model: PC-400x300 

Tốc độ quay r/min: 1450 

Cỡ hạt nguyên liệu vào: ≤100mm 

Cỡ hạt nguyên liệu ra: 10mm 

Sản lượng  (t/h) : 3 – 10 

Trọng lượng (t): 0,8 

Công suất kW: 11 

Kích thước: 812×982×85 

3 Máy tuyển từ 01 Model: OM – H01 

Kích thước Nam Châm: L(mm) = 800, 

W(mm)/ KT Băng tải: 650, H(mm) = 350 

D(mm): 1.100 

C(mm):  1.800 

Motor (Kw): 1 

Trọng lượng: 720 

4 Khuôn đổ 100  

 

V.9. Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh 

 Các thông số cơ bản trong thiết kế bãi chôn lấp 

Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn TCXDVN 

261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn - Tiêu chuẩn thiết kế.  

Trong điều kiện tự nhiên đặc thù của khu xử lý chất thải, bãi chôn lấp hợp vệ sinh được 

quy hoạch và thiết kế xây dựng theo nguyên tắc sau: 

a. San nền, thiết kế tổng mặt bằng: 



                     

                      Dự án: Nhà máy xử lý chất thải 

  

------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn  40 

 

- Bãi chôn lấp được chia thành các ô chôn lấp, kiểu nửa chìm nửa nổi. Quy mô của ô 

chôn lấp được xác định theo khối lượng chất thải và mô hình chôn lấp sao cho thời gian vận 

hành mỗi ô từ 2-5 năm.  

 - Xung quanh bãi chôn lấp chất thải nguy hại có vùng đệm đóng vai trò là màn chắn 

tầm nhìn và cách ly, đồng thời cũng đóng vai trò là đường biên an toàn trong trường hợp có 

sự cố rò rỉ chất thải. Trong vùng đệm trồng cây hoặc gờ chắn, bảo đảm khả năng ngăn cách 

bãi chôn lấp với bên ngoài. Chiều rộng nhỏ nhất của dải cây xanh cách ly là 10 m. 

b. Kết cấu thành, đáy; hệ thống thu nước rò rỉ và thu khí ga 

 - Đảm bảo chống thấm nước rác. Thành và đáy ô chôn lấp được thiết kế lớp chống 

thấm có hệ số thấm tối đa 10-7 cm/s, bề dày tối thiểu đạt 60cm và lớp cát dầy 300mm để 

thoát nước. 

 - Do điều kiện đất tại chỗ có độ thấm cao, đáy và thành ô chôn được lót 01 lớp HDPE 

dầy 1.5mm có hệ số thấm 10-11cm/s, đáp ứng yêu cầu lắp đặt lớp chống thấm theo tiêu chuẩn 

quy định. 

 - Đất phủ là đất san lấp tại chỗ. Ô sau khi chôn lấp được phủ lớp HDPE, đất phủ và 

trồng cỏ trên mặt. 

 - Mỗi ô chôn lấp có một hệ thống thu gom nước rác. Hệ thống thu gom nước rác gồm 

nhiều tuyến chính chạy theo hướng dốc của ô chôn lấp. Các tuyến nhánh dẫn nước về tuyến 

chính. Nước rò rỉ từ các tuyến chính dẫn về hố thu, sau đó được bơm lên trạm xử lý bằng 

bơm nhúng chìm đặt tại hố thu. Đường ống thu gom nước rác có độ bền hóa học và cơ học 

trong suốt thời gian vận hành bãi chôn lấp, sử dụng ống HDPE, uPVC, PVC. 

 - Nước rác được xử lý bằng phương pháp hóa lý và sinh học. Tiêu chuẩn xử lý : nước 

thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn nước thải của bãi chôn lấp chất thải rắn TCVN 7733 :2007, cột 

A. 

 - Kiểm soát khí sinh ra từ ô chôn rác: Khí gas phát sinh từ bãi chôn lấp chất thải rắn 

sinh hoạt bao gồm các khí NH3, CO, CO2, H2, H2S, CH4, N, O2, …. CO2 và CH4 là các khí 

chủ yếu sinh ra từ sự phân hủy kị khí các thành phần chất thải. 

 - Hệ thống thu gom khí sinh ra từ ô chôn rác bằng ống HDPE có đục lỗ đặt trong 

giếng thu khí. Hệ thống thu khí được bố trí là các giếng thu khí thẳng đứng với ống HDPE 

có 1/3 đoạn đường ống phía dưới cùng là ống khoan lỗ lồng trong ống thép có lỗ khoan, 

khoảng giữa ống HDPE và ống thép lèn chặt đá dăm. Khí gas thu được nhờ sự chênh lệch áp 

suất tạo ra do máy hút chân không. Các giếng đứng này thu gom khí về trạm xử lý khí gas. 

- Khí gas sau khi thu gom từ các giếng thu khí được đốt bằng các đầu đốt (Flare) đặt 

tại miệng giếng để giảm thiểu ô nhiễm môi trường và vấn đề hiệu ứng nhà kính gây ra bởi kí 

gas. 

c. Hệ thống thoát nước mưa 

 - Chung quang bãi chôn lấp có hệ thống thu gom và thóat nước mưa riêng và dẫn vào 

các hệ thống thoát nước mưa của khu vực. 

 - Hệ thống thoát nước mưa gồm các mương thoát nước mưa. Do 2 bãi chôn lấp của 

mỗi giai đoạn được quy hoạch nằm trọn hai quả đồi nên chỉ chịu ảnh hưởng của lượng nước 

mưa cục bộ, không chịu ảnh hưởng nước lũ tràn từ nơi khác vào bãi chôn lấp. Tiết diện 

mương thoát nước mưa được tính toán thiết kế đảm bảo khả năng tiêu thoát nước có tần suất 
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lưu lượng mưa cao nhất và có độ bền vững đảm bảo trong suốt quá trình vận hành bãi chôn 

lấp. Ở những vị trí dốc có dòng chảy mạnh, sẽ tiến hành thiết kế các mương tiêu năng, kè đá, 

đề phòng nước phá bờ kênh chảy vào bãi chôn lấp. 

d. Hệ thống giếng quan trắc nước ngầm: 

- Bãi chôn lấp có hệ thống giếng quan trắc nước ngầm, nhằm quan trắc định kỳ và 

giám sát chất lượng nước ngầm khu vực trong giai đoạn vận hành và giai đoạn cần kiểm soát 

bãi chôn lấp sau khi đã đóng bãi.  

 - Xung quanh giếng quan trắc nước ngầm có biển báo “Giếng quan trắc nước ngầm”. 

 Tính toán thiết kế ô chôn lấp điển hình  

Bãi chôn lấp hợp vệ sinh được thiết kế với các đặc điểm chính như sau: 

- Mức độ nén rác trong ô chôn lấp, tính theo khối lượng riêng (700 kg/m3); 

- Chiều cao rác trong ô chôn lấp bình quân khoảng 10m, hiệu suất sử dụng ô chôn lấp 

là 70% (thể tích ô chôn lấp dùng cho lớp phủ trung gian và các hệ thống thu hồi nước rỉ rác, 

thu khí…) 

- Hiệu suất sử dụng đất của bãi chôn lấp là 70%, phần diện tích đất còn lại dùng làm 

đường công vụ, mương thoát nước, bãi tập kết đất, cây xanh cách ly và đất dự trữ… 

- Các ô chôn lấp được thiết kế có diện tích vừa đủ để lấp đầy trong thời gian 3-5 năm. 

Tiêu chuẩn thiết kế ô chôn lấp điển hình 

 Hình dạng ô chôn lấp hình chữ nhật 

 Kích thước ô bình quân 6,500 m2 

 Chiều cao của 1 lớp rác 2 m  

 Số lớp rác 5 lớp 

 Chiều dày của vật liệu che phủ trung gian 0.2 m 

 Hệ số nén rác 700 kg/m3 

 Hệ thống thu gom và xử lý khí bãi chôn lấp: lắp đặt trong quá trình vận hành bãi 

chôn lấp. 

 Hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác: hệ thống thu gom nước rỉ rác về hố thu sau 

đó bơm về trạm xử lý nước thải tập trung của khu xử lý. 

 

 Quy Trình Chôn Lấp 

 Bãi chôn lấp chất thải rắn hợp vệ sinh được thiết kế và vận hành theo tiêu chuẩn thiết 

kế TCXDVN 261:2001: Bãi chôn lấp chất thải rắn. 

 Do chất thải rắn chôn lấp là phần còn lại sau xử lý chế biến phân compost nên công 

tác chôn lấp hoàn toàn chủ động. Các ô chôn lấp sẽ được che bạt trong những tháng có lượng 

mưa lớn từ tháng 6 đến tháng 10 (là những tháng có lượng mưa cao > 250mm/tháng). Chất 

thải rắn sẽ được tồn trữ tại bãi chứa của trạm xử lý tái chế phân compost và sẽ được đưa đi 

chôn lấp trong mùa khô và những tháng hoặc những ngày có lượng mưa thấp. Diện tích bãi 

chứa cần thiết khoảng 2,000 m2, có khả năng tồn trữ lượng chất thải rắn khoảng 4,000 tấn, 

chiều cao đống khoảng 4m (0,4 tấn/m3). 

 Phần chất thải rắn từ bãi chứa của trạm xử lý tái chế chất thải làm phân compost được 

xe chuyên dùng vận chuyển tới ô chôn lấp. Tại đây chất thải rắn được đổ thành từng lớp có 

chiều dày không quá 0.7m và được san phẳng bằng xe ủi và tiến hành đầm nén đến khi đạt 
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được độ cao 2m, sau đó sẽ được đầm nén kĩ bằng xe chuyên dụng để đảm bảo tỷ trọng tối 

thiểu sau khi đầm nén là 0.7 (tấn/m3). 

 Mỗi ô chôn lấp dự kiến chôn 5 lớp chất thải, mỗi lớp dầy khoảng 2m và mỗi lớp được 

phủ bằng một lớp phủ trung gian, sử dụng đất tại chỗ, bề dày lớp phủ là 0,2 m, Dùng xe ủi 

san phẳng đất, xe lu nén tạo độ dốc thoát nước mưa. Phần đào (dưới mặt đất) chứa 3 lớp chất 

thải và phần trên mắt đất sẽ đắp 2 lớp chất thải. Độ dốc mặt bên bãi chôn lấp phải đảm bảo 

cho việc thoát nước tốt và không gây sạt lở. Trong quá trình chôn lấp sẽ tiến hành đồng thời 

việc lắp đặt ống thu khí. Khí sinh ra từ ô chôn rác được thu gom bằng ống thu khí nằm ngang 

nối vào giếng thu khí đứng, sau đó được đốt bằng các đầu đốt (flare) đặt ngay trên miệng 

giếng. 

 Đối với khu vực mới đổ chờ phủ lớp đất trung gian hoặc do điều kiện thời tiết quá xấu 

không cho phép phủ ngay lớp phủ trung gian trong ngày phải sử dụng tấm bạt nhựa che phủ 

tạm thời nhằm chống lại sự phát tán mùi hôi, hạn chế lượng nước mưa thấm vào làm tăng 

lượng nước rỉ rác. 

 
 

 

V.10. Công nghệ lò đốt rác sinh hoạt 

V.10.1. Tính năng 

Với rác sinh hoạt không thể tái chế và có khả năng đốt, chúng tôi sẽ sử dụng Lò đốt 

rác thải sinh hoạt CLEANSKY 150, công nghệ Nhật Bản. 

  Tính năng: 

+ Lò đốt rác không sử dụng nhiên liệu - giải pháp tối ưu cho môi trường 

+ Không sử dụng điện, xăng dầu, gas 

+ Không gây ô nhiễm môi trường 

+ Khả năng đốt siêu việt: hoạt động liên tục mà không cần chất đốt. 
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V.10.2. Giá trị sử dụng 

- CLEANSKY 150 được thiết kế sản xuất và sử dụng công nghệ SANKYO và đăng ký bảo 

hộ độc quyền toàn thế giới. 

- Công nghệ CLEANSKY 150 có tính kinh tế cao vì hệ thống công nghệ này không phụ 

thuộc vào bất kỳ nguồn năng lượng nào như xăng, điện, dầu, khí gas… 

- Công nghệ CLEANSKY 150 đủ điều kiện xử lý 5-8 tấn rác thải nhanh trong một ca làm 

việc 8 giờ, phù hợp với cộng đồng sinh hoạt từng vùng, thị trấn, thị xã, huyện, các thành phố 

nơi quỹ đất hạn chế, các khu sinh hoạt công cộng như hệ thống các khu du lịch, khách sạn, 

bệnh viện, trường học, chợ… 

 

V.9.3. Quy trình làm việc 

- CLEANSKY 150 làm việc theo quy trình khép kín. Bắt đầu với việc nhóm lò sử dụng 

chính các loại rác khô làm mồi đốt, hoặc vật liệu khô như giấy, củi, nhựa, các loại… 

- CLEANSKY 150 có các cửa van rung để điều chỉnh áp suất, gió, không khí. Khi các cửa 

được đóng mở điều chỉnh phù hợp sẽ tạo thành sự đối lưu không khí phù hợp với nhiệt độ 

trong cửa lò nhằm duy trì nhiệt độ cháy tự nhiên. 

- Khi nhiệt độ từ 650 độ C trở lên, tất cả các rác thải ướt đưa vào sẽ được sấy khô và đốt 

cháy hoàn toàn bên trong buồng đốt chính, sau đó sẽ chuyển đổi thành hơi nước và khí gas 

cháy tạo thành nhiệt lực trong lò. 

- CLEANSKY 150 sử dụng công nghệ đốt 2 lớp, sau khi rác được đưa vào và được đốt cháy 

tại buồng đốt đầu tiên thì các tro, bụi và các loại khí sẽ tuần hoàn chuyển sang buồng đốt thứ 

2, tại đây chúng được đốt lại lần nữa và triệt tiêu các khí độc, mùi, các chất thải, khói, bụi… 

- Sản phẩm cuối cùng chỉ là tro khô có thể làm phân bón (10kg/5 tấn rác). 

 

V.10.3. Cấu tạo lò đốt 
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V.11. Công nghệ xử lý chất thải công nghiệp nguy hại 

V.11.1. Lựa chọn công nghệ xử lý chất thải công nghiệp nguy hại 

Chất thải công nghiệp đặc biệt là các hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, chất hoạt động 

bề mặt, bao bì chứa hóa chất, các loại dung môi hữu cơ… và rác y tế nguy hại với số lượng 

lớn và độc tính cao đã và đang tác động tiêu cực một cách trầm trọng và toàn diện đến sức 

khỏe con người và môi trường sống. 

Hiện nay trên Thế giới và ở Việt Nam có nhiều phương pháp để xử lý chất thải rắn. 

Trong đó, chôn lấp hay chế biến phân compost lại không áp dụng được với các loại rác nguy 

hại, mà cần phải áp dụng phương pháp thiêu đốt trong các lò đốt rác tiêu chuẩn. Phương 

pháp này có nhiều ưu điểm như: xử lý nhanh chóng và triệt để; xử lý hầu hết các loại chất 

thải nguy hại; chiếm ít diện tích mặt bằng để xử lý; có thể tận dụng nhiệt dư cho các mục 

đích khác (phát điện, cung cấp nước nóng, nhiệt cho quá trình sấy)… Do đó, trên Thế giới 

phương pháp xử lý rác bằng công nghệ thiêu đốt chiếm ưu thế: tại Nhật Bản hàng năm phát 

sinh hơn 400 triệu tấn rác công nghiệp, nhiều gấp 8 đến 10 lần so với rác sinh hoạt 

(MSW), để xử lý Nhật Bản có khoảng 3.000 lò đốt rác; ở CHLB Đức trên 60% chất thải 

nguy hại được xử lý bằng thiêu đốt; hầu hết chất thải nguy hại ở Đan Mạch đều được thiêu 

đốt; ở Mỹ lượng chất thải được thiêu đốt tuy chỉ chiếm khoảng 20% tổng lượng chất thải rắn 

nhưng đã đạt con số 4.000.000 tấn/năm. 

Xuất phát từ yêu cầu cấp bách bảo vệ môi trường trong việc xử lý rác thải nguy 

hại, Nhà máy xử lý chất thải sẽ áp dụng lò đốt rác công nghiệp nguy hại FSI-500 thế hệ mới 

của Công ty cổ phần FBE Vietnam tiền thân là công nghệ của Đức. 

 

V.11.2. Công nghệ lò đốt rác FBE 

 Nguyên lý công nghệ Lò đốt rác  

Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE được thiết kế nhằm mục đích xử lý cả chất 

thải rắn và chất thải lỏng với nguyên lý cơ bản sau: 

Công nghệ xử lý chất thải rắn công nghiệp áp dụng trong các lò đốt rác công 

nghiệp nguy hại FBE được thực hiện theo nguyên lý nhiệt phân và thiêu đốt ở nhiệt độ 

cao nhằm phân hủy hoàn toàn các chất thải nguy hại: 

- Quá trình nhiệt phân được tiến hành trong buồng đốt sơ cấp của lò FBE nhằm chuyển các 

thành phần ở thể rắn và lỏng của chất thải thành thể khí (HC, CO, H2…) nhờ nhiệt cung cấp 

từ mỏ đốt nhiên liệu. Quá trình nhiệt phân được thực hiện trong điều kiện thiếu ôxy và ở 

nhiệt độ 700-900
o
C. 

- Sau đó, khí nhiệt phân chuyển động lên buồng đốt thứ cấp dưới tác động của áp 

suất cơ học khí. Tại đây nhờ nhiệt độ cao trên 1050
o
C và lượng không khí cấp bổ sung, 

những chất cháy thể khí từ buồng sơ cấp sang, kể cả các chất ô nhiễm hữu cơ mạch vòng như 

Dioxin và Furans sẽ bị đốt cháy hoàn toàn tạo thành CO2 và H2O. 

Hiệu quả thiêu đốt trong lò phải thỏa mãn bốn yếu tố cơ bản cần thiết cho sự đốt cháy 

hoàn toàn chất thải độc hại là: chất ôxy hóa (O2) và ba yếu tố “T” của quá trình thiêu đốt: 

Nhiệt độ đốt (Temperature), Thời gian lưu khí (Times) và Cường độ xáo trộn rối 

(Turbulence): 
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1. Oxygen (O2) 

Là lượng ôxy cần thiết để đốt cháy (ôxy hóa) hoàn toàn các chất cháy trong thành 

phần khí nhiệt phân, chủ yếu là HC, CO và H2 thành CO2 và H2O. 

Đây là một yếu tố quan trọng quyết định hiệu quả của quá trình thiêu đốt rác. Lượng 

ôxy cung cấp và phương pháp cấp có ảnh hưởng trực tiếp đến sự cháy hoàn toàn, do đó phải 

tính toán và kiểm soát lượng không khí cần cấp theo quy trình nhiệt phân rác. 

2. Nhiệt độ (Temperature) 
Là trị số nhiệt độ của buồng đốt thứ cấp, nơi khí nhiệt phân cần bị thiêu đốt với chất ôxy 

hóa là ôxy. 

Thông số này cũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng đến quá trình thiêu hủy các chất 

thải. Nhiệt độ thiêu đốt đạt giá trị cao (trên 1.050-1.300
o
C) có tác dụng bẻ gẫy các liên 

kết hữu cơ mạch vòng đặc biệt là Dioxin và Furans và làm cho phản ứng ôxy hóa xảy ra 

nhanh, mãnh liệt để chuyển hóa hoàn toàn khí ô nhiễm thành CO2 và H2O. 

3. Thời gian (Times) 
Là thời gian lưu khí ở trong buồng đốt thứ cấp để tiến hành quá trình thiêu hủy. 

Đây là thông số rất quan trọng ảnh hưởng đến điều kiện thiêu hủy hoàn toàn các thành 

phần khí nhiệt phân trong buồng đốt thứ cấp. Thời gian lưu khí càng lâu thì phản ứng ôxy 

hóa càng xảy ra triệt để, nó phụ thuộc vào lượng khí thải nhiệt phân qua buồng đốt và thể 

tích buồng đốt thứ cấp, được tính bằng giây. Để đảm bảo thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu 

cơ đặc biệt là Dioxin và Furans thì thời gian lưu cần duy trì trên 2 giây. 

4. Cường độ xáo trộn rối (Turbulence) 
Đánh giá mức độ xáo trộn giữa khí nhiệt phân với không khí chứa ôxy và ngọn lửa có 

nhiệt độ cao. 

Mức độ xáo trộn nó có ảnh hưởng lớn đến hiệu suất của quá trình thiêu hủy. Cường độ 

xáo trộn phụ thuộc vào tốc độ và chuyển động cơ học khí trong lò giữa các luồng khí, 

phương pháp lựa chọn và nội hình lò, được đánh giá bởi tiêu chuẩn Reynolds (Re). 

Các yếu tố cơ bản của quá trình thiêu đốt trên không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả của 

quá trình thiêu đốt chất thải mà còn liên quan đến việc sinh ra các khí thải ô nhiễm như CO, 

HC, NOx và bồ hóng. 

 

Xử lý khí thải 
Nhiệt độ cao của khí thải sau quá trình thiêu đốt cần được làm nguội để tăng hiệu suất 

của quá trình xử lý khí thải tiếp theo. Lượng nhiệt thừa này được tận dụng thông qua thiết bị 

trao đổi nhiệt để quay lại cung cấp cho quá trình đốt cháy của lò nhằm tăng nhiệt độ đốt cháy 

và hiệu suất sử dụng nhiệt của lò. 

Quá trình thiêu đốt chỉ có thể thiêu hủy hoàn toàn các chất hữu cơ có chứa thành phần 

cháy C và H, còn các khí thải như SO2, NOx, CO, HCl, HF… phát sinh do đốt cháy không 

hoàn toàn hay do thành phần rác và nhiên liệu đưa vào quá trình đốt cháy. Các khí có 

tính axit trên được xử lý triệt để bằng phương pháp hấp thụ bằng các dung dịch kiềm trong 

thiết bị tháp rửa có ô đệm (phương pháp xử lý ướt). 
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Trên cơ sở nguyên lý công nghệ đốt rác trên, Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE được 

Công ty FBE Vietnam thiết kế, chế tạo đồng bộ với các thiết bị phụ trợ thành một hệ thống 

lò đốt rác công nghiệp hoàn thiện. 

 

Sơ đồ quy trình công nghệ 
Hệ thống Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE bao gồm các bộ phận chức năng chính 

được thể hiện trên sơ đồ nguyên lý hình dưới: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình : Sơ đồ nguyên lý công nghệ của hệ thống Lò đốt rác nguy hại FBE 

 
 

Nguyên lý hoạt động 

1. Máy cấp rác 1: 
Chất thải công nghiệp được thu gom về, chúng cần được chuẩn bị trước qua các công 

đoạn phân loại và xử lý sơ bộ (phơi, đóng bánh, tách cặn), sau đó chất thải rắn được vô bao 

(giấy hay nilon) với kích thước phù hợp với miệng nạp liệu để thuận tiện cho việc cấp liệu 

qua cửa lò, tránh rơi vãi gây ô nhiễm. 

Chất thải lỏng (dung dịch thải, hóa chất, dung môi) được chứa trong bồn kín, sau khi lọc 

và tách ẩm: phần lỏng được phun vào đốt trong lò, phần cặn bã được đốt dưới dạng chất thải 

rắn. 

Cơ cấu nạp rác 1 làm nhiệm vụ cấp rác đã đóng bao vào lò theo khối lượng và chu kì mẻ 

cấp rác. Để đạt được chu kỳ nhiệt phân tối ưu trong lò, khoảng 15 phút cấp rác vào lò một 
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lần với lượng rác khoảng 1/4 lượng rác đốt trong 1 giờ đảm bảo phân phối đều lượng chất 

thải cấp vào lò đạt công suất thiết kế. 

 

Lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE gồm có 2 buồng đốt: sơ cấp và thứ cấp. 

2. Buồng đốt sơ cấp 2: 
Nhiệm vụ: là nơi tiếp nhận rác - tiến hành nhiệt phân rác thành thể khí - đốt cháy kiệt 

cốc (carbon rắn) còn lại sau quá trình nhiệt phân và các chất hữu cơ còn sót lại trong tro. 

Buồng đốt sơ cấp  2 được gia nhiệt bằng hai mỏ đốt gas B1 nhằm bổ sung và duy trì 

nhiệt độ nhiệt phân của rác trong buồng đốt sơ cấp từ 700-900
o

C. Dưới tác dụng của 

nhiệt, diễn ra các quá trình phân hủy nhiệt các chất thải rắn và lỏng thành thể khí, trải qua 

các giai đoạn: bốc hơi nước - nhiệt phân - ôxy hóa một phần các chất cháy. 

Không khí cấp cho quá trình cháy sơ cấp chủ yếu là đốt cháy nhiên liệu trong buồng đốt 

sơ cấp và hòa trộn một phần với khí nhiệt phân trước khi chuyển sang buồng đốt thứ cấp. 

Lượng không khí dư rất nhỏ bởi ở buồng đốt sơ cấp  2 chủ yếu quá trình cháy tạo thành 

bán khí, nó được điều chỉnh nhằm đáp ứng chế độ nhiệt phân của mẻ rác đốt. 

Mỏ đốt nhiên liệu được bố trí thuận lợi cho sự chuyển động của ngọn lửa và trao đổi 

nhiệt với rác thải, đồng thời đảm bảo đốt cháy kiệt phần tro còn lại sau chu kỳ đốt. 

Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt sơ cấp  2 bằng cặp nhiệt điện 

XA (Cromen-Alumen) có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt độ. 

Khí H2 tạo thành do hơi nước cấp vào vùng cháy để khống chế nhiệt độ buồng đốt sơ 

cấp cùng với khí nhiệt phân dưới tác dụng của cơ học khí trong buồng lò được đưa 

sang buồng đốt thứ cấp 3 qua kênh dẫn khí nằm phía trên buồng đốt sơ cấp. 

Chỉ còn một lượng nhỏ tro (3-5%), chủ yếu là các ôxyt kim loại hay thủy tinh, gốm 

sành sứ trong rác nằm trên mặt ghi, chúng sẽ được tháo ra ngoài qua khay tháo tro theo 

chu kỳ và có thể đem đi đóng rắn làm vật liệu xây dựng hay chôn lấp an toàn do đã đốt kiệt 

các chất hữu cơ. 

3. Buồng đốt thứ cấp 3: 
Khí nhiệt phân từ buồng đốt sơ cấp  2 chuyển lên buồng đốt thứ cấp  3 chứa các chất 

cháy có nhiệt năng cao (CO, H2, CnHm…), tại đây chúng được đốt cháy hoàn toàn tạo 

thành khí CO2 và H2O nhờ lượng ôxy trong không khí cấp và nhiệt độ cao. Nhiệt độ của 

buồng đốt thứ cấp được duy trì từ 1.050-1.300
o

C bởi mỏ đốt nhiên liệu gas B2. Nhờ nhiệt 

độ cao và thời gian lưu khí trong buồng đốt đủ lâu (trên 2 giây) đảm bảo thiêu hủy hoàn 

toàn các chất thải độc hại, đặc biệt là Dioxin, Furans và mùi. 

Hiệu suất xử lý của lò đốt rác phụ thuộc chủ yếu vào hiệu quả thiêu đốt và phản ứng 

diễn ra trong buồng đốt thứ cấp  3 có tính quyết định đối với toàn bộ quá trình xử lý 

bằng phương pháp thiêu hủy. Vì vậy sự bố trí hợp lý của Mỏ đốt B2 tạo nên sự đồng đều 

nhiệt độ trong lò, tăng hiệu quả thiêu đốt và tạo dòng khí chuyển động xoáy rất có lợi cho 

việc hòa trộn, tiếp xúc của các quá trình phản ứng. 

Kiểm soát quá trình đốt cháy và nhiệt độ trong buồng đốt thứ cấp  3 bằng cặp nhiệt điện 

XA (Cromen-Alumen) vỏ bọc bằng Ceramic có nối với hệ thống điều chỉnh tự động nhiệt 

độ. 
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4. Buồng đốt bổ sung 4: 
Đây là một trong những bí quyết công nghệ quan trọng để lò đốt rác FBE vừa đảm bảo 

bẻ gãy mạch vòng và đốt kiệt các khí carburhydro độc hại ở nhiệt độ cao trong thời gian dài 

vừa đáp ứng yêu cầu tiết kiệm tối đa nhiên liệu sử dụng. 

Luồng khí đi ra khỏi buồng đốt thứ cấp  3 còn được đốt cháy tiếp một thời gian dài ở 

nhiệt độ cao trong buồng đốt bổ sung  4 nhằm đốt cháy triệt để thành phần khí và chất hữu 

cơ còn sót lại, tăng thời gian lưu cháy ở nhiệt độ cao được đảm bảo nhờ vỏ thiết bị cách 

nhiệt hầu như tuyệt đối với kết cấu và vật liệu đặc biệt. 

5. Thiết bị lọc bụi kép 5: 
Đây là loại thiết bị lọc bụi theo nguyên lý trọng lực và quán tính, kết hợp và xen kẽ với 

quá trình giải nhiệt trong thiết bị giải nhiệt  6 để lắng tách các thành phần bụi vô cơ và 

bồ hóng có kích thước >10 m trước khi vào thiết bị xử lý tiếp theo. 

Bụi lắng được tháo ra từ thiết bị lọc bụi  5 theo định kỳ trong quá trình hoạt động liên tục 

của hệ thống lò đốt. Chúng được đem đi xử lý tiếp cùng với tro thải dưới ghi của lò đốt. 

 

6. Thiết bị giải nhiệt 6: 
Khí nóng từ lò đốt tiếp tục được chuyển động sang thiết bị giải nhiệt  6 để tiến hành làm 

nguội bằng môi chất không khí, nhờ đó mà khí thải được làm mát và hạ thấp nhiệt độ tới 

giá trị cho phép trước khi vào thiết bị xử lý bằng phương pháp hấp thụ. 

Để tăng cường hiệu quả trao đổi nhiệt, thiết bị giải nhiệt  6 có cấu tạo đặc biệt với hai hệ 

thống giải nhiệt liên hoàn, bề mặt trao đổi nhiệt lớn và cường độ đối lưu cao nhờ hệ 

thống quạt gió với lưu lượng lớn, vận tốc cao qua các bề mặt trao đổi nhiệt có cánh. 

7. Xiclon nước 7: 
Khí thải sau khi được làm mát ở thiết bị giải nhiệt  6 vẫn còn chứa bụi có kích thước nhỏ 

(kích thước dưới 5mm) vì vậy cần đưa qua thiết bị xiclon nước 7. 
Thiết bị xiclon nước làm việc dựa trên nguyên lý kết hợp: vừa có tác dụng thấm ướt các 

hạt bụi bởi các hạt dung dịch được phun vào thiết bị với hệ số phun cao, vừa có tác dụng làm 

nguội dòng khí nhờ dung dịch chứa chất kiềm để trung hòa khí axít. Bụi sau khi thấm ướt 

nhờ chuyển động xoáy của dòng khí tạo lực ly tâm làm cho các hạt bụi này tách ra khỏi dòng 

khí và va đập với thành thiết bị sau đó trôi xuống phễu thu. 

8. Tháp hấp thụ 8: 
Khí thải sau khi được làm nguội và lắng bụi sơ bộ trong thiết bị xiclon nước  7 sẽ được 

đưa tiếp sang tháp hấp thụ 8 là loại tháp rửa có ô đệm nhờ áp suất âm tạo bởi quạt hút Q. 

Tại đây, dung dịch hấp thụ tính kiềm (NaOH, Na2CO3 hay Ca(OH)2) từ bể tuần hoàn  

10 được máy bơm cấp và phun vào buồng tháp hấp thụ với hệ số phun lớn. Các khí thải 

(SO2, HCl, HF…) sẽ bị dung dịch hấp thụ và trung hòa. Quá trình này đồng thời làm lắng 

nốt phần bụi có kích thước nhỏ còn lại trong khí thải. Bộ tách giọt nước trong tháp hấp thụ  

8 sẽ được thu hồi lại các giọt nước nhỏ bị dòng khí chuyển động kéo theo. 

9. POT carbon hoạt tính 9: 
Để xử lý triệt để khí độc còn sót trong khói thải trước khi thoát ra môi trường, trong hệ 

thống có lặt đặt thiết bị hấp phụ bằng than hoạt tính (Activated carbon) gọi là POT carbon 9. 



                     

                      Dự án: Nhà máy xử lý chất thải 

  

------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn  51 

 

Than hoạt tính sử dụng ở đây có diện tích bề mặt ngoài rất lớn để tăng khả năng hấp 

phụ tạp chất, nhờ cấu trúc đặc biệt, diện tích bề mặt của tất cả các lỗ rỗng có thể 

đạt tới 800-2.500 m
2

/g trong 1g than hoạt tính nên chúng có thể hấp phụ rất mạnh đối 

với các khí độc hại còn lại trong khí thải kể cả dioxin, furan và các kim loại nặng… 

10. Bể dung dịch tuần hoàn 10: 
Nước thải ra từ xiclon nước  7 và tháp hấp thụ  8 được thu hồi về bể chứa dung dịch tuần 

hoàn 10 để làm nguội, lắng tách cặn và bổ sung hóa chất để đảm bảo độ pH trước khi được 

tái tuần hoàn sử dụng trong xiclon nước và tháp hấp thụ. 

Theo định kỳ, cặn xả ra từ bể dung dịch tuần hoàn  10 được đem đi xử lý tiếp hay pha 

vào đốt cùng với chất thải rắn khác trong lò đốt. 

11. Ống khói thải 11: 
Khí sạch sau khi ra khỏi POT carbon  9 đã được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường cho 

phép có nhiệt độ dưới 200
o
C được quạt hút Q đưa vào ống khói thải  11 cao trên 15m để 

phát tán ra ngoài môi trường. 

Quạt hút Q có tác dụng khắc phục trở lực của khí thải trên đường dẫn khói từ lò đến ống 

khói và tạo áp suất âm ở buồng đốt sơ cấp. Có van điều tiết để điều khiển chế độ áp suất của 

hệ thống lò. 

12. Bộ điều khiển tự động 12: 
Bộ điều khiển được thể hiện trên tủ điện: thông qua thiết bị cài đặt của đồng hồ đo nhiệt 

độ, người vận hành dễ dàng điều khiển nhiệt độ buồng đốt sơ cấp và thứ cấp theo yêu 

cầu công nghệ của quá trình thiêu đốt, điều khiển tự động hay bằng tay toàn bộ các thiết bị 

động lực của cả hệ thống lò đốt. 

Công dụng của bộ điều khiển tự động đối với lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE: 

điều khiển tự động quá trình đốt cháy nhiên liệu của các đầu đốt B1 và B2 theo quy 

trình công nghệ đề ra; điều khiển tự động các thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt: nhiệt độ 

buồng đốt sơ cấp và thứ cấp; tiến hành các thao tác điều khiển quá trình chạy lò, đảm bảo 

an toàn cho hệ thống khi làm việc. 

Điều khiển tự động theo vị trí với các bước cơ bản sau: nhận tín hiệu đo tức thời của 

thông số cần điều khiển nhờ các cảm biến. Bộ phận điều khiển so sánh với giá trị đặt 

trước của đại lượng cần điều khiển với giá trị tức thời. Sau đó tác động lên cơ quan điều 

chỉnh để đưa đại lượng cần điều khiển về giá trị đặt trước. 

Ngoài ra lò còn lắp hệ thống camera quan sát các hoạt động cấp rác và khói thải trên 

đỉnh ống khói nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người vận hành nhận biết nhanh và trực tiếp 

kết quả hoạt động của lò để từ đó có những điều chỉnh nhanh chóng, thích hợp, đồng thời để 

người điều hành có thể theo dõi, ghi lại tình trạng hoạt động lò thường xuyên, liên tục… 

+ Xử lý tro bùn và nước thải sau khi xử lý: 
- Tro của lò đốt rác FBE xả ra từ buồng đốt sơ cấp chiếm khoảng 5% tổng khối lượng 

rác thiêu đốt, sau khi được xử lý ở nhiệt độ cao đã hoàn toàn triệt tiêu các chất hữu cơ, 

vi trùng và vi khuẩn nguy hại, sẽ tiếp tục được đưa đi xử lý đóng rắn hay bê tông hóa… 
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- Váng bọt bẩn trong bể dung dịch tuần hoàn  10 được hớt lên cùng với nước chứa cặn 

có thể được pha trộn với rác khô để đem đi đốt lại trong lò vừa nhằm xử lý triệt để vừa làm 

tăng độ ẩm để khống chế tốc độ nhiệt phân ban đầu của rác. 

Trên hình trình bày sơ đồ công nghệ xử lý tro bụi từ xe tháo tro và cặn lắng từ bể dung 

dịch tuần hoàn  10: dung dịch đã qua sử dụng nhiều lần được tháo qua bể xử lý nước 

chung của hệ thống xử lý nước thải của nhà máy; cặn xả ra từ bể dung dịch được đốt lại 

trong lò ở dạng lỏng, dạng rắn hoặc đem đi xử lý như ổn định - hóa rắn hay chôn lấp an toàn. 

 
 

+ Phương pháp ổn định - hóa rắn: 
Là quá trình làm tăng các tính chất vật lý của chất thải rắn, giảm khả năng phát tán 

chúng vào môi trường hay làm giảm tính độc hại của chất ô nhiễm. 

Thường được áp dụng trong trường hợp xử lý chất thải rắn nguy hại. Trong đó, làm ổn định 

bằng chất thêm vào trộn với chất thải để giảm tối đa khả năng phát tán chất nguy hại ra khỏi 

khối chất thải và giảm tính độc… còn quá trình đóng rắn sử dụng các chất phụ gia làm thay 

đổi bản chất vật lý của chất thải (thay đổi độ nén, độ thấm…). 

Có thể bao gồm các phương pháp: bao viên (kích thước lớn và kích thước nhỏ); hấp 

thụ hay hấp phụ: đưa chất thải vào bên trong chất hấp phụ (đất, xỉ than, mùn cưa, cỏ, rơm, 

bụi lò nung…); kết tủa: làm kết tủa các chất nguy hại, chất kết tủa là các chất để hóa rắn 

như: hydroxit, sunfua, silicat, cacbonnat…; khử độc: chuyển các chất độc hại thành các chất 

không độc hại khi phản ứng với chất kết dính (như ximăng). Phụ gia phổ biến để ổn định hóa 

rắn: xi măng, puzơlan, silicat, polyme hữu cơ… 
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V.11.3. Thông số kỹ thuật chính của lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Công suất thiêu hủy rác Kg/h 100 - 2.000 

2 Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp o
C

 ≥ 800 

3 Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp (tùy loại rác) o
C

 ≥ 1,050 

4 
Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp khi đốt chất thải công 

nghiệp có chứa các thành phần halogel hữu cơ 
o
C

 ≥ 1,300 

5 Thời gian lưu cháy Giây ≥ 2 

6 Cường độ rối Re - 7,000 

7 Lượng ôxy dư % ≥ 6 

8 Chiều cao ống khói M ≥ 15 

9 

Tiêu hao nhiên liệu:  

 

(Nhiệt trị rác ≥ 2.500 Kcal/kg)  - khi đốt gas LPG 

 

Kg/kg rác 
0.05 -0.15 

10 Công suất điện tiêu thụ (3 pha, 380V) KW.h 20 – 100 

11 Lưu lượng khói thải N.m
3
/h 1,000-20,000 

12 Nhiệt độ khói thải thoát ra môi trường o
C

 < 250 

13 Tốc độ khói thải m/s 20 – 25 

14 Nhiệt độ ngoài vỏ lò o
C

 ≤ 60 

15 
An toàn điện, điện trở nối đất đối với các bộ phận kim 

loại có thể tiếp xúc trực tiếp với người 
Ω ≤ 4 
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V.11.4. Chế độ nhiệt và chế độ nhiệt độ của lò đốt rác FBE 

 
Hình: Chế độ nhiệt độ và chế độ nhiệt của buồng đốt sơ cấp 

 

 
Hình:Chế độ nhiệt độ và chế độ nhiệt của buồng đốt thứ cấp 
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V.11.5. Mô hình lò đốt rác công nghiệp nguy hại FBE 

 
Hình: Mô hình hệ thống lò Tuy-nen đốt rác công nghiệp nguy hại (dạng băng chuyền) 

 

V.12. Công nghệ xử lý rác y tế 

V.12.1. Công nghệ lò đốt rác y tế LODY-50 

 Sơ đồ công nghệ lò đốt rác y tế LODY-50 
Lò đốt rác y tế LODY-50 bao gồm các bộ phận chính được thể hiện trên sơ đồ 

nguyên lý hình dưới 
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Hình: Sơ đồ nguyên lý của các Lò đốt rác y tế LODY-50 

1.  Thùng chứa rác y tế  6.  Ống khói 

2.  Buồng đốt sơ cấp  7.  Quạt cấp khí 

3.  Buồng đốt thứ cấp  8.  Quạt Ejector 

4.  Bộ lắng bụi quán tính  9.  Bộ điều khiển tự động 

5.  POT carbon hoạt tính  10. M1, M2: Đầu đốt sơ cấp, thứ cấp 

 

 Cấu hình lò đốt rác y tế LODY-50 
Bảng: Bảng liệt kê các cụm thiết bị chính của Lò đốt rác y tế LODY-10 
 

 

TT 
 

CÁC CỤM THIẾT BỊ CHÍNH CỦA LÒ ĐỐT RÁC 
 

Số lượng 
 

1 
 

BUỒNG ĐỐT SƠ CẤP: THÂN BUỒNG, CỬA CẤP RÁC… 
 

01 
 

2 
 

BUỒNG ĐỐT THỨ CẤP: THÂN BUỒNG, ỐNG QUAN SÁT… 
 

01 
 

3 
 

BUỒNG ĐỐT BỔ SUNG: THÂN BUỒNG, CÁCH NHIỆT 
 

01 
 

4 
 

BỘ THIẾT BỊ ĐỐT SƠ CẤP: MỎ ĐỐT, LINH KIỆN… 
 

01 
 

5 
 

BỘ THIẾT BỊ ĐỐT THỨ CẤP: MỎ ĐỐT, LINH KIỆN… 
 

01 
 

6 
 

BỒN NHIÊN LIỆU: BỒN DẦU, VAN, ĐO MỨC DẦU… 
 

01 
 

7 
 

HỆ CẤP DẦU: BƠM, VAN, ĐƯỜNG ỐNG, LINH KIỆN… 
 

- 
 

8 
 

QUẠT CẤP KHÍ: MÔ TƠ, QUẠT LY TÂM, LINH KIỆN… 
 

01 
 

9 
 

HỆ THỐNG CẤP KHÍ: VAN, ĐƯỜNG ỐNG, LINH KIỆN… 
 

- 
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10 
 

BỘ LỌC BỤI: THÂN, BỘ TẠO XOÁY QUÁN TÍNH… 
 

01 
 

11 
 

POT CARBON HOẠT TÍNH: HỘP CHỨA, VẬT LIỆU CARBON.. 
 

01 
 

12 
 

QUẠT EJECTOR: MÔ TƠ, QUẠT LY TÂM, LINH KIỆN… 
 

01 
 

13 
 

BỘ THÁO TRO: HỆ GHI LẬT, KHAY TRO… 
 

01 
 

14 
 

HỆ THANG THAO TÁC: THANG, SÀN 
 

01 
 

15 
 

HỆ THỐNG THOÁT KHÓI: ỐNG KHÓI, BÍCH, VAN… 
 

01 
 

16 
 

THU LÔI CHỐNG SÉT: KIM THU, CÁP/ CỌC TIẾP ĐỊA… 
 

01 
 

17 
 

HỆ GIẰNG ĐỠ: CÁP GIẰNG, CỌC BÊ TÔNG, TĂNG ĐƠ… 
 

01 
 

18 
 

THIẾT BỊ ĐO – ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG: NHIỆT ĐỘ LÒ 
 

01 
 

19 
 

HỆ ĐƯỜNG ĐIỆN LƯỚI: 3 PHA 380/220V – CS 10 KW 
 

01 
 

20 
 

TỦ ĐIỆN - ĐIỀU KHIỂN 
 

01 
 

21 
 

CÁC THIẾT BỊ LIÊN QUAN KHÁC 
 

- 

 

V.12.2. Nhà xưởng lắp đặt lò đốt rác y tế LODY-50 

Nhà xưởng lắp đặt các Lò đốt rác y tế LODY-50 được thiết kế tiêu chuẩn, có tính 

tiện dụng, thông thoáng, tối ưu hóa công năng và đặc biệt là có kích thước nhỏ gọn, dễ 

lắp đặt. 

Cấu tạo và quy cách nhà xưởng, vị trí lắp đặt thiết bị cùng các chức năng của 

chúng được thể hiện ở 2 hình dưới: 
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Hình: Hình chiếu bằng nhà xưởng đặt Lò đốt rác y tế LODY-50 
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Hình: Hình chiếu đứng nhà xưởng đặt Lò đốt rác y tế LODY-50 
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V.11.3. Thông số kỹ thuật cơ bản của lò đốt rác y tế LODY-50 

TT Thông số kỹ thuật Đơn vị Giá trị 

1 Công suất thiêu hủy rác Kg/h 50 

2 Nhiệt độ buồng đốt sơ cấp o
C

 ≥ 800 

3 Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp (tùy loại rác) o
C

 ≥ 1.050 

4 
Nhiệt độ buồng đốt thứ cấp khi đốt rác y tế có chứa 

các thành phần halogen hữu cơ 
o
C

 ≥ 1.300 

5 Thời gian lưu cháy giây ≥ 1,5 

6 Cường độ rối Re - 7000 

7 
Tiêu hao nhiên liệu dầu DO 

(Với nhiệt trị rác ≥ 2.500 Kcal/kg) 
Kg/kg rác 0,15 ÷ 0,25 

8 Công suất điện tiêu thụ (3 pha, 380/220V) KW.h 3 ÷ 6 

9 Lưu lượng khói thải N.m3/h 400 ÷ 500 

10 Nhiệt độ khói thải thoát ra môi trường oC ≤ 200 

11 Tốc độ khói thải m/s 20 ÷ 25 

12 Nhiệt độ ngoài vỏ lò oC ≤ 50 

13 
An toàn điện, điện trở nối đất đối với các bộ phận 

kim loại có thể tiếp xúc trực tiếp với người 
Ω ≤ 4 

 

V.13. Xử lý nước thải, nước rỉ rác 

Nước thải từ ô chôn lấp sẽ được bơm trực tiếp lên nhà máy xử lý nước rỉ rác để  xử lý 

đạt tiêu chuẩn môi trường cho phép. Do đó chất lượng nước thải từ ô chôn lấp sẽ được sử 

dụng làm thông số đầu vào cho quá trình vận hành nhà máy xử lý nước rỉ rác. 

Công nghệ xử lý nước thải rỉ rác 

Công nghệ được áp dụng là công nghệ đã xử lý thành công tại nhiều bãi chôn lấp rác 

khác nhau, được cải tiến phù hợp với tình hình thực tế tại bãi chôn lấp rác Song Nguyên. 

Quy trình công nghệ của trạm xử lý nước rỉ rác qua những bước sau 

Bước 1:  Xử lý sơ bộ 
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Bao gồm hồ chứa nước rác tươi, máy tách rác và bể trộn vôi, bể điều hòa,bể lắng cặn 

vôi. Nước thải được thu gom làm thoáng sơ bộ, tách rác đồng thời ổn định nước thải đầu vào 

và khử kim loại trong nước rác. 

Bước 2: Tháp Stripping hai bậc. 

Dùng để xử lý N-NH3 trong nước thải.Các thiết bị trong tháp hoạt động hoặc dừng tự 

động theo sự hoạt động của bơm cấp nước thải lên. 

Bước 3: Bể khử Canxi + bể tiền xử lý hóa lý 

Dung để xử lý lắng căn Can xi trong nước rỉ rác. Bể khử caxi được bố trí hệ thống 

châm hóa chất như 1 bể tiền xử lý hóa lý nhằm tăng cường quá trình xử lý sinh học. 

Bước 4: Bể phản ứng sinh học Seletor + MBBR 

Dung oxy hóa COD,BOD đồng thời với quá trình nitrification và denitrification.Bể 

được lắp đặt hệ thống phân phối khí dưới đáy bể để dung cấp khí dạng bọt mịn.Khí được cấp 

gián đoạn thông qua van điều khiển. 

Bước 5: Bể xử lý hóa lý 

Sử dụng các chất keo tụ để xử lý các chất lơ lửng trong nước rỉ rác và xử lý 1 phần độ 

màu 

Bước 6 :Bể oxy hóa fenton hai cấp liên tiếp 

Sử dụng các chất oxy hóa mạnh để oxy hóa các chất mang màu và chất ô nhiễm khó 

phân hủy, sử dụng 2 cấp liên tiếp nhằm làm tăng hiệu suất của quá trình oxy hóa. 

Bước 7: Bể lọc khử trùng 

 Xử lý các thành phần cặn lơ lửng trong nước rác bằng hệ thống bể lọc cát, sử dụng 

hóa chất NAClO để khử trùng nước thải. 

Bước 8 : Hệ thống xử lý bùn 

Bùn dư từ công đoạn xử lý được bơm đến bể chứa và nén bùn. Bùn từ bể chứa sẽ 

được hút thu gom và vận chuyển vào các ô chôn rác của bãi. 

 

Thuyết mình quy trình công nghệ xử lý nước rỉ rác 

Bãi rác chôn lấp nhiều loại rác thải sinh hoạt - công nghiệp không được phân loại 

trước nên đặc tính nước thải của bãi chôn lấp rác rất khác so với nước thải rỉ rác của các 

nước tiên tiến. Do đó, không thể áp dụng 1 cách máy móc công nghệ nước ngoài cho bãi rác 

này được. 

Dây chuyền xử lý nước thải do chúng tôi thiết kế đáp ứng được đặc tính rất riêng của 

nước thải bãi rác Song Nguyên,đặc biệt là hàm lượng N cao, COD cao và khó xử lý. Dây 

chuyên cũng đáp ứng linh hoạt đáp ứng được sự biến động lớn theo mùa mưa – mùa khô tính 

chất nước thải đầu vào khác nhau. Với mỗi loại nước thải nhất định các bước xử lý và trình 

tự các bước xử lý có thể thay đổi 1 cách linh hoạt cho phù hợp. 

Bên cạnh đó  các thiết bị cũng được thiết kế dự phòng cao:máy thổi khí dự phòng 32% (2 

máy hoạt động 100% công suất, 1 máy dự phòng); bơm nước thải chính dự phòng 100%. 
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1. Quy trình công nghệ được thể hiện như hình sau: 

 
2.Quy trình xử lý nước rỉ rác được diễn ra như sau: 

1. Xử lý sơ bộ 

-  Nước rác từ bãi chôn lấp được thu gom về hồ chứa nước rác.tại hồ chứa nước rác có 

bố trí hệ thống sục khí dạng treo nhằm điều hòa lưu lượng và nồng độ nước rỉ rác. Bên cạnh 

đó thì hồ chưa nước rỉ rác còn có khả năng phân hủy sinh học. 

-  Nước rỉ rác từ hồ chứa được bơm đến máy tách rác để loại bỏ rác có kích thước lớn 

hơn 2 mm và chảy vào bể trộn vôi có bố trí hệ thông máy khuấy vôi (hoặc hệ thống sục khí). 

-  Bể trộn vôi A-02 được cấp vôi và sục khí gián đoạn để tránh lắng cặn vôi và làm 

tăng hiệu quả nâng pH. Bể có vai trò khử 1 số ion kim loại nặng trong nước rỉ rác và khử 

màu cho nước rỉ rác 
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-  Nước thải sau bể trộn được tiếp tục được dẫn vào bể điều hòa (A-03). Tại bể điều 

hòa có bố trí hệ thống sục khí nhằm tăng khả năng hòa trộn,đồng thời giảm mùi phát sinh do 

quá trình yếm khí xảy ra. Nước thải từ bể điều hòa được bơm lên bể lắng vôi (A-04) để tách 

cặn vôi trước khi vào công đoạn tiếp theo. 

- Lưu lượng nước thải được đo tự động, tín hiệu thu được sau đó sẽ được truyền vào 

hệ thống điều khiển PLC-SCADA để từ đó điều khiển lại bơm nước thải đễ vận hành đúng 

lưu lượng yêu cầu. 

2. Xử lý Nito và khử Canxi: loại bỏ ( N-NH3) bằng hệ  thống Stripping và khử  Canxi  

+ tiền xử lý hóa lý. 

- Nước thải sau khi lắng vôi được dẫn vào hố bơm (A-05).Nước thải được tiếp tục 

bơm  lên tháp Stripping (A-06) để loại bỏ N-NH3 từ >1000 mg/l xuống 10 mg/l.Tại đây nước 

thải được bổ sung thê hóa chất là dung dịch NaOH để duy trì giá trị pH =10-11 cho quá trình 

xử lý tại tháp Stripping  bằng bơm định lượng hóa chất. Quá trình châm NaOH trên đường 

ống bơm lên tháp Stripping được điều khiển tự động qua thiết bị đo pH được lắp trên đường 

ống. 

- Nước thải trong bể sẽ được bơm tự động lên tháp Stripping theo mực nước đo được 

trong bể. Các thiết bị tháp Stripping được hoạt động hoặc dừng tự động theo sự hoạt động 

của bơm cấp nước từ bể thu nước. 

- Khí được cấp cho 2 tháp Stripping hoạt động theo nguyên tắc nối tiếp: Nước thải sau 

tháp Stripping 1 sẽ được thu vào hố bơm rồi được bơm tiếp lên tháp stripping 2 quá trình 

hoạt động như tháp Stripping 1. 

- Sau khi qua tháp Stripping 2 nướ thải sẽ được đưa qua bể xử lý Canxi (B-01) nhằm 

loại bỏ ion Ca2+ trước khí đi vào giải đoạn xử lý sinh học. Tại đây nước thải được trộn với 

hóa chất trên đường ống phần Ca2+ kết tủa sẽ lắng tại ngăn lắng, nước sẽ tràn theo máng thu 

sang bể xử lý sinh học. 

- Trên đường ống dẫn nước thải từ bể Stripping 2 sang bể B-01 có bố trị thêm hệ 

thống châm hóa chất (FeCl3,H2SO4,polymer). Lúc này bể B-01 đóng vai tròn là bể tiền xử lý 

hóa lý (keo tụ – tạo bông- lắng) nhằm tăng điều kiện ổn định và tăng hiệu suất xử lý cho hệ 

thống xử lý sinh học MBBR. 

- Nước rỉ rác sau quá trình tiền xử lý hóa lý có giá trị pH thấp nên đường ống dẫn 

sang bể sin học selector (B-02) co châm dung dịch NaOH để nâng pH = 7-7,5 là điệu kiến 

thuận lợi cho xử lý sinh học hiếu khí. 

3. Xử lý sinh học (công nghệ MBBR) 
-  Nước thải từ bể khư canxi được dẫn sang ngăn Selector (B-02) rồi chảy sang bể 

MBBR (b-03). Ngăn đầu tiên của bể Selector  có nhiệm vụ tiếp nhận và hòa trộn nguồn nước 

thải đưa vào hệ thống cùng lượng hồi bùn và hồi lưu lắp đặt trong bể MBBR, đảm bảo điều 

kiện tối ưu nhất cho quá trình xử lý ơ bể MBBR.lưu lượng nước thải sẽ được tính toán thông 

qua lập trình căn cứ và thể tính rút nước trong bể MBBR và thời gian hoạt động của mỗi chu 

kỳ xử lý. 

- Ưu điễm nổi bật của công nghệ MBBR là toàn bộ quá trình xử lý sinh học chỉ diễn 

ra trong 1 bể, không cần sử dụng bể lắng và chu kỳ xử lý ngắn 4h/1 mẻ.Công nghệ MBBRđã 
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được áp dụng hơn 100 công trình trên thế giới và được cấp chứng nhận độc quyền tại mỹ. 

Chù trình xử lý tại bể MBBR được mô tả như sau 

+ Giờ 1-2h đầu: Fill and Aeration 

+ Giờ thứ 3: setting 

+ Giờ thứ 4: decanting 

- Ở đây các chất ô nhiễm trong nước thải được xử lý bởi các tác nhân là vsv (bùn hoạt 

tính) và được cấp khí từ máy thôi khí thông qua hệ thống phân phối khí dạng bọt mịn được 

lắp đặt dưới đáy bể.Quá trình cấp khí diễn ra trong thời gian đầu của chu kỳ nhằm cung cấp 

đủ lượng Oxy cần thiết cho quá trình cũng như khuấy trộn tăng khả năng tiếp xúc giữa vsv 

với chất ô nhiễm. Hệ thống đo lường và điều khiễn sẽ giúp người vận hành nắm bắt được 

nhu cầu sử dụng oxy của hệ thống từ đó quyết định mức độ hoạt động của máy thổi khí sao 

cho vẫn đạt hiệu quả xử lý đồng thời tiết kiệm chi phí điện năng cho quá trình xử lý. Sau thời 

gian sục khí vừa đủ, ngưng cung cấp không khí vào bể MBBR và bể lắng, thời gian này sẽ 

diễn ra mãnh liệt quá trình khử Nito. Cuối chu kỳ xử lý nước được đưa sang bể trung gian 

bằng thiết bị dacentor. 

4. Xử lý hóa lý 

- Nước thải sau khi xử lý sinh học sẽ được bơm sang bể xử lý hóa lý B-05 để loại bỏ 

các căn lơ lửng trong nước rỉ rác và 1 phần tử màu. Lưu lượng nước thải bơm lên bể xử lý 

hóa lý được điều khiển tự động nhờ thiết bị đo lưu lượng lắp trên đường ống.Bể xử lý hóa lý 

gồm 3 ngăn đóng vai trò là cụm thiết bị keo tụ + tạo bông + lắng.Tại ngăn đầu của bể xử lý 

hóa lý đóng vai trò là bể tạo bong, dung dịch phèn FeCl3 và H2SO4 được châm vào ngăn này. 

Ngăn tạo bông được bổ sung polymer nhằm liên kết các bông cặn lại với nhau tạo thành 

bông cặn có kích thước to hơn và dễ lắn hơn trước khi chảy sang ngăn thứ 3 là ngăn lắng. 

Quá trình keo tụ, tạo bông với phèn Fe2+ diễn ra ở pH=3-3,5 

5. Oxy hóa fenton 2 bậc 

- Sau quá trình xử lý hóa lý nước thải sẽ được dẫn sang cụm xử lý fenton 2 bậc (C-

01–> C-02–>C-04–>C-05–>C-03) để tiếp tục xử lý màu và các chất không có khả ngăn phân 

hủy sin học trong nước rỉ rác.Tại cụm oxy hóa fenton 2 bậc hóa chất Fe2+, H2O2 và 

H2SO4 được châm vào các ngăn C-01(fenton bậc 1) và C-04 (fenton bậc 2) 

- Hệ tác nhân fenton là 1 hỗn hợp gồm các ion Fe2+ và H2O2 chúng tác dụng với nhau 

tạo thành các gốc tự do hydroxyl * OH,còn ion Fe2+ bị oxy hóa thành Fe3+ 

- Chính các gốc *OH sinh ra trong quá trình phản  ứng sẽ phản ứng với các gốc hữu 

cơ mang màu theo phản ứng *OH + RH –> R* + H2O 

- Các gốc hữu cơ sau quá trình phản ứng sẽ trở nên linh động và dễ dàng tạo thành các 

phản ứng cắt thành các mạch ngắn, mà sản phẩm cuối cùng là CO2 và H2O 

- Phản ứng fenton đối với nước rỉ rác diễn ra mạnh ở giá trị pH thích hợp. Sau quá 

trình phản ừng fenton 2 bậc, dung dịch NaOH  được châm vào bể C-03 nhằm nâng pH =7-8 

để khữ Fe và hàm lượng H2O2 dư. 

- Quá trình sau khi phản ứng nước được bơm lên thiết bị lắng gồm 3 ngăn C-06. Tại 

đây hóa chất polymer được châm vào ngăn 1 nhằm liên kết tạo thành các bông cặn có kích 

thước lớn và NaOCl sẽ được châm vào ngăn 2 để tăng cường quá trình oxy hóa các chất ô 
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nhiễm còn lại trong nước rác. Sau đó tại ngăn lắng bùn được lắng xuống đáy, nước trong 

chảy qua máng tràn vào bể lọc C-08 

6. Lọc và khử trùng nước 

-  Bễ lọc C-08 với lớp vật liệu lọc là cát thạch anh có chức năng loại bỏ các cặn còn 

lại sau bể lắng thứ cấp 

- Nước rác sau khi qua bể lọc được dẫn sang bể khử trùng C-07, tại ngăn đầu tiên của 

bể khử trùng,bơm định lượng sẽ cấp dung dịch hóa chất đễ khử trùng nước thải,sau 1 thời 

gian phản ứng trong bể khử trùng nước thải đạt theo tiêu chuẩn yêu càu và chảy vào hồ sinh 

thái. 

7. Xử lý bùn 

-  Bùn lắng từ các bể A-04,B-01,B-04 và bùn sinh học dư  từ bể B-03 được xả về bể 

nén bùn B-04,tại bể nén bùn lắp đạt hệ thống phân phối khí đễ cấp khí trong quá trình phân 

hủy bùn (bùn sinh học).Trong bể phân hủy bùn duy trình bùn ơ trạng thái thiếu khí để làm 

tăng quá trình phân hủy VSV và tránh các mùi hôi thối sinh ra nếu để bùn ở trạng thái yếm 

khí. 

- Bùn từ quá trình xử lý hóa lý, bùn sinh học được tự động thu gom về bể chứa bùn. 

Bùn từ bể chứa sẽ được xe bồn hút thu gom và vận chuyễn vào các ô chôn rác của bãi rác. 

- Nước sau khi xử lý đảm bảo luôn đạt chuẫn loại A TCVN trước khi thải bỏ ra nguồn 

tiếp nhận. 
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CHƯƠNG VI: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 
 

VI.1. Giới thiệu chung 

 Nhà máy xử lý chất thải được xây dựng tại Suối Kè, xã Gia Huynh, huyện Tánh Linh 

tỉnh Bình Thuận với tổng diện tích 6.7 ha đất. 

 Mục đích của đánh giá tác động môi trường là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực 

và tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường trong Nhà máy và khu vực lân cận, để từ đó đưa ra 

các giải pháp khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lượng môi trường hạn chế 

những tác động rủi ro cho môi trường và cho Nhà máy khi dự án được thực thi, đáp ứng 

được các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường.  

 

VI.2. Các nguồn có khả năng gây ô nhiễm và các chất gây ô nhiễm chỉ thị 

VI.2.1. Nguồn gây ô nhiễm không khí 

- Khí NH3, H2S tại khu vực tiếp nhận rác thải đầu vào, tại các băng chuyền, các thiết 

bị máy móc do rác thải bám vào. 

- Mùi hôi phát sinh từ rác. 

- Bụi phát sinh trong quá trình thi công dự án. 

- Bụi phát sinh tại khu nghiền liệu, phối trộn phụ gia và đống bao sản phẩm và khu 

vực làm gạch, vật liệu xây dựng. 

- Khí thải CH4, NH3, H2S tại khu vực Nhà ủ sục khí. 

- Khí thải HCl, THC tại khu vực gia nhiệt các sản phẩm nhựa, điện năng  

- Bụi, khí thải (CO, SOx, NOx, THC…) do các hoạt động giao thông vận tải trong giai 

đoạn thi công dự án và trong phạm vi nhà máy khi dự án đã  đi vào hoạt động. 

 

VI.2.2. Nguồn gây ồn 

- Tiếng ồn do hoạt động san ủi mặt bằng, phương tiện vận chuyển trong giai đoạn thi 

công dự án. 

- Tiếng ồn do hoạt động của băng chuyền, do máy nhấn thuỷ lực… 

- Tiếng ồn do hoạt động của các phương tiện vận chuyển trong phạm vi nhà máy. 

 

VI.2.3. Nguồn gây ô nhiễm nước  

Công nghệ sản xuất của nhà máy không phát sinh ra nước thải sản xuất. Nước rỉ rác 

được thu gom theo các rảnh thoát nước về bể chứa rồi được phun lại vào nhà ủ rác để làm ẩm 

nguyên liệu đầu vào. 

 Nguồn ô nhiễm nước có thể do dự án gây ra bao gồm: 

 Chất rắn lơ lửng, dầu mở vôi vữa… trong quá trình xây dựng. 

Nước thải sinh hoạt của cán bộ công nhân viên có chứa các chất cặn bã, các chất hữu cơ 

(BOD/COD), các chất lưo lửng (SS), các chất dinh dưỡng (N,P) và vi sinh. 

 Vào mùa mưa, nước chảy tràn trên mặt bằng của Nhà máy cũng là tác nhân gây ô 

nhiễm môi trường. 
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VI.2.4. Chất thải rắn 

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình thi công dự án như: đất đá, vôi vữa… 

- Chất thải rắn sản xuất là chất thải rắn không thể tận dụng trong dây chuyền công 

nghệ của Nhà máy. 

- Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn của án bộ công nhân viên lao động tại nhà máy 

chủ yếu là bao bì PE, Plastic, các chất trơ, rau quả thừa và các hợp chất hữu cơ. 

- Có thể nêu tóm tắt các ảnh hưởng đến môi trường do hoạt động sản xuất, chế biến 

của Nhà máy được tóm tắt theo bảng dưới đây: 

Giai đoạn Nguồn Tác nhân gây ô 

nhiễm 

Các tác động do hoạt động 

sản xuất, chế biến 

Thi công 

dự án 

1.Đốn cây, san 

ủi làm mặt 

bằng 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

 

- Các ảnh hưởng đến môi 

trường không khí 

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ 

công nhân và người dân xung 

quanh. 

2.Vận chuyển 

vật liệu, hoạt 

động các xe 

trên công 

trường 

- Khí thải từ các 

phương tiện  vận 

chuyển 

- Tiếng ồn 

- Dầu, mỡ,… 

- Các ảnh hưởng đến môi 

trường không khí 

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ 

công nhân và người dân xung 

quanh. 

3.Xây dựng cơ 

bản 

- Chất rắn lơ lửng, 

dầu, mỡ, vữa… 

-  Ô nhiễm môi trường nước 

4.Sinh hoạt 

của công nhân 

- Nước thải và chất 

thải rắn sinh hoạt 

- Ô nhiễm đất, nguồn nước 

mặt, nước ngầm 

Vận hành 1. Quá trình 

chế biến phân 

bón hữu cơ 

- Mùi hôi (NH3, 

H2S) 

- Bụi 

- Tiếng ồn 

- Các ảnh hưởng đến môi 

trường không khí 

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ 

công nhân 

2. Quá trình 

sản xuất sản 

phẩm nhựa, 

điện năng, vật 

liệu xây dựng 

Quá trình đốt 

phân hủy rác 

nguy hại. 

- Mùi hôi (NH3, 

H2S) 

- Tiếng ồn 

- Khí thải (HCl, 

THC, …) 

- Ảnh hưởng đến chất lượng 

môi trường không khí 

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ 

công nhân 

3. Giao thông 

vận tải 

- Bụi, khói thải 

CO, SOx, 

NOx,THC… 

- Ảnh hưởng đến chất lượng 

môi trường không khí 

- Ảnh hưởng đến sức khoẻ 
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VI.3. Đánh giá mức độ tác động của dự án đến môi trường khu vực 

 Tác động tích cực: 

Tận dụng một cách hiệu quả nguồn rác thải mà từ lâu chưa được phát huy và sử dụng, 

đồng thời tạo được các sản phẩm đáp ứng được nhu cầu về phân bón cho ngành nông nghiệp 

cũng như một số các sản phẩm phục vụ cho ngành điện năng, nhựa PVC và vật liệu xây 

dựng… 

Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường do rác thải gây ra, mang lại hiệu quả kinh tế 

cao, tại cảnh quan xanh, sạch đẹp, môi trường sống trong lành cho toàn tỉnh. 

Tạo được công ăn việc làm với mức thu nhập ổn định cho một bộ phận cộng đồng dân 

cư tại khu vực. 

 

 Tác động tiêu cực 

 Bên cạnh những tác động tích cực đã nêu trên, nếu không được kiểm soát tốt và đề ra 

các giải pháp thích hợp thì hoạt động của dự án cũng có thể sinh ra một số tác động tiêu cực 

ảnh hưởng đến các thành phần môi trường sau đây: 

Môi trường sinh vật 

Môi trường nước 

Môi trường không khí 

Môi trường đất 

Sức khoẻ cộng đồng 

Môi trường lao động của công nhân 

Dựa trên quy mô, nội dung hoạt động của dự án , có thể phân tích tác nhân ảnh hưởng 

do hoạt động của dự án cũng như đánh giá mức độ ảnh hưởng của các tác nhân này lên từng 

nhân tố tài nguyên và môi trường của khu vực như sau 

 

VI.3.1. Tác hại của dự án đến môi trường không khí 

 Hoạt động chính có khả năng gây nên tác động đến chất lượng môi trường không khí 

trong giai đoạn thi công là quá trình vận chuyển vật liệu, san lấp mặt bằng. 

  Các tác nhân gây ô nhiễm chính trong giai đoạn này bao gồm : 

-   Bụi  

       -  Khí thải động cơ từ phương tiện giao thông vận tải, máy móc, thiết bị xây dựng với 

các thành phần chính như: CO, NOx, SO2, hơi xăng. 

- Tiếng ồn công nhân 

4.Sinh hoạt 

của cán bộ 

công nhân 

viên 

- Nước thải và chất 

thải rắn sinh hoạt 

- Ô nhiễm đất, nguồn nước 

mặt, nước ngầm 

5. Nước mưa 

chảy tràn 

- Cuốn theo chất 

bẩn trên đường 

- Độ đục 

- Sa khoáng 

- Gây xói mòn 

- Tăng độ đục của nước 

- Ô nhiễm nguồn nước 
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 Chuẩn bị mặt bằng 

- Đốn cây  

- Giải toả mặt bằng 

 Gây ra những ảnh hưởng đến môi trường không khí : 

 Đối với dự án này, khu vực xây dựng Nhà máy nằm ở vùng xa dân cư, nên không 

phải di dời dân mà chủ yếu là đốn cây để giải phóng mặt bằng. Vì vậy hoạt động này không 

gây ra nhiều bụi và các loại khí độc hại. Tuy nhiên lại phát sinh ra tiếng ồn. Mặt khác khu 

vực này xa dân cư nên tác động này không ảnh hưởng lớn đến môi trường không khí. 

 

  Giai đoạn thi công 

+  Đối với quá trình vận chuyển  

 Như đã nói ở các phần trước do địa hình trong khu vực thực hiện dự án tương đối 

bằng phẳng nên không cần phải đào đắp nhiều diện tích san lấp khoảng 17.000 m2.  Hoạt 

động vận chuyển trên các tuyến đường, làm cho đất, cát sẽ dễ dàng khuyếch tán vào môi 

trường không khí mỗi khi có phương tiện qua lại. Bụi phát sinh từ quá trình vận sẽ khuyếch 

tán vào môi trường, ảnh hưởng đến giao thông đi lại của các phương tiện khác lưu thông trên 

đường, và các khu dân cư sống hai bên đường ngoài ra còn ảnh hưởng đến vẻ mỹ quan của 

các tuyến đường trên. Mặt khác khí xả từ các phương tiện vận chuyển đã xả vào môi trường 

mà xe đi qua một lượng khí ô nhiễm gồm các khí: CO, SO2, NOx và hơi xăng. Tuy nhiên đất 

san nền chủ yếu khai thác ở các đồi núi xung quanh khu vực xã và khu vực này dân cư sống 

thưa thớt nên tác động này là không lớn. 

 Các ô tô vận chuyển đã góp phần tăng thêm tiếng ồn tại các khu dân cư dọc theo các 

tuyến đường mà nó chạy qua. Dự báo mức ồn ở quốc lộ 55 tăng lên không đáng kể do mật 

độ xe qua lại trên tuyến đường này là rất đông so với số lượt xe vận chuyển nguyên vật liệu. 

nhưng mức ồn sẽ thấp hơn tiêu chuẩn cho phép  do lượt xe vận chuyển  vận liệu khoảng  3 

chuyến / giờ trong ngày. 

+  Đối với quá trình thi công xây dựng 

 Trong giai đoạn này, sẽ có nhiều phương tiện vận tải chuyên chở nguyên vật liệu vào 

công trường. Do đó các hoạt động nói trên được thực hiện trên nền đất có nhiều cát nên 

chúng dễ dàng khuếch tán vào không khí. Bụi đất, cát là tác nhân chủ yếu gây ô nhiễm môi 

trường không khí trong phạm vi dự án và khu vực lân cận. 

 Hàm lượng bụi trong không khí tại công trường xây dựng theo các số liệu tham khảo 

tại các công trình xây dựng khác là 4 8 mg/m3 (trong điều kiện lặng gió)  vượt tiêu chuẩn 

cho phép đối với chất lượng môi trường không khí xung quanh. 

 Tuy nhiên, do thời gian thực hiện ngắn và xung quanh là đồi núi nên mức độ ảnh 

hưởng từ hoạt động này chỉ xảy ra ở vị trí công truờng, không ảnh hưởng đến khu vực lân 

cận. Ngoài ra trong giai đoạn thi công nhà xưởng đã phát sinh một lượng bụi xi măng (10% 

SiO2), nhưng không đáng kể.   

 Mặt khác, quá trình vận hành của các phương tiện phục vụ thi công đã thải một lượng 

khí độc hại gây ô nhiễm môi trường không khí bao gồm các khí : CO, NOx, SO2, hơi xăng… 

Do đó trên công trường xây dựng nồng độ các khí này sẽ tăng lên. Tuy nhiên, mức ô nhiễm 
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chung không đáng kể do khu vực dự án rộng, thoáng đãng nên các thành phần gây ô nhiễm 

nói trên nhanh chóng phân tán vào môi trường xung quanh. Nồng độ các khí này trong khu 

vực dự án được dự báo thấp hơn mức cho phép của TCVN-5937-1995 và TCVN-5938-1995, 

là các tiêu chuẩn của nhà nước được áp dụng để đánh giá mức ô nhiễm  môi trường không 

khí. Hiện tượng ô nhiễm nặng chỉ mang tính cục bộ và tạm thời. 

 Dự báo mỗi ngày sẽ cần đến 20 lượt xe tải chuyên chở vật liệu. Nhưng các lượt xe 

được phân bố rải rác trong ngày nên nồng độ khí tác động đến người dân hai bên không lớn. 

Nồng độ các khí trong khói xả của một xe tải được tổ chức WHO thống kê như sau: 

Nồng độ các khí có trong khói xả của xe ô tô tải 

Trạng thái hoạt 

động 
Đơn vị (u) 

TSP 

(kg/u) 

SO2 

(kg/u) 

NOx 

(kg/u) 

CO 

(kg/u) 

VOC 

(kg/u) 

Ngoài thành phố 1000 km 0.9 4.29S 11.8 6 2.6 

Trong thành phố 1000 km 0.9 4.15S 14.4 2.9 0.8 

Nguồn:Assessment of Sources of Air, Water and Land pollution - Part 1 

Ghi chú : 

S : phần trăm khối lượng có trong nhiên liệu. 

  Đối với xăng: S = 0,039 - 0,15% 

  Đối với Diezen: S = 0,2 - 0,5% 

Giai đoạn dự án đi vào hoạt động 

 Các tác nhân gây ô nhiễm chính trong giai đoạn này là: mùi hôi, bụi, khí thải (CO, 

SOx , NOx, THC…) do các phương tiện giao thông vận tải trong khuôn viên nhà máy. 

- Bụi 

 Khi Nhà máy đã đi vào hoạt động thì vấn đề về bụi là khó tránh khỏi. Hàm lượng bụi 

phụ thuộc rất nhiều vào điều kiện thời tiết. Vào mùa khô nắng thì đây là một trong những 

vấn đề được quan tâm nhiều hơn cả nhưng vào mùa mưa thì vấn đề này chỉ cần được quan 

tâm ở một số vị trí cục bộ trong nhà máy. 

 Vào mùa mưa bụi chủ yếu phát sinh phát sinh ở 2 khâu trong dây chuyền sản xuất, đó 

là: khâu băm cắt phế thải dẻo và khâu sản xuất phân hữu cơ vi sinh còn vào mùa nắng thì hầu 

hết tất cả các công đoạn sản xuất đều phát sinh ra bụi. Ngoài ra vào mùa nắng sự di chuyển 

của các phương tiện trong khuôn viên Nhà máy cũng là một trong những nguồn phát sinh ra 

bụi lớn. 

- Khí thải 

 Là một nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt, công nghiệp và rác nguy hại nên vấn đề mùi 

là vấn đề khó tránh khỏi mặc dù dự án đã có các biện pháp khắc phục. Về thành phần thì 

chúng chủ yếu phát sinh từ quá trình phân huỷ các chất hữu cơ và vô cơ như metan CH4, 

hydro sunfua H2S, amoniac NH3, cacbon oxyt CO, cacbon dioxyt CO2, oxyt lưu huỳnh SO2, 

nitơ dioxyt NO2. Ở những vị trí khác nhau thì nồng độ các khí sẽ khác nhau. 

- Khói thải 

 Khói thải trong Nhà máy có hai nguồn phát sinh chính: từ lò đốt và các phương tiện 

vận chuyển. 
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 Các phương tiện vận chuyển bằng cơ giới đó là các xe bốc xúc loại lớn và nhỏ, các xe 

vận chuyển lượng rác cần chôn lấp ra khỏi nhà máy. Nhưng do số lượng các phương tiện này 

không nhiều và chúng đang vận hành tốt nên lượng khói thải ra là không đáng kể. 

 

VI.3.2. Tác hại của các chất gây ô nhiễm không khí 

Tác hại của bụi 

 Bệnh đuờng hô hấp: Bụi vào phổi gây kích thích cơ học và phát sinh phản ứng xơ hoá 

phổi gây nên những bệnh hô hấp. Bụi vô cơ rắn, ban đầu thường gây ra viêm mũi phì đại làm 

cho niêm mạc dày lên, tiết nhiều niêm dịch làm cho hít thở khó khăn. Sau vài năm chuyển 

thành viêm mũi teo, giảm chức ăng lọc giữ bụi, làm cho bệnh phổi nhiệm bụi dễ phát sinh. 

 Bụi hữu cơ vào phổi thường gây ra bệnh viêm phế quản mãn tính nghề nghiệp. 

 Bệnh ngoài da: bị tác động đến các tuyến nhờn làm cho da khô, dễ sinh ra mụn nhọt, 

lở loét… 

 Ngoài ra bụi còn lam chấn thương mắt khi không mang kính phòng hộ. 

 Tác hại của khí SO2 

 SO2 là loại khí dễ tan trong nước và được hấp thụ hoàn toàn rất nhanh khi hít thở ở 

đoạn trên của đường hô hấp. Khi hít thở không khí có chứa SO2 ở nồng độ thấp (1-5ppm) 

xuất hiện sự co thắt tạm thời của các cơ mềm của khí quản . ở nồng độ cao hơn SO2 gâu xuất 

tiết nước nhầy và viêm tất thành khí quản gây khó thở. Tóm lại có thể nói rằng ở nồng độ 

1ppm của khí SO2 trong không khí là ngưỡng xuất hiện các phản ứng sinh lý của cơ thể, ở 

nồng độ 5 ppm đa số các cá thể có thể nhận biết được mùi và có các biểu hiện sinh lý rõ 

ràng. Ở nồng độ 10 ppm đường hô hấp bị co thắt nghiêm trọng co thắt. SO2 còn là chất khí 

gây thiệt hại chủ yếu cho thực vật. Tác hại cấp tính của SO2 đối với thực vật xảy ra ở nồng 

độ 0,03ppm và hậu quả là gây bệnh đốm nâu vàng lá cho cây. 

 Tác hại của khí H2S: 

 H2S là một khí không màu dễ cháy, có mùi rất đặc biệt giống  như mùi trứng ung. Ở 

nồng độ 10-20ppm khí H2S gây chảy nước mắt, viêm mắt. Khi hít thở phải khí H2S gây xuất 

tiết nước nhầy và viêm toàn bộ tuyến hô hấp. Ở nồng độ lớn hơn 150ppm khí H2S gây tê liệt 

cơ quan khứu giác. Đối với thực vật H2S gây tac hại đến sự phát triển của mầm cây, chồi 

cây. 

 Tác hại của khí NO2 

 Nó được xem là chất chủ  yếu trong chuỗi phản ứng cực tím với khí hydrocacbon. 

NO2 được biết đến như một chất kích thích viêm tấy và có tác động đối với hệ thống hô hấp. 

Tác hại của NO2 phụ thuộc vào nồng độ và thời gian tiếp xúc, được thống kê như sau: 

 

Nồng độ NO2 (ppm) Thời gian tiếp xúc Tác hại 

>500 48 giờ Chết người 

300-400 2-10 ngày Gây viêm phổi và chết 

150-200 3-5 tuần Viêm xơ cuốn phổi 

50-100 6-8 tuần Viêm cuốn phổi và màng phổi 
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 Khí NO2 gây tác hại đối với thực vật tương tự như khí SO2, ở nồng độ 0,5ppm khí 

NO2 àm cho cây chậm phát triển. NO2 còn là nguyên nhân gây mưa axit và thủng tầng ozôn. 

 Tác hại của khí NH3 

 NH3 là loại khí không màu, mùi khai hắc. Tác hại của nó đối với sức khoẻ con người 

và làm viêm da và đường hô hấp. Ở nồng độ 150-200 ppm gây khó chịu và cay mắt. Ở nồng 

độ 400-700ppm gây viêm mắt, mũi tai họng một cách nghiêm trọng. Ở nồng độ lớn hơn 

2000 ppm làm da bị bỏng, ngạt thở và tử vong trong vòng vài phút. Tác hại của nó đối với 

thực vật giống với khí SO2. Chúng làm ngưng trệ quá trình quang hợp và gây bệnh cháy, bạc 

lá. 

 Tác hại của khí CH4 

 CH4 là thành phần chính trong khí thiên nhiên. Nó cũng được hình thành trong quá 

trình vi sinh kỵ khí. Nó còn là loại khí đầm lầy sinh ra từ quá trình phân huỷ vi trùng, gỗ mục 

nát…CH4 hấp thụ tia hồng ngoại mạnh hơn gấp 20 lần so với khí CO2, do đó với nồng độ 

thấp khí CH4 vẫn đống vai trò quan trọng trong việc gây nên hiệu ứng nhà kính. CH4 còn là 

một trong những khí gây ra thủng tầng ôzôn. 

 Tác hại của khí  CO 

 Oxits cácbon dễ gây độc hại do kết hợp khá bền vững với hemoglobi thành 

cacbonoxyhemogloby dẫn đến khả năng vận chuyển oxy của máu đến các tổ chức, tế bào 

dẫn đến thiếu oxy ở tế bào người. 

 Tác hại của cacbua hydro 

 Cacbuahydro thường ít gây nhiễm độc mãn tính mà chỉ gây nhiễm độc cấp tính. Các 

triệu chứng nhiễm độc cấp tính là suy nhược, chóng mặt, co giật, ngạt, viêm phổi, áp xe 

phổi...Khi hít thở hơi cacbuahydro ở nồng độ cao có thể nhiễm độc cấp tính với các triệu 

chứng tức ngực, chóng mặt, rối loạn giác quan, tâm thần, buồn nôn, nôn. 

Tác động của tiếng ồn 

 Tiếng ồn ảnh hưởng rất nhiều đến người công nhân tại những nơi họ trực tiếp tham 

gia sản xuất. Độ ồn làm giảm năng suất lao động, gây ra trạng thái mệt mỏi, khó chịu, làm 

giảm khả năng tập trung dễ dẫn đến tai nạn lao động. 

 Tóm tắt những tác động của dự án đến  môi trường không khí: Việc thực hiện dự án 

sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến môi trường không khí như: Quá trình thi công sẽ gây 

ra bụi, khói thải, tiếng ồn. Nhưng những tác động này chỉ mang tính cục bộ và tạm thời 

(trong khoảng thời gian 4 tháng). Giai đoạn nhà máy đi vào hoạt động các tác nhân gây ô 

nhiễm sẽ là: mùi hôi, bụi, tiếng ồn, khói thải…ảnh hưởng đến môi trường không khí và môi 

trường làm việc của công nhân.  

 

VI.3.3. Tác hại của dự án đến môi trường nước 

 Việc thực hiện dự án sẽ gây ảnh hưởng đến môi trường nước như sau: 

 1. Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng 

 Khu vực xây dựng dự án nằm trong một huyện miền núi của tỉnh Bình Thuận do đó 

trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng, thi công xây dựng nếu mưa lớn sẽ gây ra xói lở đất. Nước 

cuốn trôi đất đá xuống các con suối làm tăng hàm lượng cặn lơ lửng trong nước. Bên cạnh đó 

trong quá trình xây dựng mưa lớn sẽ làm rửa trôi các nguyên vật liệu như cát sạn ở bãi tập 
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kết vật liệu làm ảnh hưởng đến chất lượng nước suối. Ngoài ra do hoạt động của các công 

nhân xây dựng, hàng ngày thải khoảng 8 m3 ra môi trường, một phần thấm vào đất còn một 

phần chảy ra khe vực làm ảnh hưởng xấu đến môi trường nước. Tuy nhiên do tiến độ thi 

công của công trình vào mùa nắng nên lượng nước chảy vào khe vực ít vì vậy tác động đó 

không gây ảnh hưởng nhiều đến chất lượng môi trường nước ở đây. 

 2. Trong giai đoạn nhà máy đi vào hoạt động 

- Nước rỉ rác 

 Dự án không phát sinh ra nước thải. Điều này đúng khi Nhà máy hoạt động vào mùa 

khô nắng khi đó lượng nước rỉ rác là ít và được rút khô bằng cách tẩm mùn khô vào đó. Đây 

vừa là cách hạn chế tối đa lượng rỉ rác đồng thời có thể tận thu được một lượng không nhỏ vi 

sinh vật phân huỷ có trong lượng nước rỉ rác đó. 

 Tuy nhiên vào mùa mưa thì vấn đề khống chế rác sẽ gặp khó khăn vì hai lí do: thứ 

nhất là rác thu gom và tập kết về nhà máy rất ẩm ướt thứ hai là vì nước mưa tạt vào các khu 

tập kết rác, hệ thống các hầm ủ, nhà phối trộn. Chính vì vậy vào mùa mưa vẫn có một lượng 

nhất định nước rỉ rác chảy ra. Lượng nước này mang màu đen đặc trưng và mùi hôi rất khó 

chịu của nước rỉ rác. 

-  Nước thải sinh hoạt 

 Nước thải sinh hoạt từ Nhà máy chủ yếu từ các công trình vệ sinh (dùng tắm, rửa) và 

từ bộ phận phục vụ ăn uống. nước thải từ nhà ăn và nước thải từ các công trình vệ sinh sẽ 

được thu gom riêng để xử lý. Nước thải sinh hoạt nói chung thường có chứa chất hữu cơ, cặn 

bã, chất lơ lửng, chất dinh dưỡng và vi khuẩn gây bệnh. 

 Với số lượng cán bộ, công nhân là 87 người, nếu trung bình mỗi người sử dụng 35 

l/ngày thì lượng nước sinh hoạt hàng ngày là 3,045m3 ( nếu tính lượng nước thải bằng lượng 

nước sử dụng). Đặc trưng nước thải sinh hoạt được nêu trong bảng dưới đây: 

Bảng: Các thành phần đặc trưng của nước thải sinh hoạt 

Chất ô nhiễm ĐVT Nồng độ 

Yếu Trung bình Mạnh 

1. Chất rắn tổng cộng (TS) 

+ Hoà tan (TDS) 

+ Lơ lửng (SS) 

mg/l 350 

250 

100 

720 

500 

220 

1200 

850 

350 

2. Chất rắn lắng được  5 10 20 

3. BOD5  110 220 400 

4. Tổng lượng cacbon hữu cơ  80 160 290 

5. COD  250 500 1000 

6. Nitơ tổng (Tính theo N) 

+ Hữu cơ 

+ Amoni tự do 

+ Nitrit 

+ Nitrat 

 20 

8 

12 

0 

0 

40 

15 

25 

0 

0 

85 

35 

50 

0 

0 

7. Photpho tổng (tính theo P) 

+ Hữu cơ 

 4 

1 

3 

8 

3 

5 

15 

5 

10 
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8. Tổng Coliform MPN/100ml 106 - 107 107 – 108 107 – 109 

9. Cacbon hữu cơ bay hơi  g/l <100 100-400 >400 

Nguồn: Waster Engineering Treatment, Dispsal, Reuse.        

           Mc GRAWL International Edition. Third Edition, 1991 

  

Nước thải sinh hoạt tại Nhà máy sẽ được thu gom và xử lý bằng bể tự hoại trước khi 

thải ra môi trường. Cặn lắng được định kì hút lên và chuyển thành phân bón. 

 -  Nước mưa chảy tràn 

 Với tổng lượng nước mưa chảy tràn trong khuôn viên nhà máy được tính như sau 

(tính cho ngày có cường độ mưa lớn): 

 Lượng mưa của ngày lớn nhất trong năm khoảng 100-300mm, chọn 250mm. 

 Tổng diện tích mặt bằng sân bãi và nhà xưởng là: 67.000m2 

 Lượng mưa chảy tràn là:  250mm x 20000m = 3400 m3. 

 Bên cạnh đó, các phân xưởng trong nhà máy không hoàn toàn được che phủ liên tục. 

Thêm vào đó việc vận chuyển các nguyên vật liệu được tiến hành bằng các loại xe cơ giới 

nên trong quá trình vận chuyển không tránh khỏi việc rơi vãi trên đường. Vì vậy Nhà máy đã 

đề ra công tác vệ sinh sân bãi trong nhà máy là rất quan trọng bởi vì nếu không vệ sinh san 

bãi thì nước mưa chảy tàn sẽ có thành phần giống với nước rỉ rác tuy nồng độ các chất trong 

đó có thấp  hơn nhưng tác động của nó đến môi trường nước cũng sẽ rất nghiêm trọng nếu 

không qua xử lý.  

 

VI.3.4. Tác động do chất thải rắn  
 Chất thải rắn do hoạt động của nhà máy gồm 2 loại: 

 - Chất thải rắn sản xuất: bao gồm các loại chất thải không thể sử dụng trong dây 

chuyền sản xuất của Nhà máy. 

 Thành phần: Kim loại, cao su, vỏ lon bia, chai lọ bể, đất đá … 

 Khối lượng chất thải rắn không thể sử dụng trong dây chuyền sản xuất trong Nhà máy 

ước tính chiếm khoảng 5% khối lượng được xử lý hàng ngày tức là khoảng 5%x 10 tấn = 0.5 

tấn. Trong khối lượng rác được loại ra này có một  lượng kim loại nặng, các chất độc như 

thuỷ ngân, chì,… có trong ắc quy, pin, nhiệt kế…Các chất này nếu không được kiểm soát 

chặc chẽ sẽ gây ra những tác động rất xấu đến sức khoẻ con người mà trực tiếp là người công 

nhân phân loại rác. 

Chất thải rắn sinh hoạt: Chất thải rắn sinh hoạt của cán bộ công nhân viên trong nhà máy. 

 Thành phần: chủ yếu bao gồm các loại bao bì thải như bao PE, plastic, các chất trơ, 

các chất hữu cơ. 

 Khối lượng: Theo ước tính lượng rác thải trung bình của một người là 0,3Kg/ngày thì 

tổng lượng rác thải sẽ là 26kg/ngày. 

 Chất thải rắn nói chung nếu không được quản lý, xử lý thích hợp sẽ gây ra tác động 

đến môi trường và đời sống của con người. 
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VI.3.5. Tác động đến cảnh quan du lịch – văn hoá và tài nguyên đất. 

 Khu vực sản xuất của Nhà máy là khu vùng đồi thấp, không có tiềm năng về du lịch. 

Trong khu vực và lân cận không có khu di tích lịch sử - văn hoá – du lịch nào, do vậy hoạt 

động sản xuất của Nhà máy hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến cảnh quan du lịch và văn 

hoá. 

 Trong quá trình hoạt động sản xuất, Nhà máy không có chất thải độc hại ngấm vào 

lòng đất nên không ảnh hưởng đến môi trường đất. 

 

VI.3.6. Tác động đến hệ sinh thái 

 Đối với tài nguyên sinh vật dưới nước  

 Khu vực sản xuất của Nhà máy là vùng đồi có khe suối nhỏ thường cạn kiệt vào mùa 

nắng nên hầu như không có tài nguyên sinh vật nào đáng kể, do đó hoạt động của dự án 

không ảnh hưởng đáng kể đến tài nguyên này. 

 Đối với tài nguyên sinh vật trên cạn  

 Tại khu vực các loại động vật quan sát được là các loài chim như đa đa, bìm bịp, cu 

gáy … sống và phát triển nhờ các loài cây bụi hoang dại. 

 

VI.3.7. Tác động đối với tài nguyên và môi trường đã được con người sử dụng 

- Cung cấp nước 

 Trong quá trình hoạt động, Nhà máy sử dụng nguồn nước ngầm. Do vậy việc sử dụng 

nước cho hoạt động sản xuất không ảnh hưởng nguồn nước ngầm của khu vực. 

Giao thông vận tải 

 Việc vận chuyển nguyên liệu, sản phẩm của Nhà máy sẽ làm tăng mật độ giao thông 

tại khu vực nên đường sá sẽ mau hỏng, có thể gây ra tai nạn và góp phần làm tăng mức độ ô 

nhiễm môi trường không khí tại khu vực. Do vậy Nhà máy sẽ có kế hoạch tu bổ, sửa chửa 

đường hàng năm, thường xuyên giáo dục các lái xe chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông 

đường bộ. 

 

VI.3.8. Tác động đến sức khoẻ cộng đồng 

 Vị trí của nhà máy nằm khá biệt lập với khu dân cư nên các ảnh hưởng tiêu cực phát 

sinh trong quá trình sản xuất  sẽ không tác động trực tiếp đến môi rường sống của người dân 

xung quanh mà ảnh hưởng trực tiếp đến các công nhân làm việc trong Nhà máy.    

 

VI.3.9. Dự báo những rủi ro về sự cố môi trường do dự án gây ra 

 Do khu vực dự kiến của Nhà máy nằm trên vùng đồi thấp, trống trãi nên rất dễ bị sét 

đánh trúng, gây hư hỏng máy móc và có thể dẫn đến hoả hoạn. 

 

VI.4. Các biện pháp khống chế và giảm thiểu những tác động có hại 

 Việc thực hiện dự án đã có  những tác động đến môi trường không khí, môi trường 

nước, môi trường đất, đến đời sống kinh tế xã hội của địa phương. Mỗi tác động đều có 

những mức độ ảnh hưởng khác nhau lên những đối tượng khác nhau. Tuy nhiên những tác 
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động đó đều có khả năng khắc phục được. Dự án đã đưa ra các biện pháp trên cơ sở đó 

chúng tôi bổ sung thêm một số biện pháp nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất các tác động. 

 

VI.4.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn 

 Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn thi công  

 Quá trình thi công sẽ phát sinh nhiều bụi làm ô nhiễm môi trường không khí do đó 

phải tưới nước bề mặt đất để giảm bụi. 

 Khi vận chuyển vật liệu  không nên dùng các xe quá cũ. Vì những chiếc xe này khi 

làm việc gây ra tiếng ồn. Các xe chở vật liệu rời không được chở quá đầy và cần phải che 

chắn cẩn thận để tránh vật liệu rơi rớt tạo bụi. 

 Đồng thời các xe vận chuyển nguyên vật liệu tránh chạy vào các giờ cao điểm. 

 Khống chế ô nhiễm không khí, tiếng ồn trong giai đoạn vận hành 

+ Khống chế ô  nhiễm do mùi hôi 

 Ô nhiễm do mùi hôi là nguồn ô nhiễm đặc trưng của rác thải. Theo kết quả dự báo tại 

các vị trí trong dây chuyền sản xuất phân hữu cơ vi sinh của nhà máy thể hiện qua các chỉ số 

ô nhiễm NH3 và H2S cũng như đánh giá cảm quan có thể nhận thấy rằng: mùi hôi phát sinh 

do hoạt động của nhà máy không nhiều, nồng độ của các khí NH3 và H2S đều thấp dưới mức 

tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên để hạn chế các tác động do mùi hôi đến các cán bộ công 

nhân viên trong nhà máy dự án đã đưa ra các biện pháp sau: 

Nghiên cứu hoàn thiện các chủng vi sinh khử mùi hôi và quy trình công nghệ phun phối trộn 

các chủng vi sinh khử mùi hôi. 

Dùng xơ xenlulô sợi ngắn hút khô các vũng nước rỉ rác nếu có và phủ chúng lên bề 

mặt các hầm ủ. 

Bố trí lực lượng công nhân thường xuyên làm vệ sinh nhà xưởng và thiết bị, nhất là 

cuối mỗi ca sản xuất. 

Phối trộn phun bổ sung vi sinh đặc chủng khử mùi hôi của các khí thải trong quá trình 

ủ hoai hỗn hợp hữu cơ. 

Phun vi sinh khử mùi cuối mỗi ca làm việc vào các hốc máy khó làm vệ sinh triệt để 

hàng ngày. 

Giáo dục ý thức tôn trọng quy trình công nghệ sinh học và kỷ luật lao động cho mỗi 

cán bộ công nhân trong nhà máy xử lý rác, giữ cho nhà máy luôn sạch đẹp, không có mùi hôi 

khó chịu. 

 Các biện pháp mà dự án đưa ra có tính khả thi cao, nếu thực hiện một cách đầy đủ thì 

mùi trong nhà máy sẽ được giảm một cách đáng kể. Ngoài ra chúng tôi đưa ra giải pháp sau:  

- Xây dựng mái nhà xưởng theo kiểu mái công nghiệp tức là có các của thông gió ở 

phía trên như vậy sẽ tạo ra các luồn gió tự nhiên làm cho nhà xưởng thông thoáng sẽ giảm 

mùi hôi và nồng độ các khí có trong khói thải … 

- Máy móc thiết bị nên được bảo trì, bảo dưỡng theo định kì để đảm bảo cho dây 

chuyền được hoạt động liên tục tránh tình trạng ùn tắc không xử lý hết lượng rác trong ngày 

gây mùi hôi do các hợp chất hữu cơ phân huỷ. 

 + Khống chế ô nhiễm các khí ở các lò đốt 

 Dự án đã đưa ra các biện pháp sau: 
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Trang bị các thiết bị xử lý khói thải lò đốt cho tất cả các lò đốt trong nhà máy. 

Nâng cao chiều cao ống khói. 

 Nếu thực hiện các biện pháp trên thì vấn đề ô nhiễm do khói lò đã được giải quyết. 

Đồng thời với biện pháp công trình đã nêu ở phần giảm thiểu mùi thì có thể hạn chế  vấn đề 

khói lò trong phân xưởng một cách đáng kể. 

 + Khống chế ô nhiễm bụi 

 Đây cũng là một tác nhân gây ô nhiễm môi trường không khí đáng được quan tâm 

nhều ở nhà máy. Dự án cũng đã quyết định đầu tư hệ thống hút và lọc khí thải, khói, bụi, hơi 

ẩm tại các băng tải, sàng lòng, máy búa văng, máy đùn sợi dẻo tái chế, tại thùng sấy quay 

giảm ẩm mùn hữu cơ… Như vậy vấn đề bụi trong Nhà máy trên cơ bản được giải quyết. 

 

VI.4.2. Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước 

 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Quá trình sinh hoạt “tạm bợ” của công nhân từ các lán trại gây ô nhiễm môi trường 

đặc biệt là môi trường nước và môi trường đất. Để khắc phục trình trạng này nên tăng cường 

sử dụng nhân lực địa phương và xây dựng các công trình vệ sinh ở khu lán trại như cống 

rãnh, nhà vệ sinh, nhà tắm, hồ rác… 

 Xây dựng nội quy sinh hoạt đầy đủ, rõ ràng và tổ chức quản  lý công nhân tốt nhất. 

 Biện pháp khống chế ô nhiễm nguồn nước trong giai đoạn vận hành 

 Trong quá trình hoạt động, nguồn ô nhiễm nước tại Nhà máy là nước thải sinh hoạt 

của cán bộ công nhân viên và nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy. Biện pháp khống 

chế các nguồn như sau: 

 Biện pháp khống chế ô nhiễm do nước thải sinh hoạt 

 Lượng nước thải sinh hoạt tại Nhà máy (nước thải vệ sinh) ước tính khoảng 3m3/ngày 

sẽ được xử lý bằng phương pháp tự hoại. 

 Nước thải từ nhà tắm, nhà vệ sinh được thu gom và dẫn về bể tự hoại 02 ngăn. Bể tự 

hoại là công trình đồng thời làm hai chức năng: lắng và phân huỷ cặn lắng. Cặn lắng được 

giữ lại trong bể từ 3-6 tháng , dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí các chất hữu cơ bị 

phân huỷ, một phần tạo thành các chất vô cơ hào tan. Nước lắng trong bể với thời gian dài 

đảm bảo hiệu suất lắng cao. 

 Nước sau xử lý sẽ tự thấm vào đất. 

Phần cặn lắng định kì 06 tháng sẽ đuợc hút lên đưa sang dây chuyền sản xuất phân hữu cơ vi 

sinh để xử lý. 

 Tính toán bể tự hoại: 

Thể tích phần chứa nước : Wa = QxT (m3) 

 Trong đó: Q: Lưu lượng nước thải (3,045 m3/ngày) 

    T: Thời gian lưu nước trog bể (2 ngày) 

 Như vậy thể tích phần lắng là: 6,09 m3 

 Thể tích phần chứa bùn: 

1000

Nb
wb


  

 Trong đó: 
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 b – Tiêu chuẩn tính ngăn chứa bùn (50lit/ người) 

 N - Số công nhân (tính cho 87 người) 

Thể tích phần chứa bùn là 4,35 m3 

Như vậy tổng thể tích của bể tự hoại là 10,44 m3 

  

 Sắp tới, khi xây dựng nhà ăn cho công nhân Nhà máy sẽ thêm 02 cụm nhà vệ sinh và 

bể tự hoại với tổng thể tích chứa là 06m3 để thu gom và xử lý nước thải từ nhà vệ sinh và 

nước thải sinh hoạt tại khu vực này. 

 Biện pháp khống chế ô nhiễm do nước mưa chảy tràn 

 Vào mùa mưa, nước mưa chảy tràn qua mặt bằng nhà máy sẽ cuốn theo tạp chất, dầu 

mở rơi vãi. Lượng nước mưa này nếu không được quản lý tốt sẽ gây tác động tiêu cực đến 

nguồn nước mặt tiếp nhận hoặc gây bồi lắng ảnh hưởng đến đất canh tác. Để tránh tác động 

này, Dự án đã thực hiện các biện pháp sau: 

Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước mưa của nhà máy với Trồng cây xung quanh 

khu vực để chống xói mòn. 

Tổng chiều dài của hệ thống thoát nước mưa là 500m. 

 

VI.4.3. Biện pháp khống chế chất thải rắn  

 Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng 

 Chất thải rắn trong giai đoạn thi công xây dựng bao gồm đất đá cát sạn và chất thải 

sinh hoạt của công nhân. Biện pháp khống chế mà chúng tôi đưa ra là: Đối với đất đá cát 

sạn… được dùng để làm đường nội bộ, san lấp…. Còn đối với rác thải của công nhân được 

thu gom để đưa vào xử lý trong nhà máy chính nhà máy xử lý rác thải. 

  

 Biện pháp khống chế chất thải rắn trong giai đoạn vận hành 

 1. Chất thải sản xuất 

 a.Khối lượng 

 Khối lượng chất thải rắn khoảng 10 tấn/ngày. 

 b.Thành phần 

 Thành phần chất thải rắn sản xuất tại Nhà máy bao gồm: gỗ, xà bần, chai lọ vỡ, kim 

loại, vỏ lon , vỏ chai… 

       c. Biện pháp xử lý 

Đối với vỏ lon, kim loại: thu gom riêng và  bán 

 

 2. Chất thải rắn sinh hoạt 

 a. Khối lượng  

Chất thải rắn sinh hoạt của CBCNV tại nhà máy ước khoảng 26kg/ngày, lượng chất thải này 

tương đối nhỏ sẽ thu gom hàng ngày. 

 b. Thành phần 

Chủ yếu là thức ăn thừa do hoa quả, bao bì đựng thức ăn, chai lọ … 

Biện pháp xử lý 

 Chuyển sang khu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào để phân loại và chế biến phân. 
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VI.4.4. Quy hoạch cây xanh 

 Cây xanh có tác dụng cải thiện điều kiện vi khí hậu, giảm ồn. Ngoài ra cây xanh còn 

hấp thụ các khí độc hại trong không khí và giảm lượng bụi phát tán đi xa. Cây xanh sẽ được 

trồng xung quanh tường rào, khu vực sản xuất của Nhà máy, khu vực làm việc và khu vực 

nhà nghỉ của công nhân. Hiện nay, xung quanh khu vực sản xuất của nhà máy đã có trồng 

cây cao su. Trong thời gian sắp đến, nhà máy tiếp tục quy hoạch trồng cây xanh.  

 

VI.4.5. Vệ sinh an toàn lao động và phòng chống sự cố 

Vệ sinh và an toàn lao động 

 Chúng tôi cam kết chấp hành nghiêm chỉnh Nghị định 06/CP của Chính phủ ngày 

20/1/1995 quy định chi tiết về một số điều ở  Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh 

lao động. 

 Chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp phòng ngừa sau: 

Bố trí nhân viên chuyên trách về an toàn lao động. Nhân viên có trách nhiệm theo dõi, 

hướng dẫn thực hiện các biện pháp vệ sinh và lao động cho tất cả các lao động của nhà máy. 

Định kỳ kiểm tra tu sửa máy, thiết bị, nhà xưởng, kho tàng theo tiêu chuẩn an toàn và 

vệ sinh lao động của Việt Nam. 

Tổ chức tuyên truyền giáo dục, phổ biến kiến thức, huấn luyện kiểm tra và nhắc nhở 

mọi người lao động chấp hành nghiêm chỉnh các quy định , nội quy về an toàn lao động, vệ 

sinh lao động trong đơn vị. 

Xây dựng nội quy, quy trình an toàn lao động theo đúng tiêu chuẩn của nhà nước 

Thực hiện các biện pháp khống chế nêu trên để cải thiện môi trường lao động. Huấn 

luyện và trang bị đầy đủ các thiết bị lao động cho công nhân như khẩu trang bảo vệ bụi, nút 

bịt tai chống tiếng ồn… 

Tổ chức khám định kỳ cho công nhân làm việc tại nhà máy (01 năm/ lần) nhằm phát 

hiện các bệnh nghề nghiệp để điều trị kịp thời và có thể thay đổi vị trí công tác cho phù hợp 

với người lao động. 

Thường xuyên tiến hành rút kinh nghiệm việc thực hiện công tác PCCC nhằm phát 

hiện những sai sót để uốn nắn kịp thời hoặc có biện pháp tích cực nhằm loại trừ nguy cơ 

cháy . 

 Chống sét 

 Nhà máy nằm ở khu vực triền đồi, dễ bị sét đánh trong những ngày mưa dông. Do vậy 

việc lắp đặt hệ thống chống sét là điều hết sức cần thiết. Hiện tại, Nhà máy đã lắp đặt hệ 

thống chống sét theo đúng quy định Nhà nước. 

 

VI.5. Kết luận  

 Từ các phân tích trình bày trên đây, có thể rút ra một số kết luận và kiến nghị sau: 

 Hoạt động sản xuất của Nhà máy là xử lý và tái sử dụng nguồn rác thải y tế, công 

nghiệp và sinh hoạt để góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tận dụng nguồn nguyên liệu 

có ích. 
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 Ngoài mục tiêu giảm thiểu các tác động tiêu cực đến môi trường do rác thải gây ra, 

việc thực hiện còn mang lại nguồn phân hữu cơ vi sinh phục vụ cho nông nghiệp và các sản 

phẩm khác phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất điện năng, nhựa PVC và vật liệu xây 

dựng. Quá trình thực hiện dự án cũng như khi dự án đã đi vào hoạt động sẽ gây ra những tác 

động đến môi trường khu vực. Tuy nhiên với việc đầu tư và thực hiện các biện pháp kỹ thuật 

cũng như quản lý do dự án đưa ra và các biện pháp đã kiến nghị trên nhằm khắc phục những 

tác động đó có thể nhận thấy rằng mức độ tác động của dự án lên môi trường là không lớn, 

có thể chấp nhận được. Đây là một dự án khả thi về môi trường. 

 Nhà máy cam kết sẽ áp dụng các phương án phòng chống và xử lý môi trường như đã 

trình bày trong báo cáo này nhằm đảm bảo được các tiêu chuẩn môi trường Việt Nam. 

 Nhà máy sẽ kết hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước và cơ quan chuyên môn, cơ 

quan quản lý môi trường trong quá trình giám sát, thiết kế và lắp đặt các hệ thống xử lý rác 

thải dạt tiêu chuẩn môi trường. 
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CHƯƠNG VII: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN 
 

VII.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tư 

Tổng mức đầu tư cho dự án đầu tư Nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp 

nguy hại và y tế tại Tánh Linh, Bình Thuận được lập dựa trên hồ sơ dự toán chi phí xây dựng 

công trình, chi phí mua sắm dây chuyền thiết bị xử lý rác thải và các căn cứ sau đây : 

 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội Nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

 Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; 

 Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất 

lượng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 

 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành Luật thuế giá trị gia tăng; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án 

đầu tư và xây dựng công trình; 

 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng công trình thay thế Nghị định 16/2005/NĐ-CP và Nghị định số 112/2006/NĐ-

CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 

 Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí 

đầu tư xây dựng công trình . 

 Thông tư số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hướng dẫn một số nội dung về: lập, 

thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình; 

 Thông tư 33-2007-TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hướng dẫn 

quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

 Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hướng 

dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”; 

 Thông tư 18/2008/TT-BXD bổ sung một số phương pháp xác định chi phí xây dựng 

trong dự toán xây dựng công trình tại Thông tư 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành. 

 Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành Nghị định số 

123/2008/NĐ-CP; 

 Thông tư 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hướng dẫn thi hành một số điều của 

Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp. 

 Thông tư 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hướng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định; 

 Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng kèm theo Quyết định số 

957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng; 

 Các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và 

dự toán công trình. 
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Và các văn bản khác của Nhà nước liên quan đến lập Tổng mức đầu tư, tổng dự toán và 

dự toán công trình. 

 

VII.2. Tổng mức vốn đầu tư ban đầu 

VII.2.1. Nội dung 

Mục đích của tổng mức đầu tư là tính toán toàn bộ chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy 

xử lý chất thải sinh hoạt, công nghiệp nguy hại, y tế tại Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận 

làm cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tư, xác định hiệu quả đầu tư của dự án. 

Tổng chi phí đầu tư bao gồm chi phí xây lắp công trình, chi phí mua sắm dây chuyền 

thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng, chi phí khác, chi phí sử dụng 

đất và khoản chi phí dự phòng. Tổng các khoản chi phí này sẽ là tổng  định mức vốn đầu tư 

ban đầu. 

 

(1) Chi phí xây dựng và lắp đặt 

Tổng chi phí xây dựng và lắp đặt là 26,955,500,000 đồng, bao gồm toàn bộ chi phí 

xây dựng khu hành chính, khu dịch vụ công cộng và nhà máy sản xuất chính, thể hiện cụ thể 

ở bảng tính toán sau: 
 

            ĐVT: 1,000 đồng 

STT HẠNG MỤC ĐVT Khối 

lượng 

Đơn 

giá 

trước 

thuế 

Đơn 

giá 

sau 

thuế 

Thành 

tiền 

(VNĐ) 

I Nhà xưởng      

I.1 Khu hành chính và dịch vụ công cộng m² 2,650   4,862,000 

1 Nhà ăn (khoảng 40 công nhân),nhà bếp m² 150 1,500 1,650 247,500 

2 Nhà văn phòng m² 300 3,000 3,300 990,000 

3 Nhà thí nghiệm m² 150 2,000 2,200 330,000 

4 Nhà nghỉ công nhân m² 500 3,000 3,300 1,650,000 

5 Kho vật tư m² 200 1,500 1,650 330,000 

6 Xưởng cơ khí m² 500 1,500 1,650 825,000 

7 Nhà xe m² 200 500 550 110,000 

8 Trạm cân m² 200 500 550 110,000 

9 Nhà bảo vệ m² 50 2,500 2,750 137,500 

10 Nhà rửa xe m² 200 500 550 110,000 

11 Trạm xử lý nước thải m² 100 100 110 11,000 

12 Hồ sinh thái m² 100 100 110 11,000 

I.2 Nhà máy sản xuất chính m² 10,990   22,093,500 

1 Khu tiếp nhận, lưu giữ và xử lý chất thải 

nguy hại 

m² 1,000 1,500 1,650 1,650,000 
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2 Khu tái chế chất thải (trong đó gồm các hệ 

thống: hệ thống súc rửa thùng phuy; hệ 

thống xử lý linh kiện điện tử; hệ thống xử lý 

bóng đèn huỳnh quang; hệ thống xử lý bình 

ắc quy + pin thải; hệ thống xử lý dầu nhớt 

thải; hệ thống xử lý nhựa, kim loại nhiễm 

các thành phần nguy hại; hệ thống chưng cất 

dung môi; hệ thống nấu dầu từ cao su và 

ninon thải. 

m² 1,000 1,500 1,650 1,650,000 

3 Khu tiếp nhận tái chế chất thải công nghiệp m² 1,000 3,000 3,300 3,300,000 

4 Khu xử lý bùn thải và hóa rắn m² 2,070 1,500 1,650 3,415,500 

5 Khu tái chế chất thải m² 1,000 1,500 1,650 1,650,000 

6 Bãi tiếp nhận phân loại rác sinh hoạt m² 3,168 1,500 1,650 5,227,200 

7 Khu sản xuất phân vi sinh m² 1,152 1,500 1,650 1,900,800 

8 Lò đốt rác y tế và chất thải công nghiệp m² 600 5,000 5,500 3,300,000 

I.3 Khu chôn lấp  53,360    

1 Khu chôn lấp hợp vệ sinh (chất thải sinh 

hoạt) 

     

2 Khu chôn lấp an toàn (chất thải nguy hại)      

 Tổng cộng m² 67,000   26,955,500 

 

(2) Chi phí đầu tư trang thiết bị máy móc 

Các chi phí đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị xử lý rác bao gồm: 
            ĐVT: 1,000 đồng 

STT HẠNG MỤC ĐVT Khối 

lượng 

Đơn giá 

trước thuế 

Đơn giá 

sau thuế 

Thành tiền 

(VNĐ) 

II Máy móc thiết bị      

1 Dây chuyền máy xử lý rác 

sinh hoạt MBT-CD08 

HT 1 20,000,000 22,000,000 22,000,000 

2 Dây chuyền lò đốt rác 

FBE-100T/ngày 

HT 1 35,000,000 38,500,000 38,500,000 

Gồm: 

Lò đốt rác FSI-500E 

     

Hệ thống xử khí thải      

3 Lò đốt rác y tế Lody-50, 

công suất 50kg/h 

HT 1 1,500,000 1,650,000 1,650,000 

4 Cột điện và dây trung thế 

từ đường lộ vào nhà máy 

m 550 200 220 121,000 

5 Bình biến thế 200KVA Cái 1 550,000 605,000 605,000 

6 Xe cần cuốc Cái 1 325,000 357,500 357,500 

7 Xe ủ Cái 1 480,000 528,000 528,000 
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 Tổng cộng     63,761,500 

 

Tổng chi phí này là 63,761,500,000. Chi phí này đã bao gồm phí VAT, chi phí đào tạo 

và chuyển giao công nghệ; chi phí lắp đặt thiết bị và thí nghiệm, hiệu chỉnh; vận hành; chi 

phí vận chuyển, bảo hiểm thiết bị; thuế và các loại phí có liên quan. 

 

(3) Chi phí quản lý dự án: 

 Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư 

xây dựng công trình. 

 Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc 

quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu 

bàn giao công trình vào khai thác sử dụng. 

Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)* 1.756%=  1,592,628,000 đồng  

GXL: Chi phí xây lắp 

GTB: Chi phí thiết bị, máy móc 

(4) Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm các khoản chi phí : 

 Chi phí lập dự án = (GXL + GTB) x 0.524% =  475,402,000 đ 

 Chi phí lập TKBVTC = GXL x 1.987% = 535,471,000 đ 

 Chi phí thẩm tra TKBVTC = GXL x 0.134% = 36,107,000 đ 

 Chi phí lập HSMT xây lắp = GXL x 0.134% = 36,093,000 đ 

 Chi phí giám sát thi công xây lắp = GXL x 1.821% =  490.981,000 đ 

 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị = GTB x 0.690% = 440,146,000 đ 

Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng = 2,014,200,000 đ 

 

(5) Chi phí khác 

Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết 

bị; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, chi phí quản lý dự án và chi phí tư vấn đầu tư 

xây dựng nói trên: 

 Chi phí bảo hiểm xây dựng = GXL*0.5% = 134,778,000 đ 

 Chi phí kiểm toán= (GXL +GTB) x 0.201% = 182,341,000 đ 

 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư = (GXL+GTB)* 0.141% 

                 = 127,457,000 đ 

 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường = 420,200,000 đ 

 Chi phí tuyển dụng, đào tạo, vận hành chạy thử = 330,000,000 đ 

 Chi phí khác = 1,194,776,000 đồng 

 

(6) Chi phí dự phòng = (GXl+ Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)*10% = 9,551,860,000 đồng 

 

 Tổng chi phí đầu tư  ban đầu = (1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6+(7) = 105,070,464,000 đ 

Làm tròn : 105,070,000,000 đồng (Một trăm lẻ năm tỷ, không trăm bảy mươi triệu đồng). 

  

VII.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư của dự án  
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Bảng tổng hợp định mức vốn đầu tư của dự án 

ĐVT:1,000đ 
STT HẠNG MỤC GT 

TRƯỚC 

THUẾ 

VAT GT  

SAU THUẾ 

I Chi phí xây dựng 24,505,000 2,450,500 26,955,500 

II Chi phí máy móc thiết bị 57,965,000 5,796,500 63,761,500 

III Chi phí quản lý dự án 1,447,843 144,784 1,592,628 

IV Chi phí tư vấn đầu tư 1,831,091 183,109 2,014,200 

1 Chi phí lập dự án 432,184 43,218 475,402 

2 Chi phí lập TKBVTC 486,792 48,679 535,471 

3 Chi phí thẩm tra TKBVTC 32,824 3,282 36,107 

4 Chi phí lập HSMT xây lắp 32,812 3,281 36,093 

5 Chi phí giám sát thi công xây lắp 446,346 44,635 490,981 

6 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị 400,132 40,013 440,146 

V Chi phí khác 1,086,160 108,616 1,194,776 

1 Chi phí bảo hiểm xây dựng 122,525 12,253 134,778 

2 Chi phí kiểm toán 165,765 16,576 182,341 

3 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán 115,870 11,587 127,457 

4 Báo cáo đánh giá tác động môi trường 382,000 38,200 420,200 

5 Chi phí tuyển dụng, đào tạo, vận hành chạy 

thử 

300,000 30,000 330,000 

VI Chi phí dự phòng 8,683,509 868,351 9,551,860 

 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 95,518,604 9,551,860 105,070,464 

 Làm tròn   105,070,000 
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CHƯƠNG VIII: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 
 

VIII.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 

VIII.1.1. Phân bổ vốn đầu tư 
                     ĐVT: 1,000 đồng 

     

STT Khoản mục chi phí 
Thành tiền 

trước thuế  
VAT 

Thành tiền 

sau thuế 
Ghi chú 

1 Chi phí xây dựng  24,505,000 2,450,500 26,955,500 Gxl 

2 Chi phí thiết bị  57,965,000 5,796,500 63,761,500 Gtb 

3 Chi phí tư vấn  1,831,091 183,109 2,014,200 Gtv 

4 Chi phí quản lý dự án  1,447,843 144,784 1,592,628 Gql 

5 Chi phí khác  1,086,160 108,616 1,194,776 Gk 

6 Dự phòng phí 8,683,509 868,351 9,551,860 Gdp 

  Cộng 95,518,604 9,551,860 105,070,464   

  Tổng mức đầu tư   105,070,000   

 

VIII.1.2. Tiến độ thực hiện và sử dụng vốn của dự án   

 Dự kiến dự án được triển khai thực hiện như kế hoạch sau:  

 Hạng mục 

2013  2014-2015 

T 

6,7 

T

8 

T

9 

T

10 

T

11 

T

12 

T

1 

T

2 

T

3 

T

4 

T

5 

T

6 

T

7 

T

8 

T

9 

T

10 

T

11 

T

12 

GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ ĐẦU 

TƯ XÂY DỰNG 
                 

 

1 

Lập hồ sơ, xin chủ trương đầu 

tư, xin địa điểm xã Gia Huynh, 

huyện Tánh Linh, Bình Thuận 
x                 

 

2 Nhận mặt bằng, đền bù giải tỏa  x x x               

3 
Lập 2 dự án đầu tư (FS) và đánh 

giá tác động MT (ĐTM)  
 x x x x x            

 

4 Xin giấy phép đầu tư     x x x x           
 

GIAI ĐOẠN ĐẦU TƯ XÂY 

DỰNG 
                  

 Nhà máy xử lý rác thải                    

5 Chuẩn bị xây dựng      x            
 

6 
Xây dựng nhà máy và xưởng cơ 

khí tại Tánh Linh, Bình Thuận 
      x x x x x x x x    

 

7 Lắp đặt thiết bị xử lý CTNH, lò         x x x x       
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đốt rác công nghiệp nguy hại, 

chạy thử nghiệm 

8 Tuyển dụng, đào tạo      x x x           

9 Vận hành chạy thử             x x x x x X 

 

 Dự án bắt đầu đưa vào hoạt động từ quý I năm 2016. 

 

 Theo đó, tiến độ sử dụng vốn theo từng năm được thực hiện như sau :  

 

STT Năm Tổng cộng Năm 2014 

Hạng mục  Quý III Quý IV 

1 Chi phí xây dựng 26,955,500  2,995,056 

2 Chi phí thiết bị 63,761,500  15,940,375 

3 Chi phí tư vấn 2,014,200 755,325 755,325 

4 Chi phí quản lý dự án 1,592,628 265,438 265,438 

5 Chi phí khác 1,194,776 199,129 199,129 

7 Dự phòng phí 9,551,860 1,591,977 1,591,977 

8 Cộng Quý 105,070,464 2,811,869 21,747,300 

9 Cộng Năm 105,070,464 24,559,169  

 

STT Năm Năm 2015 

Hạng mục Quý I Quý II Quý III Quý IV 

1 Chi phí xây dựng 8,985,167 8,985,167 5,990,111  

2 Chi phí thiết bị 47,821,125    

3 Chi phí tư vấn 503,550    

4 Chi phí quản lý dự án 265,438 265,438 265,438 265,438 

5 Chi phí khác 199,129 199,129 199,129 199,129 

7 Dự phòng phí 1,591,977 1,591,977 1,591,977 1,591,977 

8 Cộng Quý 59,366,386 11,041,711 8,046,655 2,056,544 

9 Cộng Năm 80,511,296    

 

VIII.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án 

Với tổng mức đầu tư là 105,070,464,000 đồng. Trong đó, Chủ đầu tư bỏ vốn chiếm 

30% tổng đầu tư, tương ứng với số tiền là 31,521,139,000 đồng. Ngoài ra, dự án dự định vay 

của Ngân Hàng 70% trên tổng vốn đầu tư, tức tổng số tiền cần vay là 73,549,325,000 đồng. 

 Giả định rằng Ngân Hàng hỗ trợ vốn vay trong thời gian là 5 năm 6 tháng, ân hạn 18 

quý trong thời gian xây dựng. Mức lãi suất vay tạm tính theo mức lãi suất chung hiện nay là 

12%/năm, tuy nhiên chúng tôi kỳ vọng được cho vay với mức lãi suất ưu đãi nhất có thể.  

Phương thức vay vốn: nợ gốc được ân hạn trong thời gian xây dựng, chỉ trả lãi vay 

theo dư nợ đầu kỳ và vốn vay trong kỳ. Bắt đầu trả nợ từ khi dự án đi vào hoạt động. Trả nợ 
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gốc đều hàng năm và lãi vay tính theo dư nợ đầu kỳ. 

  Căn cứ vào nhu cầu sử dụng vốn của doanh nghiệp, tiến độ sử dụng vốn chủ sở hữu 

và rút vốn vay được  đề nghị được trình bày ở bảng sau:       
 

 

 

 Năm Năm 2014 

STT Hạng mục Quý III Quý IV 

1 Vốn chủ sở hữu 843,561 6,524,190 

2 Vốn vay ngân hàng 1,968,308 15,223,110 

 Cộng 2,811,869 21,747,300 

 

 Năm Năm 2015 Tổng Tỷ lệ 

STT Hạng mục Quý I Quý II Quý III Quý IV 

1 Vốn chủ sở hữu 17,809,916 3,312,513 2,413,997 616,963 31,521,139 30% 

2 Vốn vay ngân hàng 41,556,470 7,729,197 5,632,659 1,439,581 73,549,325 70% 

 Cộng 59,366,386 11,041,711 8,046,655 2,056,544 105,070,464  

 

Kế hoạch vay trả nợ theo các kỳ được thể hiện cụ thể qua bảng lịch vay và trả nợ 

trong phần sau: 

 

VIII.2. Phương án hoàn trả vốn vay   

Phương án hoàn trả vốn vay được đề xuất trong dự án này là phương án trả lãi và nợ 

gốc định kỳ hằng năm từ khi bắt đầu hoạt động dự án. Kế hoạch vay vốn được thể hiện cụ 

thể tại bảng sau: 

Tỷ lệ vốn vay 70%  

Số tiền vay 73,549,325 ngàn đồng 

Thời gian vay 24 Quý 

Ân hạn 4 Quý 

Lãi vay/tháng 12% năm 

Lãi vay/quý 3% Quý 

Thời gian trả nợ 20 Quý 
 

 Lịch trả nợ vay và lãi vay 

           ĐVT: 1,000 đồng 
 

 NĂM 2014 NĂM 2015 

HẠNG MỤC Quý III Quý IV Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Nợ đầu kỳ  1,968,308 17,191,418 58,747,888 66,477,086 72,109,744 

Vay trong kỳ 1,968,308 15,223,110 41,556,470 7,729,197 5,632,659 1,439,581 

Trả nợ 59,049 515,743 1,762,437 1,994,313 2,163,292 2,206,480 

- Lãi vay 59,049 515,743 1,762,437 1,994,313 2,163,292 2,206,480 
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- Vốn gốc - - - - - - 

Nợ cuối kỳ 1,968,308 17,191,418 58,747,888 66,477,086 72,109,744 73,549,325 

 
 NĂM 2016 

HẠNG MỤC Quý III Quý IV Quý I Quý II 

Nợ đầu kỳ 73,549,325 68,952,492 64,355,659 59,758,827 

Vay trong kỳ - - - - 

Trả nợ 6,803,313 6,665,408 6,527,503 6,389,598 

- Lãi vay 2,206,480 2,068,575 1,930,670 1,792,765 

- Vốn gốc 4,596,833 4,596,833 4,596,833 4,596,833 

Nợ cuối kỳ 68,952,492 64,355,659 59,758,827 55,161,994 

 
 NĂM 2017 

HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Nợ đầu kỳ 55,161,994 50,565,161 45,968,328 41,371,495 

Vay trong kỳ - - - - 

Trả nợ 6,251,693 6,113,788 5,975,883 5,837,978 

- Lãi vay 1,654,860 1,516,955 1,379,050 1,241,145 

- Vốn gốc 4,596,833 4,596,833 4,596,833 4,596,833 

Nợ cuối kỳ 50,565,161 45,968,328 41,371,495 36,774,663 

 
 NĂM 2018 

HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Nợ đầu kỳ 36,774,663 32,177,830 27,580,997 22,984,164 

Vay trong kỳ - - - - 

Trả nợ 5,700,073 5,562,168 5,424,263 5,286,358 

- Lãi vay 1,103,240 965,335 827,430 689,525 

- Vốn gốc 4,596,833 4,596,833 4,596,833 4,596,833 

Nợ cuối kỳ 32,177,830 27,580,997 22,984,164 18,387,331 

 
 NĂM 2019 

HẠNG MỤC Quý I Quý II Quý III Quý IV 

Nợ đầu kỳ 18,387,331 13,790,498 9,193,666 4,596,833 

Vay trong kỳ - - - - 

Trả nợ 5,148,453 5,010,548 4,872,643 4,734,738 

- Lãi vay 551,620 413,715 275,810 137,905 

- Vốn gốc 4,596,833 4,596,833 4,596,833 4,596,833 

Nợ cuối kỳ 13,790,498 9,193,666 4,596,833 - 
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  Sau khi ân hạn trong thời gian xây dựng, bắt đầu dự án có nguồn thu Quý I/2016 sẽ 

trả vốn gốc cho số tiền đi vay 70,901,472,000 đồng và số tiền này trả trong 20 quý tiếp theo 

còn số lãi vay chủ đầu tư sẽ trả kèm với lãi gốc dựa vào dư nợ đầu kỳ của mỗi quý. Theo dự 

kiến thì đến quý IV/2019 chủ đầu tư sẽ hoàn trả nợ đúng hạn cho ngân hàng. 
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CHƯƠNG IX: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH 
 

IX.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 

Các giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở thông số tính 

toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan đến giá, các tài liệu cung cấp từ Chủ 

đầu tư, cụ thể như sau: 

- Thời gian hoạt động hiệu quả của dự án là 20 năm, bắt đầu đi vào hoạt động có 

doanh thu từ năm 2016. 

- Vốn chủ sở hữu 30%, vốn vay 70% với mức lãi suất cho vay là 12%/năm; 

- Doanh thu của dự án được tính từ thu gom và xử lý rác thải Công nghiệp, rác Sinh 

hoạt, rác y tế và các sản phẩm định hướng tái chế từ dự án như : Gạch Block, Phân vi sinh, 

Dầu FO, viên nhiên liệu, gạch xỉ. 

- Các chi phí của dự án bao gồm : chi phí lãi vay (như phương án trả lãi vay đã đề 

cập), chi phí khấu hao, và các chi hoạt động liên quan khác. 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 10%. 

- Ngoài ra, còn có các giả định cụ thể về tỷ lệ trượt giá, hệ số hiệu quả, tỷ lệ thu hồi 

tái chế.  

 

IX.2. Tính toán chi phí 

IX.2.1. Tính toán đơn giá xử lý rác 

a. Chi phí xử lí 1 kg rác công nghiệp là  5,441 đồng/kg 

Sản lượng rác công nghiệp đem xử lý là 500 kg/giờ 

 

Thành phần 

cấu thành giá 

SP ĐVT 

Đơn giá  

(VNĐ) 

Định 

mức 

Thành tiền  

(VNĐ) 

Nhu cầu 1 

năm 

Thành tiền 

1 năm 

Dầu DO Kg 21.989 0.225 4.948 788,400 17,336,128 

Điện Kwh 1.500 0.200 0.300 700,800 1,051,200 

Nhân công h công 21.484 0.009 0.194 39,482 848,239 

Cộng     5.441  19,235,567 

 

b.Chi phí xử lí 1 kg rác sinh hoạt là  387 đồng/kg 

Sản lượng rác sinh hoạt đem xử lý 3,000 kg/giờ 

 

Sản lượng rác 

sinh hoạt 

(kg/năm) ĐVT 

Đơn giá  

(VNĐ) 

Định 

mức 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Nhu cầu 1 

năm 

Thành tiền 

1 năm 

Nhân công h công 21.484 0.0180 0.387 284,268 6,107,324 

Cộng    0.387  6,107,324 

 

c. Chi phí xử lí rác thải y tế 6,871 đồng/kg 

Sản lượng rác y tế đem xử lý 50 kg/giờ 
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Thành phần 

cấu thành giá 

SP 

ĐVT 
Đơn giá  

(VNĐ) 

Định 

mức 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Nhu cầu 1 

năm 

Thành tiền 

1 năm 

Dầu DO m3 21.989 0.250 5.4973 98,550 2,167,016 

Điện Kwh 1.500 0.120 0.180 47,304 70,956 

Nhân công h công 21.484 0.009 0.194 3,948 84,824 

Cộng    5.871  2,322,796 

 

IX.2.2. Tính toán chi phí hoạt động của dự án 

Bảng tóm tắt chi phí hoạt động của dự án (4 năm)  

           ĐVT:1,000đ 

 Hạng mục 2016 2017 2018 

 Thông số tính toán    

 Hiệu suất 0.60 0.69 0.828 

1 Chi phí xử lý rác 31,170,181 35,829,745 42,617,657 

1.1 Chi phí nhiên liệu gas đốt (rác công nghiệp và y tế) 16,100,961 19,643,736 25,008,047 

 Đơn vị sử dụng (kg gas/kg rác) 0.155 0.159 0.164 

 Khối lượng rác đốt (kg) 2,890,800 3,324,420 3,989,304 

 Khối lượng gas cần sử dụng(kg) 446,629 529,032 653,883 

 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 36.1 37.1 38.2 

1.2 Chi phí điện 2,323,371 2,464,864 2,614,975 

 Đơn vị sử dụng (KW/h) 103.0 106.1 109.3 

 Khối lượng điện năng tiêu thụ (KW/năm) 902,280 929,348 957,229 

 Đơn giá (ngàn đồng/KW) 2.575 2.652 2.732 

3.1 Chi phí nước 1,160,924 1,335,063 1,676,121 

1.2 Nhân công 3,861,000 4,662,158 5,594,589 

1.3 Khấu hao máy móc thiết bị 7,723,925 7,723,925 7,723,925 

2 Chi phí quản lý, gồm: 3,484,910 3,786,858 4,123,059 

2.1 Lương bộ phận hành chính, quản lý 2,210,000 2,320,500 2,436,525 

2.2 BHYT, BHXH, BHTN, quỹ khen thưởng phúc lợi 1,274,910 1,466,358 1,686,534 

3 Chi phí sản xuất chung, gồm: 53,783,161 61,701,333 77,414,033 

3.2 Chi phí điện sinh hoạt 580,462 586,267 592,129 

3.3 Phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng 453,585 453,585 467,193 

3.4 Chi phí vận chuyển 3,482,772 4,005,188 5,028,362 

3.5 Chi phí chôn lấp, xử lý môi trường 11,609,240 13,350,625 16,761,207 

3.6 Chi phí sản xuất tái chế 37,657,103 43,305,668 54,565,142 

4 Chi phí khác 5,804,620 6,675,313 8,380,604 

 TỔNG CỘNG 94,242,872 107,993,249 132,535,352 
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Diễn giải phí hoạt động của dự án như sau :  

(1) Chi phí xử lý rác, bao gồm:  
1.1. Chi phí nhiên liệu gas đốt = Sản lượng xử lý rác x Đơn giá nhiên liệu xử lý rác 

(điện,gas,...). Tỷ lệ trượt  giá là 3%/năm ổn định. 

1.2. Chi phí nhân công = lương nhân công trực tiếp/năm x tỷ lệ tăng lương hằng năm. Tỷ 

lệ tăng lương hằng năm là 5%. 

1.3. Khấu hao máy móc thiết bị, nhà xưởng theo phương pháp đường thẳng, thời gian 

khấu hao máy móc thiết bị là 10 năm, thời gian khấu hao nhà xưởng là 20 năm. 

 

(2) Chi phí quản lý, bao gồm: 

2.1. Lương cho bộ phận quản lý, hành chính  

2.2 Các khoản bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, quỹ khen thưởng,… 

chiếm 21% chi phí lương công nhân viên của dự án. 

 

Bảng tổng hợp chi phí lương một bình quân/năm: 

TT Chức danh SL 
Số 

ca 

Số 

nhân 

công 

thực tế 

Chi phí 

lương/ 

tháng 

Tổng 

lương năm 

Chi phí 

BHXH, 

BHYT 

(năm) 

  Nhân công quản lý            

1 Ban quản lý chung 5    10,000 650,000 126,000 

2 Kế toán 5    5,000 325,000 63,000 

3 Hành chính 10    4,000 520,000 100,800 

4 Bảo vệ 10    3,000 390,000 75,600 

5 Các dịch vụ công cộng 10    2,500 325,000 63,000 

 Tổng cộng 40   24,500 2,210,000 428,400 

  Nhân công trực tiếp            

1 Kỹ thuật viên 5 3 15 6,000 1,170,000 226,800 

2 

Vận hành hệ thống phân loại  

chất thải 
10 3 30 5,000 1,950,000 378,000 

4 Vận hành lò đốt 10 3 30 5,000 1,950,000 378,000 

5 

Vận hành hệ thống xử lý  

nước thải 
7 3 21 5,000 1,365,000 264,600 

 Tổng cộng 32  96 21,000 6,435,000 1,247,400 

 

(3) Chi phí  sản xuất chung, bao gồm: 
3.1. Chi phí nước: một năm chiếm 1% doanh thu hằng năm 

3.2. Chi phí điện sinh hoạt: chiếm 0.5% doanh thu mỗi năm 

3.2. Chi phí bảo hiểm máy móc thiết bị, nhà xưởng 

 = 0.5% x (Giá trị máy móc thiết bị + Nhà xưởng) 

3.3. Chi phí vận chuyển: chiếm 3% doanh thu hằng năm 
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3.4. Chi phí chôn lấp, xử lý môi trường: chi phí này tương đương 10% doanh thu. 

3.5. Chi phí sản xuất tái chế chiếm 50% giá thành của sản phẩm tái chế từ dự án: Gạch 

Block, phân vi sinh, viên nhiên liệu, gạch xỉ, dầu FO.  
 

IX.3. Phân tích doanh thu của dự án  

IX.3.1. Xử lý rác công nghiệp nguy hại 

Công suất thiết kế của dây chuyền xử lý rác là 500 kg/giờ 

Trong tổng khối lượng rác thải công nghiệp nguy hại thu nhận thì có 20% nước rỉ rác 

và 80% chất thải rắn. Tỷ lệ bảng khối lượng như sau: 

 

Thành phần Khối lượng ĐVT 

Công suất/giờ 500 kg/giờ 

Khối lượng rác thực tế thu nhận để xử lý kg/ngày 12,000 kg/ngày 

Khối lượng rác thực tế thu nhận để xử lý kg/năm 4,380,000 kg/năm 

Khối lượng nước rỉ rác (20%) 876,000 kg/năm 

Khối lượng chất thải rắn (80%) 3,504,000 kg/năm 

  

Chất thải rắn đem phân loại cho ra các tỷ lệ ước tính như sau: 

 

Thành phần Tỷ lệ Khối lượng ĐVT 

Khối lượng rác sau khi phân loại (80%)  3,504,000 kg/năm 

Bọc nilon 8% 280,320 kg/năm 

Rác chôn lấp 10% 350,400 kg/năm 

Rác đốt 62% 2,172,480 kg/năm 

Rác tái chế (dung môi thải,bóng  

đèn huỳnh quang, thùng phuy, pin…) 

10% 350,400 kg/năm 

Phế liệu kim loại, nhựa cao su… 10% 350,400 kg/năm 

 

Từ các loại rác trên, nhà máy sẽ phân loại và xử lý như sau: 

+ Bọc nilon qua quá trình chưng cất, nấu chảy sẽ tạo ra dầu FO với tỷ lệ 3 kg bao nilon sẽ 

tạo ra 1 kg dầu FO. 

+ Tái chế các dung môi thải, bóng đèn huỳnh quang, thùng phuy, pin... 

+ Phê liệu kim loại nhựa cao su  

+ Rác chôn lấp, tỷ lệ chôn lấp 10% 

 

Các thương phẩm của dự án 

+ Dầu FO được tạo ra từ bọc nilon 

+ Gạch Block tạo ra từ rác đốt với tỷ lệ 5% tro xỉ sau đó ép khuôn đóng rắn tỷ lệ 65% tạo ra 

gạch Block. 

+ Phế liệu kim loại, nhựa cao su từ phân loại tái chế sử dụng lại 
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Thương phẩm Khối lượng ĐVT 

Dầu FO 93,440 kg/năm 

Gạch Block 70,606 m³/năm 

Phế liệu kim loại, nhựa cao su… 350,400 kg/năm 

 

IX.3.2. Xử lý rác sinh hoạt 

 Công suất của phân xưởng xử lý rác sinh hoạt là 3,000 kg/giờ 

Theo đó, tỷ lệ nước rỉ rác có trong khối lượng rác sinh hoạt cần xử lý ước tính khoảng 

40% tổng khối lượng. 

 
Thành phần Khối lượng ĐVT 

Công suất /giờ 3,000 kg/giờ 

Khối lượng rác thực tế thu nhận để xử lý kg/ngày 72,000 kg/ngày 

Khối lượng rác thực tế thu nhận để xử lý kg/năm 26,280,000 kg/năm 

Nước rỉ rác 10,512,000 kg/năm 

Khối lượng rác sinh hoạt cần xử lý 15,768,000 kg/năm 

 

Tỷ lệ rác sinh hoạt sau khi phân loại như sau 

Thành phần Tỷ lệ Khối lượng ĐVT 

Khối lượng rác cần xử lý 
 

15,768,000 kg/năm 

Bao nilon 8% 1,261,440 kg/năm 

Rác có thể cháy dùng làm viên nhiên liệu 20% 3,153,600 kg/năm 

Rác vô cơ dùng làm gạch xỉ 10% 1,576,800 kg/năm 

Rác ủ làm phân hữu cơ 47.0% 7,410,960 kg/năm 

Phế liệu kim loại, nhựa cao su 15% 2,365,200 kg/năm 

 

Từ các loại rác trên, nhà máy sẽ phân loại và xử lý như sau: 

+ Bọc nilon qua quá trình chưng cất, nấu chảy sẽ tạo ra dầu FO với tỷ lệ 3 kg bao nilon sẽ 

tạo ra 1 kg dầu FO. 

+ Rác hữu cơ dễ phân hủy ngay dùng ủ làm phân vi sinh; 

+ Một phần rác có thể cháy được sẽ giữ lại làm viên nhiên liệu; 

+ Một phần rác không cháy được kết hợp với các chất phụ gia làm gạch xỉ 

+ Phê liệu kim loại nhựa cao su  

 

Các thương phẩm của dự án 

+ Dầu FO được tạo ra từ bọc nilon 

 

 

+ Viên nhiên liệu dùng cho các lò đốt công nghiệp với tỷ lệ tạo ra khoảng 30% từ rác sinh 

hoạt có thể cháy được sau khi phân loại. 
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+ Rác vô cơ dùng làm gạch xỉ chiếm tỷ lệ tạo thành khoảng 30% từ rác sinh hoạt không thể 

đốt sau khi phân loại. 

+ Phân vi sinh được từ quá trình ủ phân vi sinh cho ra sản phẩm với tỷ lệ 100kg rác tạo được 

12.5kg phân vi sinh. 

+ Phế liệu kim loại, nhựa cao su từ phân loại tái chế được sử dụng lại. 

  

IX.3.3. Xử lý rác y tế 

 Công suất của phân xưởng xử lý rác sinh hoạt là 50 kg/giờ. 

Theo đó, tỷ lệ nước rỉ rác có trong tổng khối lượng rác y tế cần xử lý ước tính khoảng 

10% tổng khối lượng. 
 

Thành phần Khối lượng ĐVT 

Công suất/giờ 50 kg/giờ 

Khối lượng rác thực tế thu nhận để xử lý kg/ngày 1,200 kg/ngày 

Khối lượng rác thực tế thu nhận để xử lý kg/năm 438,000 kg/năm 

Khối lượng nước rỉ rác 43,800 kg/năm 

Khối lượng rác xử lý 394,200 kg/năm 

Rác chôn lấp 43,800 kg/năm 

Rác đốt 354,780 kg/năm 

 

Tổng khối lượng rác y tế xử lý là 438,000 kg/năm, trong đó chủ yếu được đem xử lý 

qua hệ thống lò đốt rác y tế Lody-50, còn lại khoảng 10% chôn lấp. 

 

IX.3.4. Sản phẩm tái chế   

Theo như định hướng, một phần phế liệu không nguy hại thu được từ quá trình phân 

loại trong quá trình xử lý rác công nghiệp và rác sinh hoạt sẽ được tái chế thành các nguyên 

liệu để sản xuất gạch Block, Phân vi sinh, Dầu FO.  

Như tính toán, tổng sản lượng thương phẩm thu được từ phế liệu là: 

 
Dầu FO 513,920 kg/năm 

Gạch Block 70,606 m³/năm 

Phân vi sinh 926,370 kg/năm 

Viên nhiên liệu 946,080 kg/năm 

Gạch xỉ 926,370 viên/năm 

Phế liệu kim loại, nhựa cao su… 2,715,600 kg/năm 
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Bảng tính doanh thu sản phẩm tái chế (4 năm)    VNĐ: 1,000 đồng 

 

STT NĂM 2016 2017 2018 2019 

1 DOANH THU TỪ SẢN PHẨM 

TÁI CHẾ 

94,142,756 108,264,170 136,412,854 164,749,824 

1.1 Dầu FO     

 Sản lượng (kg/năm) 308,352 354,605 425,526 513,920 

 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 14.0 14.0 14.7 14.7 

 Doanh thu 4,316,928 4,964,467 6,255,229 7,554,624 

1.2 Gạch Block     

 Sản lượng (m³/năm) 42,363 48,718 58,461 70,606 

 Đơn giá (ngàn đồng/m³) 1,500 1,500 1,575 1,575 

 Doanh thu 63,545,040 73,076,796 92,076,763 111,203,820 

1.3 Phân vi sinh     

 Sản lượng (kg/năm) 555,822 639,195 767,034 926,370 

 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 2.7 2.7 2.8 2.8 

 Doanh thu 1,500,719 1,725,827 2,174,542 2,626,259 

1.4 Viên nhiên liệu     

 Sản lượng (kg/năm) 567,648 652,795 783,354 946,080 

 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 2.0 2.0 2.1 2.1 

 Doanh thu 1,135,296 1,305,590 1,645,044 1,986,768 

1.5 Gạch xỉ     

 Sản lượng (viên/năm) 555,822 639,195 767,034 926,370 

 Đơn giá (ngàn đồng/kg) 1.5 1.5 1.6 1.6 

 Doanh thu 833,733 958,793 1,208,079 1,459,033 

1.6 Phế liệu kim loại, nhựa cao su…     

 Sản lượng (lít/năm) 1,629,360 1,873,764 2,248,517 2,715,600 

 Đơn giá (ngàn đồng/lít) 14.00 14.00 14.70 14.70 

 Doanh thu 22,811,040 26,232,696 33,053,197 39,919,320 

 TỔNG 116,092,395 133,506,255 167,612,071 202,430,037 

  

Diễn giải:  

Khối lượng và sản lượng từng năm của dự án được tính từ công suất hoạt động của dự 

án x Hệ số hiệu quả của năm đó. 

Đơn giá xử lý rác và giá thành sản phẩm được tính từ chi phí sản xuất và tham khảo 

giá thị trường của sản phẩm tương đồng tại thời điểm tính toán.  
 

 Doanh thu của từng hoạt động = Khối lượng/Sản lượng x Đơn giá. 
 

 Tổng doanh thu của dự án = Doanh thu từ xử lý rác công nghiệp + Doanh thu từ xử lý rác 

sinh hoạt + Doanh thu từ xử lý rác y tế + Doanh thu từ sản phẩm tái chế 
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IX.4. Hiệu quả kinh tế tài chính của dự án  

IX.4.1. Hiệu quả kinh tế 

Hiệu quả kinh tế của dự án được phản ảnh trong bảng báo cáo thu nhập sau: 

          ĐVT: 1,000 đồng 

Năm 2016 2017 2018 2019 2020 

Doanh thu 114,133,584 129,516,044 162,584,405 196,357,978 205,422,272 

Chi phí 92,722,794 105,274,548 129,203,947 154,223,180 161,768,829 

Lợi nhuận gộp 21,410,790 24,241,497 33,380,459 42,134,798 43,653,444 

Chi phí lãi vay 7,710,535 5,583,491 3,456,447 1,329,403 - 

Lợi nhuận trước thuế 13,700,255 18,658,006 29,924,012 40,805,395 43,653,444 

Thuế TNDN (10%) 2,141,079 2,424,150 3,338,046 4,213,480 4,365,344 

Lợi nhuận sau thuế 11,559,176 16,233,856 26,585,966 36,591,915 39,288,099 

 

Nhận xét: Với việc ứng dụng công nghệ hiện đại, dự án sẽ giảm được chi phí nguyên 

liệu do nguồn nguyên liệu cho dự án thu được từ quy trình xử lý rác. Vì vậy dự án không 

những mang lại hiệu quả cho xã hội mà nó còn khả thi về tài chính cho chủ đầu tư. 

 

IX.4.2. Hiệu quả tài chính 

a. Thời gian phân tích hiệu quả tài chính của dự án trong vòng đời 20 năm kể cả năm 

bắt đầu xây dựng và năm thanh lý. 

b. Với suất sinh lời Chủ đầu tư kỳ vọng sẽ lớn hơn lãi vay để đảm bảo khả năng 

thanh toán nợ vay là r = 16% (đây cũng được tính làm suất chiết khấu của dự án). 

c. Dòng tiền thu vào gồm có tổng doanh thu hằng năm, giá trị thanh lý tài sản (nếu 

còn). 

d. Dòng tiền chi gồm chi phí các khoản đầu tư ban đầu trong quá trình thực hiện dự 

án, Chi phí hoạt động (không bao gồm chi phí khấu hao), chi phí lãi vay. 

 

Bảng: Báo cáo ngân lưu (ĐVT: 1,000đ) 

 
Năm 2014 2015 2016 2017 

 0 1 2 3 

NGÂN LƯU VÀO     

Doanh thu   116,092,395 133,506,255 

Giá trị tài sản thanh lý còn lại     

Tổng ngân lưu vào - - 116,092,395 133,506,255 

NGÂN LƯU RA     

Chi phí đầu tư ban đầu 24,559,169 80,511,296   

Chi phí hoạt động   86,518,947 100,269,324 

Chi phí lãi vay 574,792 8,126,521 7,998,489 5,792,009 

Tổng ngân lưu ra 25,133,961 88,637,817 94,517,436 106,061,333 

Ngân lưu ròng trước thuế (25,133,961) (88,637,817) 21,574,960 27,444,922 
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Thuế TNDN   2,184,952 2,551,301 

Ngân lưu ròng sau thuế (25,133,961) (88,637,817) 19,390,007 24,893,621 

Hiện giá ngân lưu ròng (25,133,961) (76,477,840) 14,434,811 15,989,606 

Hiện giá ngân lưu ròng tích lũy (25,133,961) (101,611,801) (87,176,990) (71,187,384) 

 

Dựa vào kết quả ngân lưu vào và ngân lưu ra, ta tính được các chỉ số tài chính, và kết 

quả cho thấy: 

 

TT Chỉ tiêu tài chính  

1 Tổng mức đầu tư   105,070,000,000 đồng 

2 Giá trị hiện tại ròng NPV  90,870,307,000 đồng 

3 Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR 29%  

4 
Thời gian hoàn vốn bao gồm cả 1.5 năm 

xây dựng 
7 năm 6 tháng 

 Đánh giá Hiệu quả 

   

Nhận xét: 

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là :NPV =  90,870,307,000 đồng >0 

  Dự án tốt và khả thi 

Suất sinh lời nội bộ là: IRR  = 29% > 16% 

 Dự án có hiệu quả và đáng giá 

Thời gian hoàn vốn tính được gần 7 năm 6 tháng (bao gồm cả 1.5 năm đầu tư xây 

dựng) 

 Khả năng thu hồi vốn đạt kỳ vọng đối với dự án nhà máy xử lý rác thải 

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán cụ thể các chỉ số tài chính và kết quả 

cho thấy dự án mang tính khả thi rất cao, đem lại lợi nhuận cho các nhà đầu tư, khả năng thu 

hồi vốn nhanh hơn sự kỳ vọng. 
 

IX.5. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 

Dự án xây dựng nhà máy xử lý rác có nhiều tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế 

xã hội. Đóng góp vào sự phát triển và tăng trưởng của nền kinh tế quốc dân nói chung và của 

khu vực Nam Trung Bộ nói riêng: Nhà nước & địa phương có nguồn thu ngân sách từ Thuế 

GTGT, Thuế Thu nhập doanh nghiệp. Tạo ra công ăn việc làm cho người lao động và thu 

nhập cho chủ đầu tư.   

Trong quá trình đô thị hóa, diện tích đất ngày càng bị thu hẹp, nếu xử lý rác chỉ áp 

dụng công nghệ chôn lấp thì nguy cơ sẽ không còn đất để chôn và sẽ gây ô nhiễm môi 

trường. Việc đầu tư vào dự án xử lý rác và vận hành công nghệ xử lý rác thải nguy hại trong 

lò đốt và cho ra sản phẩm tái chế là thành công rất lớn, cần nhanh chóng đầu tư, nhân rộng ra 

các địa phương khác trên cả nước. 

Không chỉ khả quan về mặt xã hội trong lĩnh vực môi trường mà dự án còn rất khả thi 

về mặt kinh tế qua các thông số tài chính như NPV =  90,870,307,000 đồng; Suất sinh lời nội 

bộ là: IRR = 29% ; thời gian hoà vốn là 7 năm 6 tháng . Điều này cho thấy dự án không 
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những mang lợi ích cho xã hội mà còn có thể tạo ra lợi nhuận cho chủ đầu tư, khả năng thanh 

toán nợ vay cao và thu hồi vốn đầu tư nhanh. Thêm vào đó, dự án còn đóng góp rất lớn cho 

ngân sách Nhà Nước và giải quyết một lượng lớn lực lượng lao động cho tỉnh Bình Thuận. 
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CHƯƠNG X: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 

X.1. Kết luận 

Dự án “Nhà máy xử lý chất thải tại Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận" phù hợp với 

quy hoạch khu xử lý rác tại tỉnh Bình Thuận và cũng phù hợp với định hướng phát triển kinh 

tế xã hội và bảo vệ môi trường tỉnh Bình Thuận. 

Dự án góp phần mang lại cho tỉnh Bình Thuận nhiều lợi ích về kinh tế, xã hội và môi 

trường. Góp phần đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh Bình Thuận.  

Dự án sử dụng công nghệ tiên tiến, có nghiên cứu từ công nghệ của các nước Châu 

Âu, Nhật Bản và áp dụng cho phù hợp với điều kiện của Việt Nam. Áp dụng Công nghệ xử 

lý chất thải tại Tánh Linh ngoài việc xử lý toàn bộ rác thải nguy hại còn tận dụng được 

nguồn rác không độc hại để tái chế thành các sản phẩm có ích như gạch block, phân vi sinh 

và dầu FO.  

Bên cạnh công tác bảo vệ môi trường thì tái chế trở thành nguồn hi vọng của các 

doanh nghiệp. Do đó, trong suốt quá trình hoạt động của nhà máy, công ty sẽ không ngừng 

nghiên cứu để sản xuất ra các sản phẩm phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng nhằm tiêu thụ 

100% sản phẩm do nhà máy làm ra. 
 

X.2. Kiến nghị 

Để dự án “Nhà máy xử lý chất thải tại Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận” nhanh 

chóng được triển khai đầu tư và đi vào hoạt động,  đề nghị UBND tỉnh Bình Thuận và các cơ 

quan chức năng xem xét một số kiến nghị sau: 

- Ngay trong bước đầu cũng như trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đề nghị 

được sự quan tâm hỗ trợ hướng dẫn của các cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận và tạo điều 

kiện về thủ tục hành chính, pháp lý được nhanh chóng thuận tiện, giúp cho dự án sớm xây 

dựng và đi vào hoạt động. 

- Bằng vốn tự có công ty ứng trước một khoản nhằm thúc đẩy nhanh dự án. Đề nghị 

tỉnh Bình Thuận chấp thuận cho công ty được hưởng các ưu đãi theo Nghị định số 

04/2009/NĐ-CP ngày 14-01-2009 của Chính Phủ về ưu đãi hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi 

trường như miễn nộp tiền sử dụng đất, miền tiền thuê đất, miễn thuế sử dụng đất trong suốt 

quá trình hoạt động của nhà máy. 

- Theo quy định của nhà nước và địa phương, dự án tại Tánh Linh thuộc diện khuyến 

khích đầu tư, đề nghị tỉnh Bình Thuận xem xét cho chủ đầu tư là  được hưởng các chính sách 

ưu đãi đầu tư và hỗ trợ cho vay vốn ưu đãi cũng như giúp đỡ các thủ tục cần thiết để vay vốn 

ưu đãi đầu tư. 



                     

                      Dự án: Nhà máy xử lý chất thải 

  

------------------------------------------------------------------ 

Đơn vị tư vấn: DỰ ÁN VIỆT www.duanviet.com.vn  102 

 

-  Mong muốn tỉnh Bình Thuận chấp thuận cấp “GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ” cho dự án 

“Nhà máy xử lý chất thải tại Gia Huynh, Tánh Linh, Bình Thuận”.  

 

 Bình Thuận,  ngày   tháng 04 năm 2014 

CHỦ ĐẦU TƯ 

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            

 

 

 

 

                 

 
                 
  
 


